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» PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU
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UZBROJENIE TERENU PROJEKTOWANE:
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KOSTKA BETONOWA

ISTNIEJACY TRAWNIK

Istniejgca linia kablowa oswietlenia terenu

Istniejgca linia kablowa 15 kW

Istniejgca instalacja wodociggowa
Istniejgca istalacja kanalizacji sanitarnej

do rozbiorki

doziemne kable instalacji elektrycznej
zasilania gtféwnego i zasilania rezerwowego

i rezerwowego do bloku Gi B

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

doziemna instalacja wodociggowa

natynkowe kable zasilania gtébwnego

Hotel Meksyk Warszavia (4 1

4. Wszystkie linie kablowe ufozy¢ na gtgbokosci min. 0,7m w warstwie piasku 2x10cm. i oznaczy¢ foliq z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia o kolorze trwatym, niezmywalnym.
5. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiqzujgqcymi przepisami i normami technicznymi.

Linie kablowe nalezy utozy¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci od fundamentdw, sieci 6. Kable zaopatrzye w opaski z napisami trwalymi z wyszezegdlnieniem: typu lub symbolu kabla,

o Soaooﬁ.@oSm? Xojo:woofjﬂ 35. 0_0.3. . . oznaczenia numeru ewidencyjnego obwodu i linii, roku wykonywania prac.
z,a 2. UOB,@.QNV\ kablami .cfoaojv\jﬁ woziemi zachowac o%.mm*omo, Nmoa.jm Z normq Uzﬁwm\m\ougmm. ) 7. Zasilanie pylonu reklamowego wykona¢ kablem YKYzo. — (zgodnie z DTR urzqdzenia — opcja do decyzji Inwestora)
(tzn.pomigdzy kablami energetycznymi min. 10cm. Pomigdzy kablami energetycznymi a teletechnicznymi 8. Kabel YKYzo — zasilanie RG z ZK poprowadzi¢ osobno. Kable oswietleniowe dopuszcza sie do
zachowa¢ min. odlegtose 20cm). prowadzenia razem w jednym przepuscie z kablami zasilania innych urzqdzen.
5. W miejscach skrzyzowan i kolizji kable ukfada¢ w rurach ochronnych koloru niebieskiego 9. Kable niskonapieciowe poprowadzi¢ w odrebnych przepustach.
zabezpieczajqcych przed osunieciem sie ziemi i zmniejszeniem odlegtosci pomiedzy kablami. Kable w 10. Kabel zasilajgey w miejscach kolizji uklada¢ w rurach osfonowych np. typu "AROT” fi 160.
miejscach skrzyzowan oznaczyc. 11. Kable oswietleniowe oraz do zasilania innych zewnegtrznych urzqdzen energetycznych

(np. PYLON) uktada¢ w rurach ostonowych typu np. "AROT” fi 50.
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