CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek wolnostojgcy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
WARSZAWA, WARSZAWA UL CEGLOWSKA
NAZWA PROJEKTU
APTEKA
LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 3
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 116,3
POWIERZCHNIA CHLODZONA Arc [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc [m?] 116,3
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 116,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 116,3
KUBATURA CALKOWITA [m3] 349,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 349,0
Elucszlgl\llfﬁ (;)gr;ﬁs(\évl/ENg V&[\Z]ESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m*] 628,2
\ ETRZNYM i _
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 440,9
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/V, 0,70
OSLONA BUDYNKU
budynek ostoniety
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE [0} [w] 58834
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 5933,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 11 816,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dgy [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o1 [w] 11 816,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dha [W/m?2] 101,6
WSKAZNIK ®y. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 33,9
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
] Unnax POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ (W/mK] (W] Stan | WT 2014 s
1 |Sz1 Sciana zewnetrzna 54,0 cm Sciana zewnetrzna 0,211 0,250 P v 153,61
2 |WD Strop zewnetrzny Stropodach 0,198 0,200 P v 142,76
niewentylowany
3 |WP Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,222 0,300 P v 116,51
OKNA I DRZWI
] Unnax POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS s W/mK] (W] Stan | WT 2014 s
1 |D Drzwi zewnetrzne 1,700 1,700 P v 4,95
2 Okno zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 23,04

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qt,nd [kWh/rok] 27 101,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 8 642,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 049,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 27 101,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 642,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 6 049,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 116,3

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
instalacja c.o. ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi z termoregulatorem
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qt,nd [kWh/rok] 27 101,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 8 642,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 049,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 0,0
%;%CR'\IZIE&%V:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 27 101,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 642,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 6 049,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 116,3
PARAMETRY PRACY [°C] 20

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA )
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

0,70

Inne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH,g

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d

RODZAJ INSTALACII

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU NH,e

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 3,14

3,20

1,00

0,98

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 361,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q,w [kWh/rok] 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 388,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 361,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 388,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 116,3

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
C.W.U. przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 361,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 388,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 361,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 388,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 116,3

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 070

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 097

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktow poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nwd :
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE) WODY W ELEMENTACH 084

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,65

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vew [dm’/[Li]doba] 7,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 3
(JEDNOSTKA: PRACOWNIK) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°cy 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc,nd [kWh/rok] 989,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.c [kWh/rok] 335,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 268,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 989,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 335,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,c [kWh/rok] 268,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 116,3

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc,nd [kWh/rok] 989,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,c [kWh/rok] 335,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 268,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 989,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 335,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,c [kWh/rok] 268,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 116,3

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 080

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja

komfortu

WYTWORZENIA

CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 3,10
RODZAJ ZRODEA CHLODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce | 0,95
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ncd | 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHELODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Necs 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NG toti 2,94
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 10 761,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx,L [kWh/rok] 107614
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,L [kWh/rok] 8 609,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 116,3
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
o$wietlenie lampami energooszczednymu
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 107614
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx,L [kWh/rok] 107614
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA P.L kWh/rok 8 609,2
7 1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 116,3
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [(W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 3 000,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE) t [h/rok] 20000
I
WSPOKCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 1.0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACJA RECZNA) ° ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) ° ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 093
r

WYMAGANEGO

ELEKTRYCZNOSC
Qu Qx Qe UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 10 761,5 10 761,5 8 609,2 100,0
SUMA 10 761,5 10 761,5 8 609,2 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
instalacja elektryczna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ)
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 10 761,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 761,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 8 609,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 116,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 116,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA W 0.80
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i '

Charakterystyka sporzgdzona za pomoca programu Purmo OZC 6.1 Pro

strona 6 z 14



ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Qe
BCRZEWANIE [lwhyrok] Wy rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 27 101,8 8 642,2 6 049,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 27 101,8 8 642,2 6 049,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [km/“mk] [k /"mk] T/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
N Q Q Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Ur okl [h /Krok] TkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 361,3 554,3 388,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 361,3 554,3 388,0
Q Q Q
Dz ENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Urok] [h /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 27 463,1 9196,4 6 437,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
Q Q Q
DCRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/Urok] [h /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/ur okl [k /"r okl [kwh /Pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
e obZENIE Wy rok] Wy rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 989,3 335,9 268,7
URZADZENIA POMOCNICZE 335,9 335,9 268,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 989,3 335,9 268,7
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\:h/ur okl [k /"mk] [kvw"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 761,5 10 761,5 8 609,2
RAZEM 0,0 0,0 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP[EOFE’;TURA POWIFE,IE]CHNIA KUB[':n?]JRA
1 |Biuro v 10 20,0 98,4 295,2
2 | Korytarz v 1 20,0 14,9 44,6
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TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
[°C] [m?] [m3]
3 |kazienka bez okna v 1 20,0 3,1 9,2

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

(LI TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC

@ razienka bez okna 3,06
1 Korytarz 14,88
N Bjuro 98,4

Korytarz |

tazienka bez okna |
Biuro |
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
1 tazienka bez okna 9,18
1 Korytarz 44,64
= Biuro 295,2
Korytarz
tazienka bez okna |

Biuro |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ng Temm Qo Qu Qg Que Qsol Qint Qtynd

A | [@rod | [@rod | [Grokl | [GYrok] Mhan [@/rod | [Grokl | [Grok] fim

Styczen 31| -1,2 7,69 0,00 0,89 9,62 0,995 0,92 0,00 17,28 1,000
Luty 28| -0,9 6,85 0,00 0,79 8,57 0,991 1,12 0,00 15,09 1,000
Marzec 31| 44 5,66 0,00 0,65 7,08 0,964 2,17 0,00 11,30 1,000
Kwiecien 30| 6,3 4,81 0,00 0,55 6,02 0,926 2,98 0,00 8,62 1,000
Maj 31| 12,2 2,83 0,00 0,33 3,54 0,774 4,14 0,00 3,49 1,000
Wrzesien 30| 12,8 2,53 0,00 0,29 3,16 0,855 2,57 0,00 3,79 1,000
Pazdziernik 31| 8,2 4,28 0,00 0,49 5,36 0,968 1,52 0,00 8,66 1,000
Listopad 300 29 6,00 0,00 0,69 7,51 0,994 0,74 0,00 13,47 1,000
Grudzien 31| 08 6,96 0,00 0,80 8,72 0,997 0,62 0,00 15,87 1,000
W sezonie 273| 8,3 47,60 0,00 5,49 59,59 0,900 16,78 0,00 97,57
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

1204

100+
] 59,59

80

97,57

60@

g =

20+

o Qw Qg |

0
-20
-40- —16;78||
T u T u u u T u u u T u u T u
Qiw Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 2,96 822 3,0
Okno zewnetrzne 10,53 2925 10,5
Podtoga na gruncie 5,49 1525 5,5
Stropodach niewentylowany 9,91 2753 9,9
Sciana zewnetrzna 11,39 3165 11,4
Ciepto na wentylacje 59,59 16 552 59,7
RAZEM 99,87 27 742 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 10,5 % |
Sciana zewnetrzna 11,4 % | Stropodach niewentylowany 9,9 % |
Podtoga na gruncie 5,5 % |
Drzwi zewnetrzne 3 %
Cieplo na wentylacjg 59,7 % |
' Drzwi zewnetrzne 3% 1 Podtoga na gruncie 5,5 %
C—1 Stropodach niewentylowany 9,9 % C——1 Okno zewnetrzne 10,5 %
/1 Sciana zewnetrzna 11,4 % C—1 Ciepto na wentylacje 59,7 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 16,78 4661 100,0
Zyski wewnetrzne 0,00 0 0,0
RAZEM 16,78 4 661 100,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.1 Pro

strona 9 z 14



GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

- @ -

1 zyskiwewnetrzne 0% 1 Zyskiod stoica 100 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC Vo | T | raon | roreq | rereq | rareq | | (epeq | o | e fem
Styczen 31| -1,2 -9,86 -0,00 -1,14 -12,10 0,037 0,86 0,00 0,00 0,000
Luty 28| 09| 88| -000| -1,02| -1081| 0,051 1,07| 000/ 001 0,000
Marzec 31| 4,4 -7,83 -0,00 -0,90 -9,61 0,112 2,10 0,00 0,04 0,000
Kwiecien 30| 63| -691| -000| -08)| -848| 0173| 29| 000 012 0,000
Maj 31| 122| 500 -000| -058| 614 0310 408 000 044 0,000
Czerwiec 30 171 -3,12 -0,00 -0,36 -3,83 0,459 4,24 0,00 0,88 0,788
Lipiec 31| 192 247 -000| 028 303 0549 443| 000 125 0932
Sierpien 31| 16,6 -3,41 -0,00 -0,39 -4,18 0,399 3,81 0,00 0,63 0,000
Wrzesien 30| 12,8 -4,63 -0,00 -0,53 -5,68 0,217 2,51 0,00 0,15 0,000
Pazdziernik 31| 82| 645 -000| -074| 792 0095 146 000 002 0,000
Listopad 300 29 -8,11 -0,00 -0,93 -9,95 0,036 0,69 0,00 0,00 0,000
Grudzien 31| 08| -914| 000 -1,05| -11,21| 002| 057| 000 000 0,000
W sezonie 365| 8,3 -75,75 -0,00 -8,74 -92,94 0,142 28,73 0,00 3,56

GRAFICZNA PREZENTACIJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

60 28,73
40§ [:]

.
20
Ay oy Ay Sy
"

-soé
-80-

-100

-120 @

S —_—
Qint QC,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 4,71 1308 3,0
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OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 16,76 4 655 10,7
Podtoga na gruncie 8,74 2427 5,6
Stropodach niewentylowany 15,78 4 382 10,0
Sciana zewnetrzna 18,14 5038 11,5
Ciepto na wentylacje 92,94 25 817 59,2
RAZEM 157,07 43 627 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Okno zewnetrzne 10,7 % |
Sciana zewnetrzna 11,5 % Stropodach niewentylowany 10 % |
Podtoga na gruncie 5,6 % |
Drzwi zewnetrzne 3 %
Ciepto na wentylacjg 59,2 % |

1 Drzwi zewnetrzne 3% 1 Podtoga na gruncie 5,6 %

C—1 Stropodach niewentylowany 10 % C——1 Okno zewnetrzne 10,7 %

1 Sciana zewnetrzna 11,5 % C—1 Ciepto na wentylacje 59,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 28,73 7 980 100,0
Zyski wewnetrzne 0,00 0 0,0
RAZEM 28,73 7 980 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

o @ -

1 zyskiwewnetrzne 0 % [ Zyskiod stonca 100 %
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PODSUMOWANIE PARAME

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qt,nd [kWh/rok] 27 101,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,H [kWh/rok] 8 642,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 049,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 101,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 642,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 6 049,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 233,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 74,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?rok] 233,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 74,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 52,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qeyv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKyv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 361,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 388,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 361,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,w [kWh/rok] 388,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 3,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc,nd [kWh/rok] 989,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.c [kWh/rok] 335,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 268,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 989,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 335,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr,c [kWh/rok] 268,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUc [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPc [kWh/m?rok] 2,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 10 761,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10761,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,L [kWh/rok] 8 609,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 92,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 92,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 74,0
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+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 39 213,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 20 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15315,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 39 213,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 15315,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 337,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 174,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 131,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 337,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 174,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 131,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 190,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPOFCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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