Obroébka blacharska
w kolorze RAL 7016

-daszek szklany systemowy 190x150 cm
-montowany do konstrukcji kontenera
za pomocg odciggéw stalowych i mocowan punktowych

- 2 x szklo hartowane laminowane folig mleczng L Rama stropodachu

W.Sw1 sciana wewnetrzna

Paroizolacja
Ruszt systemowy z profili ocynkowanych

Paroizolacja

Ptyta GK 12.5 mm malowana farbg lateksowa w kolorze biatym

Ptyta GK 12.5 mm malowana farbg lateksowa w kolorze biatym

<<.m<<w $ciana wewnetrzna

Paroizolacja

Ruszt systemowy z profili ocynkowanych
Paroizolacja

Ptyta GK 12.5 mm wodoodporna

plytki ceramiczne do wys.205 cm

Ptyta GK 12.5 mm malowana farba lateksowa w kolorze biatym

izolacja p.wilgociowa do wys. 205 cm od podiogi

<<.M<<@ Sciana wewnetrzna

ptytki ceramiczne do wys.205 cm

izolacja p.wilgociowa do wys. 205 cm od podtogi

Plyta GK 12.5 mm wodoodporna

Paroizolacja

Ruszt systemowy z profili ocynkowanych

Paroizolacja

Plyta GK 12.5 mm wodoodporna

izolacja p.wilgociowa do wys. 205 cm od podtogi

ptytki ceramiczne do wys.205 cm

Obrébka blacharska
w kolorze RAL 7016

[ Rama stropodachu
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W.D1

Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

stropodach

| fundamenty wg.projektu konstrukcji |
I

Gres na kleju

Ptyta wiérowo-cementowa np.Cetris - 2 x 12 mm

Wetna mineralna DACHROCK gr. 15 cm

Wetna mineralna gr. 10 cm

Ksztattownik stalowy 100x50x3 konstrukcji dachu
kontenera co 60 cm ze spadkiem 2%

Ksztattownik stalowy 100x50x3 konstrukgcji
podtogi kontenera co 60 cm

Paroizolacja

paroizolacja

Blacha T60 gr. 0,5mm

Blacha T60 gr. 0,5mm

Sufit podwieszany z GK 15 mm na konstrukc;ji

pustka powietrzna 20 cm

systemowej malowany farba lateksowa na biato

2wir gr.5 cm

zdjete warstwy

podsypka piaskowa gr.15 cm trawnika

istniejace podioze

W.P1

W.P2

Gres na kleju

Gres na kleju

Ptyta wiérowo-cementowa np.Cetris - 2 x 12 mm

izolacja p.wilgociowa

Wetna mineralna gr. 10 cm

Ptyta wiérowo-cementowa np.Cetris - 2 x 12 mm

Ksztattownik stalowy 100x50x3 konstrukcji

Wetna mineralna gr. 10 cm

podtogi kontenera co 60 cm
paroizolacja

Ksztattownik stalowy 100x50x3 konstrukgiji
podiogi kontenera co 60 cm

Blacha T60 gr. 0,5mm

paroizolacja

pustka powietrzna 20 cm

Blacha T60 gr. 0,5mm

zwir gr.5 cm

pustka powietrzna 20 cm

zdjete warstwy

zwir gr.5 cm

podsypka piaskowa gr.15 cm
istniejace podtoze

betonu asfaltowego

podsypka piaskowa gr.15 cm (Zdiete warstwy

istniejace podioze betonu asfaltowego

W.Sz1| sciana zewnetrzna

Ptyty Rockpanel Xtreme 8 mm Colours w kolorze RAL 8023

Pustka powietrzna 2 cm

Wiatroizolacja

Podkonstrukcja systemowa aluminiowa co 60 cm
na podktadkach TERMOSTOP

Wetna mineralna gr.5 cm pomiedzy podkonstrukcjg

Ptyta warstwowa gr.10 cm z rdzeniem z wetny mineralnej

Paroizolacja

Plyta GK 12.5 mm malowana farba lateksowag w kolorze biatym

W.Sz2

Sciana zewnetrzna

Ptyty Rockpanel Xtreme 8 mm Colours w kolorze RAL 8023

Pustka powietrzna 2 cm

Wiatroizolacja

Podkonstrukcja systemowa aluminiowa co 60 cm
na podktadkach TERMOSTOP

Wetna mineralna gr.5 cm pomiedzy podkonstrukcjg

Ptyta warstwowa gr.10 cm z rdzeniem z wetny mineralnej

Paroizolacja

Ptyta GK 12.5 mm wodoodporna

Izolacja p.wilgociowa do wys. 205 cm od podtogi

Ptytki ceramiczne do wys.205 cm

fundamenty ”Nmmaaoémm roztworem mmmm:oiu\a gruntuj Mwo%B np.Izolbet -A, chmNEoSv& _QEEQQT na zimno np.Izolbet -K

kraweznik drogowy 15x30 cm

fawa betonowa B-15 z oporem
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