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INFORMACJA TECHNICZNA

Tablica apteki — zasilanie urzadzen, obwodow os$wietlenia i gniazd wtykowych

e moc zainstalowana Pi = 54,60 kW

e MmocC szczytowa Ps= 33,94 kKW

e zabezpieczenie zasilania 3x 80A gG

e zasilanie kablowe gtowne YKYzo 5x35/ (YAKYZo 5x70)

e zasilanie kablowe rezerwowe YKYzo 5x10

Bilans mocy tablicy apteki ,,T-A”

nazwa obwodu Pi [kW] Kj Ps [kW]
oSwietlenie 2,1 0,4 0,84
gniazda wtykowe 9,0 0,5 4,50
wentylacja i klimatyzacja 7,5 0,4 3,00
ogrzewanie 32,0 0,75 24,00
pozostate 4.0 0,4 1,60
RAZEM 54,60 0,62 33,94

Obciazenie kabla zasilajacego:

P 33940

I = =
J3U, -cosp +/3-400-0,95

=5157A

Dobrano dla zasilania kabel z zytami miedzianymi — YKYzZo 5x35.

Dobrano zabezpieczenie glowne kabla — 3x 80A gG.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie

1.2 Podklad architektoniczno — budowlany

1.3 Wytyczne do projektowania

1.4 Obowiazujace Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa: instalacje elektryczne w pomieszczeniach kontenerowej apteki

ogblnodostgpne;.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nast¢pujace roboty:

3.1  Zainstalowanie ostony rurowej na istniejacym kablu SN, na docinku pokrywajacym
si¢ z miejscem posadowienia projektowanego budynku kontenerowego,

3.2 Montaz kabli zasilajacych i uktadu SZR,

3.3  Montaz tablicy elektrycznej, przewodow =zasilajacych urzadzenia odbiorcze oraz
obwody odbiorcze oswietleniowe i gniazdowe w pomieszczeniach apteki,

3.4  Montaz instalacji zasilajacych urzadzenia dodatkowe, wynikajace z wytycznych
innych branz i wytycznych technologicznych dla tego typu obiektu,

3.5 Montaz instalacji odgromowej,

3.6  Potaczenia wyrdwnawcze urzadzen technologicznych,

3.7  Instalacje niskopradowe.




Projekt budowlany - cze$c¢ elektryczna

4. STAN ZAPROJEKTOWANY

W ramach prac projektowych dostosowano wszystkie instalacje wg wytycznych
technologicznych dla tego typu obiektu do potrzeb uzytkownika.

5. OSLONA KABLA SN

W ramach prac przygotowawczych nalezy w sposob reczny odkopac istniejacy kabel SN na
odcinku pokrywajacym si¢ z gabarytami budynku kontenerowego oraz po min 3m poza jego obrys.
Na catej dtugosci kolizyjnej (+ 2x 3m poza obrys) nalezy istniejacy kabel SN ostoni¢ rurg
dwudzielng Arot A-PS-160 w kolorze czerwonym. Podczas prac ostonowych nalezy zwroci¢ uwage
na inne, ewentualne kolizje, zachowujac bezpieczna odleglos¢ min. 0,5m od fundamentéw oraz min.
Im od innych mediéw. Wszystkie napotkane kolizje nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi A-PS-110
w kolorze niebieskim o dlugosci minimum Im w kazda strong od punktu kolizji. Kabel SN winien
by¢ zakopany docelowo na glebokosci minimum 0,8m ponizej dolnej powierzchni budynku
kontenerowego. Uzgodnienie z dostawca energii zakresu robdt dla kabla SN lezy po stronie
Inwestora 1 nie jest objgte niniejszym opracowaniem.

Wszystkie wytyczne, niezb¢dne do prowadzenia prac, zostang ustalone przez Inwestora
w porozumieniu z wlascicielem kabla oraz lokalnym dystrybutorem energii. Przystapienie do
prac moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbednych informacji, dokumentow,
wytycznych i uzgodnien. Calos¢ prac zwigzanych z kablem SN nalezy prowadzi¢ w Scislej

wspolpracy i pod nadzorem wlasciciela kabla i lokalnego dystrybutora energii.

6. ZASILANIE

Zasilanie gléwne budynku kontenerowego nalezy doprowadzi¢ kablem YKYzo 5x35 z
istniejacej rozdzielnicy gtownej bloku ,,G” szpitala. Dopuszcza si¢ zamiang kabla zasilajacego
miedzianego na aluminiowy. W przypadku zastosowania kabla aluminiowego nalezy zastosowac
kabel YAKYzZo 5x70. Na catej dlugosci projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze ostlonowej Arot
fi 75 w kolorze niebieskim. W celu zapewnienia ciagtosci zasilania dla urzadzen chtodniczych
wyrobow gotowych nalezy poprowadzi¢ zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe nalezy
doprowadzi¢ kablem YKYzZo 5x10 z istniejacej rozdzielnicy gtownej bloku ,,B” szpitala. Na catej
dlugosci projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej Arot fi 50 w kolorze niebieskim.

Tablice apteki ,,T-A” nalezy wyposazy¢ W uklad SZR. Zasilanie urzadzen chlodniczych nalezy
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wykona¢ z wydzielonej sekcji. SZR ma zapewnia¢ przelaczanie zasilania tylko dla wydzielonej
sekcji zasilania urzadzen chiodniczych. Trasa kabli zasilajacych bedzie biegta na poziomie piwnic
szpitala, w korytach nasciennych projektowanych. Po przejsciu przez Sciang budynku szpitala i muru
oporowego, kable beda biegly w ziemi. Kable zasilajace w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na
glebokosci min 0,8m w rurze ostonowej. Wszystkie kable kolizyjne napotkane podczas prowadzenia
kabla zasilajacego nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi fi 50 niebieskimi na odcinku po min Im w

kazda strone od punktu kolizji.

7. ROZDZIELNICA

Projektowana tablice zasilajaca nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem projektu. Wszystkie
obwody zasilajace nalezy wyprowadzi¢ z gory rozdzielnicy. Zasilanie tablicy nalezy doprowadzi¢ od
dotu w rurze ostonowej. Tablicg nalezy wyraznie oznaczy¢ pod katem dwdch zasilan. Poszczegolne

sekcje nalezy wyraznie rozdzieli¢, instalujac osprzet modutowy w oddzielnych rzgdach.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Projektowane instalacje elektryczne wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu
YDYp oraz YDY z izolacja na 750V. Wszystkie linie zasilajace prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie
przewody instalowa¢ powyzej otworow drzwiowych 1 okiennych. Pofaczenia wykona¢ w puszkach
instalacyjnych pod osprzetem elektroinstalacyjnym, stosowaé puszki instalacyjne glebokie.
Przewody uktadane w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane, nie moga spoczywac
na konstrukcji sufitu podwieszanego.

Instalacje =zasilajace urzadzenia innych branz, przed ostatecznym zainstalowaniem,
skonsultowa¢ z wykonawca robot branzowych pod wzgledem dopasowania do DTR urzadzenia.

Stosowac osprzet elektroinstalacyjny o wytrzymatosci stykow min. 10A dla wlacznikéw i
min. 16A dla gniazd wtykowych.

Ze wzgledu na poprawno$¢ potaczen nalezy stosowa¢ gniazda pojedyncze. Zestawy
gniazdowe n-krotne powinny by¢ zainstalowane jako zestawy n x gniazdo 1-krotne.

Wszystkie wiaczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,0om nad docelowym poziomem
podtogi, a wszystkie gniazda, o ile sytuacja nie wymaga inaczej, 0,3m nad docelowym poziomem

podtogi.
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Natezenie o$wietlenia dobrano w oparciu o PN-EN 12464-1 (wytyczne dla wybranych

pomieszczen).
Nazwa pomieszczenia Wymagane natezente
oswietlenia
Pom. biurowe (praca przy komputerze) 500 Ix
Pom. laboratoryjne 500 Ix
Korytarz 200 Ix
Przedsionek 200 Ix
Lazienka / toaleta 200 Ix

9. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek kontenerowy apteki wymaga montazu instalacji odgromowej. Ze wzgledu na
istniejace media w obrgbie budynku, zaleca si¢ zastosowanie uziomdéw pionowych na rogach
budynku o dlugosci min. 4x1,5m kazdy. Kazdy z uzioméw winien osiagna¢ warto$¢ ponizej 10€.
Przewody odprowadzajace pionowe nalezy prowadzi¢ w warstwie elewacji na $cianie budynku w
rurach ostonowych niepalnych. Zwody poziome na dachu instalowaé jako nienapr¢zane na
wspornikach betonowych niskich. Elementy wystajace ponad lini¢ zwodéw poziomych na dachu, t.j.
np.: zewngtrzne jednostki klimatyzacji, centralne kominy wylotowe wentylacji, ochroni¢ poprzez
posadowienie na dachu masztéw odgromowych na podstawach betonowych o wysoko$ci czynnej

min. 2m.

10. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W oznaczonych pomieszczeniach zostana zamontowane splity wewnetrzne klimatyzacji. We
wszystkich pomieszczeniach bgda zainstalowane wentylatory wyciagowe wentylacji. Lokalizacje
wypustow zasilajacych nalezy skoordynowaé z projektem branzowym architektury i projektem
wentylacji. Zasilanie urzadzen wykonac¢ z tablicy apteki. Proponowane zabezpieczenia pokazano na
schemacie projektu. Docelowy rodzaj i wartos¢ zabezpieczenia ustali¢ na ctapie wykonawstwa z
wykonawca systemu wentylacji, dopasowujac zabezpieczenie do wytycznych DTR urzadzen

dostarczonych przez wykonawcg systemu.
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11. INSTALACJE ZASILANIA URZADZEN CHEODNICZYCH

Projektowana apteka bedzie posiadata zaplecze do produkcji lekow. Wymagane w takiej
sytuacji sa specjalne urzadzenia chtodnicze (lodowki) do przechowywania wyroboéw gotowych.
Lodéwki musza posiada¢ zasilanie rezerwowane, zapewniajace ich nieprzerwang prace. Na potrzeby
zasilania urzadzen chlodniczych nalezy wykona¢ zasilanie rezerwowe. Urzadzenia chtodnicze nalezy
zasili¢ z wydzielonej sekcji tablicy apteki ,,T-A”. Proponowane zabezpieczenia pokazano na
schemacie projektu. Docelowy rodzaj i warto$¢ zabezpieczenia nalezy ustali¢ na etapie

wykonawstwa z dostawca urzadzen, dopasowujac zabezpieczenie do wytycznych DTR urzadzen.

12. INSTALACJE NISKOPRADOWE

W budynku apteki przewiduje si¢ montaz instalacji niskopradowych. Apteka bedzie
wyposazona w okablowanie strukturalne oraz niskopradowe systemy bezpieczenstwa. Na potrzeby
lokalizacji tych systemow przewiduje si¢ montaz szafy strukturalnej wiszacej badz stojacej w
miejscu wskazanym przez Inwestora badz uzytkownika koncowego. Wielko$¢ szafy bedzie
uzalezniona od rozmiarow instalowanych systemoéw 1 bedzie ostatecznie ustalona na etapie
wykonawstwa. W szafie strukturalnej bgda znajdowaty si¢ wszystkie centrale 1 urzadzenia
niskopradowe t.j. np.: elementy systemu telewizji dozorowej, centrala systemu alarmowego,
centrala/kontroler systemu kontroli dostgpu, urzadzenia aktywne systemu okablowania

strukturalnego.

13. ZASILANIE OGRZEWANIA RYNIEN SPUSTOWYCH

Na dachu budynku apteki przewiduje si¢ montaz instalacji ogrzewania rynien spustowych.
Zaleca si¢ wykonanie ogrzewania elektrycznego rynien spustowych na catej wysokosci pionowej
powyzej poziomu ziemi + min. Im ponizej. Docelowa wersja bedzie uzalezniona od decyzji
uzytkownika obiektu i technologii ogrzewania przez niego wybranej. Zakres projektu przewiduje
zarezerwowanie zasilania, decyzja o ewentualnym wykonaniu instalacji grzewczej zostanie podjgta

na etapie wykonawstwa.
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UWAGI KONCOWE

wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania oraz Uzytkownikiem,
roboty wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normatywami, sztuka budowlana i Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych,

do robot montazowych uzywac¢ materialdéw posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia oraz

atesty techniczne,

izolatki wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne — zgodnie z projektem

dane podane w opisie a nie ujgte w czgsci rysunkowej oraz ujete w czesci rysunkowej a nie
ujete w opisie nalezy taktowac jako caloSciowe i nalezy je uwzglednia¢ jako kompletne

dane techniczne do wykonania i wyceny

OBLICZENIA TECHNICZNE

tablica apteki ,,T—A”

Pi = 54,60 KW
P, = 33,94 kW
kj = 0,62

Sprawdzenie dobranego zasilania na obcigzenie dlugotrwale

<1z
zasilanie — YKYzo 5x35

P 33940

= = =5157A
J3U, -cosp +/3-400-0,95

IB

Iz=72,00 A
51,57 A<72,00 A

warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia

Obwod ,,rozdzielnica RG — tablica apteki T-A”

100*P*| _100*33940*125
y*S*U2  56%35%400°

AUy, = =135%]
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dopuszczalny spadek napigcia w normie,

warunek spetniony

Skutecznos¢ ochrony p/porazeniowej

Warunek: ochrona p/porazeniowej bedzie skuteczna, jezeli prad zwarcia bedzie wigkszy od
pradu wylaczenia
Iz>Iw L =Kj*ly  Kj—wspolczynnik bezpiecznika

230
Z 125*%7
Stad dla bezpiecznika gG 16A Z = 23(_) = 230 =4,600Q
125*Kj*1, 125*25*16
Stad dla zabezpieczenia wyt. nadpr C16A Z = 230 230 11500

125%Kj*1, 125%10%16
Skuteczno$¢ ochrony p/porazeniowej zostanie zachowana, jezeli opornos¢ petli zwarcia

bedzie mniejsza od 1,15 Q.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lisek

Sprawdzit:

mgr inz. Erwin Niewiarowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:
Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z pozn. zm.) oraz przepisOw wykonawczych Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz. 1126
z 2003 r.).

1. Zakres robot:

- ostona kabla SN rurg dwudzielng,

- instalacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz projektowanych instalacji elektrycznych,

- montaz projektowanych opraw oswietleniowych,

- montaz projektowanego osprzetu elektroinstalacyjnego.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Brak.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalaciji
elektrycznych.

- Mozliwos¢ uszkodzenia ciata w skutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

- Zagrozenie pozarem w skutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

- Mozliwos¢ uszkodzenia ciata w skutek kontaktu instalacjami oraz robotami innych
branz wykonywanych we wspolnym pomieszczeniu.

4. Sposoéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczeqgdlnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych
robot wigcznie z dokonaniem wpisu do dziennika budowy.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczeqoélneqo

zaqgrozenia zdrowia.

- Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

- Apteczka pierwszej pomocy.

- Telefon komdrkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

- Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
stosowanie odpowiednich zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia.

6. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa negatywnie na otaczajace Srodowisko naturalne.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lisek

Sprawdzit:

mgr inz. Erwin Niewiarowski
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