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1. ADRES APTEKI

01 — 809 Warszawa, ul. Cegtowska 8@eren dziatki nr 18/1, przed budynkiem Nr H.

2. L ACZNA POWIERZCHNIA POMIESZCZE N WCHODZACYCH W SKLAD
APTEKI :

Powierzchnia zytkowa apteki wynosi 116,34 m2, w tym :
-Powierzchnia podstawowa 90,54 m2
-Powierzchnia pomocnicza 25,80 m2
3. USYTUOWANIE BUDYNKU APTEKI

Apteka ogdlnodogbna lzdzie niezalena jednostlg funkcjonupca na terenie Szpitala
Bielanskiego obstugujca pacjentow przychodni szpitalnej i osoby z zetnn
Zlokalizowana kdzie w parterowym pawilonie wolno sioym na terenie dziatki nr 18/1
przed budynkiem H szpitala . Pawilon apteddtie skomunikowany z dragubliczry

poprzez drog wewrgtrzng na terenie szpitala .

W aptece bdzie pracowa7 osob w uktadzie dwuzmianowym - po 4 i 3 osoby.
Zaklada st, ze wszyscy pracownicy mugposiadé aktualm ksiazeczlk zdrowia.
Apteka nie hdzie zaopatrywaszpitala w leki , ani wyroby medyczne. W aptecglab

sporadzane leki recepturowe .



4. DOSTEP DO APTEKI OGOLNODOST EPNEJ

Obstuga komunikacyjndla osob korzystagych z apteki odbywa sk terenu egu pieszego

przed wejciem do budynku H szpitala. Veje do izby ekspedycyjnej odbywg gioprzez
schody zewetrzne lub pochylri dla os6b na wozkach. Weje jest zadaszone.

Zaopatrzenie apteki i wagie dla personeld osobnym wégiem od strony chodnika

prowadzacego z drogi wewgirznej dojazdowej. Dogp odbywa si poprzez schody
zewrgtrzne . Wejcie jest zadaszone.

5. POLOZENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZE N WCHODZACYCH
W SKLAD APTEKI

Pomieszczenia apteki zlokalizowasneas jednym poziomie. Poziom podtogi apteki
znajduje st 35 cm powyej poziomu otaczagego terenu. Od strony weia dla personelu
| zaopatrzenia apteki znajduje &iomora przy¢ wraz z szatmi personelu. Komora prayg
jest pokczona drzwiami z magazynem produktow leczniczydhugie drzwi z komory
prowadz na korytarz komunikacji ogolnej. Z korytarza dgste § wszystkie pomieszczenia
apteki, oprocz izby recepturowej dgshej z korytarza przeduze. Po jednej stronie
korytarza znajduj sie : pomieszczenie socjalne personelu , sanitapamn. poradkowe,
sluza i izba recepturowa , zmywalnia. Drugi magagyzreznaczony na wyroby lecznicze
zlokalizowany jest za izpekspedycyja . Na wprost izby ekspedycyjnej , po drugiej steoni

korytarza dosipny jest pokoj biurowo-szkoleniowy.

Pomieszczenia apteki wchodice w skiad powierzchni podstawowej90,54 m2:

e izba ekspedycyjna
e izba recepturowa zduza
e zmywalnia
* magazyn wyrobow leczniczych
* magazyn produktow leczniczych
* pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe
e komora przygé
e archiwum
Izba ekspedycyjnazajmuje powierzchgi30,63 m2 , wysokid& wynosi 3 metry wéwietle.

Z izby ekspedycyjnej poprzez korytarz komunikacjolnej zapewniony jest kontakt

Z pozostatymi pomieszczeniami apteki , w tym z naggami. W czasie dyurow dosgpnasé

do izby ekspedycyjnej z zewinz zapewniona jest przez okienko w drzwiachsaiepvych

I dzwonek przy drzwiach .



* Nad drzwiami wejciowymi projektowana jest kurtyna powietrzna .

* lIzba ekspedycyjna posiadé&wetlenie naturalne, okna zlokalizowaremna wprost
stotu ekspedycyjnego w pomieszczeniu klientodwidtlenie sztuczne powinno

zapewnié@ natzenie - 500 Ix .
* Wykonczeniescian farty lateksow , wykonczenie podtdég ptytkami ceramicznymi .

» System wentylacji zapewniggy wymiare powietrza 30 m3/h/osgbw ramach

zaprojektowanej wentylacji mechanicznej- min.2 viamy /h

* Umeblowanie z uwzgtinieniem obowjzkowego wyposania technicznego — wg.
rozporadzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegoétowych wymogow

jakim powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.
Izba recepturowa zajmuje powierzchgi6,77 m2, wysok& pomieszczenia - 3 m swietle
Izba dos¢pna jest prze#luze z korytarza komunikacji ogélnej. Przez okienkalawcze
z odsuwaan kwaten zapewniony jest kontakt izby recepturowej ze zmpwa

* Izba recepturowa posiadavaetlenie naturalne . Miejsce pracy znajduje Si

bezpdrednio przy oknie. @vietlenie sztuczne powinno zapewdiaatzenie - 500 Ix

« Wykonczeniescian - ptytki ceramiczne do wys. 205 cm, paely-wykonczeniescian

farba lateksow, wykonczenie podidg ptytkami ceramicznymi.

* System wentylacji zapewnigy wymiarg powietrza 20 m3/h/osglw ramach

zaprojektowanej wentylacji mechanicznej - min.2 vigmy /h

* Umeblowanie z uwzgtnieniem obowjzkowego wyposania technicznego —
wg. rozporadzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegotowych

wymogow jakim powinien odpowiaddokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.
Sluza o powierzchni 1,48 m2 i wys.3 m éwietle prowadzi do izby recepturowej .
* Oswietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 200 Ix

* Wykonczeniescian - ptytki ceramiczne do wys. 205 cm, paey-wykonczeniescian

farba lateksows, wykonczenie podtdg ptytkami ceramicznymi,

» System wentylacji zapewnigy wymiarg powietrza 20 m3/h/osqbw ramach

zaprojektowanej wentylacji mechanicznej - min.2 vigmy /h



* Umeblowanie z uwzgtinieniem obowizkowego wyposgenia technicznego — wg.
rozporzdzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegotowych wymogow jakim
powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Zmywalnia ma powierzchrd 3,16 m2 , wysok& 3 m wswietle . Zlokalizowana jest obok
izby recepturowej . Dogb do zmywali prowadzi przez drzwi beZpednio z korytarza

komunikacji ogolnej.

» Zmywalnia posiadaswietlenie naturalne .Miejsce pracy znajdujelszpdrednio

przy oknie. Gwietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 500 Ix
* Wykonczeniescian - ptytki ceramiczne do wys. 205 cm, paely-wykonczeniescian
farla lateksow, wykonczenie podtdg ptytkami ceramicznymi,
»  System wentylacji zapewnigy wymiare powietrza 20 m3/h/osgbw ramach
zaprojektowanej wentylacji mechanicznej-niwymiany /h

* Umeblowanie z uwzgtnieniem obowjzkowego wyposaenia technicznego — wg.
rozporadzenia MZ z dnia 30 wrzaia 2002r. w sprawie szczegotowych wymogow

jakim powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

W aptece znajdajsic dwa magazyny

Magazyn produktow leczniczycho powierzchni 17,87 m2 , wysoé@ 3 m wswietle .
Zlokalizowany jest w bezgoednim gsiedztwie komory przyg . Posiada drugie wigie na

korytarz komunikacji ogélnej w polili izby ekspedycyjnej.
* Oswietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 500 Ix
* Wykonczeniescian farty lateksow , wykonczenie podtdég ptytkami ceramicznymi .

e System wentylacji zapewniggy 1,5 krotm wymiare powietrza w cigu godziny w

ramach zaprojektowanej wentylacji mechanicznej.

* Umeblowanie z uwzgtinieniem obowjzkowego wyposaenia technicznego — wg.
rozporadzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegoétowych wymogow
jakim powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Magazyn wyrobow leczniczycho powierzchni 9,32 m2 i wysokoi 3 m wswietle dosgpny

jest z korytarza komunikacji ogolnej i usytuowaegtjw pobliu izby ekspedycyjne;j.
* Oswietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 200 Ix

* Wykonczeniescian farly lateksow , wykonczenie podtdg ptytkami ceramicznymi .



e System wentylacji zapewniggy 1,5 krotm wymiare powietrza w cigu godziny w

ramach zaprojektowanej wentylacji mechanicznej.

* Umeblowanie z uwzgtnieniem obowjzkowego wyposaenia technicznego — wg.
rozporadzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegoétowych wymogow

jakim powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Pokdj biurowo-szkoleniowyma powierzchri 6,08 m2, wysok& 3 m wswietle, dosgpny
jest z korytarza komunikacji ogolnej. Usytuowanstj& poblizu magazyndw i izby
ekspedycyjne;.
» pokoj posiada éwietlenie naturalne .Miejsce pracy znajdujelszpdrednio przy
oknie. Gwietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 500 Ix
» Wykonczeniescian farty lateksow , wykonczenie podtog ptytkami ceramicznymi .
« System wentylacji zapewniggy 20 m3/h/osob w ciagu godziny w ramach
zaprojektowanej wentylacji mechanicznej - minywiany /h

* Umeblowanie z uwzgtnieniem obowjzkowego wyposaenia technicznego — wg.
rozporadzenia MZ z dnia 30 wrzaia 2002r. w sprawie szczegotowych wymogow

jakim powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Komora przyje¢é¢ o powierzchni 11.57 m2 , wysos@ 3 m wswietle . Komora przyg
jako dostawa towaru oraz weje przeznaczone dla personelu, wraz z szatnajduje si od
strony zaplecza budynku. Komora pkgyjest pohczona drzwiami z magazynem produktéw

leczniczych . Drugie drzwi z komory prowagdza korytarz komunikacji ogolne;.
* Nad drzwiami wejciowymi projektowana jest kurtyna powietrzna .
 Komora posiadadwietlenie naturalne . Miejsce pracy znajdujelstzpdrednio przy
oknie. GQwietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 500 Ix
* Wykonczeniescian farty lateksow , wykonczenie podtdg ptytkami ceramicznymi .

» System wentylacji zapewnigly wymiarg powietrza 20 m3/h/osgbw ciagu
godziny w ramach zaprojektowanej wentylacji mecbamej - min.2 wymiany /h

* Umeblowanie z uwzgtinieniem obowjzkowego wyposaenia technicznego — wg.
rozporadzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegdétowych wymogow jakim

powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Archiwum dostpne jest z korytarza komunikacji ogoélnej ,posiadeigrzchng¢ 3,66 m2

I wysoké¢ 3m wiwietle.



« Oswietlenie sztuczne powinno zapewdiaatzenie - 200 Ix

* Wykonczeniescian farly lateksow , wykonczenie podtég ptytkami ceramicznymi .

*  System wentylacji zapewnigy 20 m3/h/osobw ramach zaprojektowanej
wentylacji mechanicznej - min.1,5 wymiany /h

* Umeblowanie z uwzgtinieniem obowizkowego wyposaenia technicznego — wg.

rozporadzenia MZ z dnia 30 wrzaia 2002r. w sprawie szczegotowych wymogow jakim

powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Pomieszczenia apteki wchodice w skiad powierzchni pomocniczej25,80 m2 :

* pomieszczenie socjalne

* sanitariat

e pomieszczenie pogdkowe

e komunikacja
Pomieszczenie socjalne powierzchni 4,80 m2 dagine jest z korytarza , ma wysagk®B m
w Swietle

* Pomieszczenie socjalne posiadaietlenie naturalne .Qvietlenie sztuczne powinno
zapewnié natzenie - 200 Ix

* Wykonczeniescian - ptytki ceramiczne do wys. 205 cm, paey-wykonczeniescian
farla lateksow, wykonczenie podtdg ptytkami ceramicznymi,

* System wentylacji zapewniggy wymiarg powietrza 20 m3/h/osgbw ramach
zaprojektowanej wentylacji mechanicznej - min.2wigny /h

* Umeblowanie z uwzgtinieniem obowjzkowego wyposaenia technicznego — wg.
rozporazdzenia MZ z dnia 30 wrZaia 2002r. w sprawie szczegétowych wymogow jakim
powinien odpowiadalokal apteki — Dz. U. Nr 171 poz. 1395.

Sanitariat personeluo pow. 3.06 ,wys.3 m dwietle , z przedsionkiem i kahjrusepows .
Dostpny jest z komunikacji ogolnej.

* Oswietlenie sztuczne powinno zapewhiaatzenie - 200 Ix

* Wykonczeniescian - ptytki ceramiczne do wys. 205 cm, paey-wykonczeniescian

farba lateksows, wykonczenie podtdg ptytkami ceramicznymi,

* System wentylacji zapewniggy 50 m3/h wymia@ powietrza w cigu godziny w

ramach zaprojektowanej wentylacji mechanicznej,
Pomieszczenie pordkowe o pow. 3.06 ,wys.3 m dwietle .
« Oswietlenie sztuczne powinno zapewdiaatzenie - 200 Ix

« Wykonczeniescian - ptytki ceramiczne do wys. 205 cm, paely-wykonczeniescian

farba lateksow, wykonczenie podidg ptytkami ceramicznymi,



« System wentylacji zapewnigjy 50 m3/h wymiag powietrza w cigu godziny w

ramach zaprojektowanej wentylacji mechanicznej,

Komunikacja - korytarz o powierzchni 14.88m2 i wys.3 mswietle . Zapewnia dogp do
wszystkich pomieszcheoprocz izby recepturowej dephej z korytarza przeguze.

« Oswietlenie sztuczne powinno zapewdiaatzenie - 200 Ix
» Wykonczeniescian farky lateksow, wykonczenie podtog ptytkami ceramicznymi.

6.WYPOSAZENIE TECHNICZNE POMIESZCZE N:
Podstawowe wyposganie apteki ogélnodoginej stanows:

1) sto6t ekspedycyjny, ostaty w sposob unienmiwiajacy dostp do niego osobom
niezatrudnionym w aptece, wypasay w szuflady do przechowywania wygdnionych

asortymentowo produktéw leczniczych i wyrobéw meahyeh;
2) szafy ekspedycyjne zamykane do wysokoo najmniej 60 cm od podtogi;
3) szafy magazynowe zamykane lub regaty oramtamywalne podesty;

4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowiagaodkoéw odurzajcych i substancji

psychotropowych zabezpieczone zgodnie zlmaymi przepisami;

5) dwie lodowki lub szafy chtodnicze z adzeniem do pomiaru temperatury,

przeznaczona wytznie do przechowywania lekow;

6) termometry i higrometry we wszystkich poraie=eniach, w ktérych przechowuje si

produkty lecznicze oraz przechowuje siyroby medyczne;
7) laza recepturowa kryta tworzywem tatwo zmywalnym, atiyan na chemikalia

8) laza z nawiewem laminarnym dgkzona do systemu wentylacji mechanicznej (catkowity
wywiew).
9) wagi wielozakresowe

10) szkto do przygotowywania lekow recepturowych

11) naczynia i utensylia recepturowe , odpowiedrmoakowane , do przygotowywania

lekéw recepturowych
12) zlew z ociekaczem i umywalka w zmywalni

13 ) suszarka w zmywalni
7. WYKONCZENIE ELEMENTOW WEWN ETRZNYCH
a/ podiogi wszystkich pomieszdzantypalizgowe zmywalne , o powierzchni gtadkiej,

nienasikliwe, odporne na dziatanigodkow dezynfekcyjnych i mygych.



b/ pokczeniescian z podtogami powinno Bywykonane w sposob umlowiajacy ich mycie i

dezynfekog

c/ pomieszczenia i ugdzenia wymagage utrzymania aseptyki i wypasanie tych

.....

d/ sufity podwieszone powinny &yvykonane w sposob zapewnigy szczelnéé
powierzchni oraz umdiwiajacy ich mycie i dezynfekej

e/ szeroké& drzwi w pomieszczeniach min 90 cmswietle ccieznicy , wydoké¢ min.200
cm wswietle gcieznicy

f/ sciany pomieszczepowinny by gtadkie, a przy umywalkaditiany powinny by
wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi, niergdibvymi i odpornymi na dziatanie

srodkow dezynfekcyjnych, do wysokm co najmniej 1,6 ni 60 cm poza obrys ugdzenia

g/ przy umywalce powinien kbyzasobnik zg¢cznikami jednorazowegazytku, pojemnik na

mydto ptynne oraz pojemnik nazge reczniki

h/ pomieszczenia powinny ndéigapewnione @wietlenie odpowiadage potrzebom
uzytkowym i warunkom okrdonym w odebnych przepisach oraz w Polskich Normach,

wprowadzonych do obowzkowego stosowania

i/ w pomieszczeniu natg zapewnt wiasciwa wymiare powietrza poprzez zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej kanatowej; w pomieszczenuktérym konieczna jest zekszona
wymiana powietrza, powinna byventylacja mechaniczna lub klimatyzacja zapevioej

minimum 1,5-krotg wymiarg powietrza w cigu godziny;

k/ okna w pomieszczeniach powinny¢hytwierane lub uchylne, z wytkiem pomieszczenia,

w ktérym jest zainstalowana klimatyzacja,
I/ pomieszczenia apteki powinny ré@ysokaé co najmniej 3 m wwietle

m/ w pomieszczeniu sanitariatu i socjalnydtiany do wys. 205 cm nalg wytozyé

ptytkami ceramicznymi,
n/ slusarka i stolarka powinna urdavia¢ ich dezynfekagj
o/ posadzki w pomieszczeniach ze spustem podigopowinny by wykonane ze

spadkiem 1.5% w kierunku wpustéw

p/ meble w pomieszczeniach powinny uwiac ich mycie i dezynfekej musza miet

powierzchnie gtadkie zmywalne
r/ sprzt porzadkowy isrodki czystdci do mycia i dezynfekcji przechowywane
leda w pomieszczeniu pogdkowym
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s/ we wszystkich oknach natg zamontowa nawiewniki higrosterowane
Wszystkie materiaty uzyte do wykaiczenia wrgtrz musza posiada odpowiednie atesty i

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwiiszpitalnictwie .

8. SCIEKI | ODPADY
Powstagce odpady to:

o Odpady bytowe z pomieszazadministracyjnych i pomieszazsocjalno-
sanitarnych;

0 w kazdym pomieszczeniu powinny znajdoivsic pojemniki przeznaczone do
gromadzenia odpadow zaopatrzone w worki foliowe.

o0 wszystkie odpady gromadzone selektywnie powinnydrgyykazywane do
transportowania i unieszkodliwiania firmgosiadajcym odpowiednie zezwolenia.

Scieki odprowadzanegbla do kanalizacji sanitarnej , nie przewiduje gliekow

wymagaacych specjalnego podczyszczania.
9. WYPOSAZENIE LOKALU W MEDIA

* Zimna woda dostarczanadrie z instalacji wodoggowej na terenie Szpitala.
» Ciepta woda z projektowanego podgrzewacza eyektrego.

* Pomieszczenie socjalngduza ,zmywalnia i sanitariat powinnybwyposaone w:
1) umywalki z bategiz cieph i zimna wodk;
2) dozownik z mydiem w ptynie;

3) dozownik z&rodkiem dezynfekcyjnym oraz pojemnikegenikami jednorazowego

uzycia i pojemnik na ziyte reczniki.
4) bateria bezdotykowa suzie

* W pom. poradkowym wykon& wpust podtogowy i zawOr zeatizka do weza, zlew
zawieszony na wysokoi 50 cm nad podiag , bateria na wysokoi 90 cm od podtogi.

» Kanalizacja sanitarna - pagkenie do istnigcej instalacji sanitarnej na terenie

Szpitala.

* Instalacja wentylacji mechanicznej wygowej oparta na indywidualnych

wentylatorach czasowych zakanych z éwietleniem lub dziataijcych cihgle .
* Instalacja klimatyzacji : izba ekspedycyjna ,pormgzenie biurowo-szkoleniowe

e Instalacje i urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomyrpodlegé

okresowemu przegtiowi lub czyszczeniu lub wymianie elementow instpla
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zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie czigino ktérych mowa w ust.

1, powinno by udokumentowane.

» Ogrzewanie pomieszcagprzy pomocy grzejnikdw elektrycznych .Grzejniki w
pomieszczeniu powinny Bygtadkie i tatwe do czyszczenpmsiadajce swiadectwo
M.Z. lub atest PZH dopuszczaay do stosowania w obiektach #hy zdrowia. Zaleca

si¢ zachowa odlegta¢ 10 cm od podtogi i 10 cm aatiany wykaczone;.

* Nad drzwiami wejciowymi komory przygc i izby ekspedycyjnej projektowana jest

kurtyna powietrzna
* Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznychvpadzic w bruzdach lub obudowane
gipsokartonem

* Przewody instalacji wentylacji mechanicznej vagmwej i klimatyzacji powinny by

szczelnie obudowane i izolowane akustycznie.

* Energia elektryczna - z rozdzielnicy gtéwnej w bokiu G szpitalai agregatu

pradotwdérczego /lodowki/ w budynku B

10. WSKAZANIA BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY ORAZ WYMAGANIA
SPECJALNE

-Wszystkie urzdzenia nalgy montowa i uzytkowat zgodnie z dokumentacjechniczno-
ruchowy dostarczoa przez producentow wdzen.

-Wszystkie urzdzenia powinny posiadaertyfikat na znak bezpieargwa lub deklaragj
zgodndci.

-Pracownicy obstugagy wszystkie uradzenia technologiczne powinni zapozis® z
zasadami prawidiowej ich eksploatacji na podstdWi® dostarczonych przez producentéw
tych uradzen.

-Wszyscy pracownicy powinni kbyprzeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, sanitarno-
epidemiologicznych oraz powinni posigdzktualne ksizeczki zdrowia.

UWAGA:  Projekt technologiczny nie jest podstaw do prowadzenia rob6t budowlano-
instalacyjnych. Wytyczne technologiczne stanowipodstawe opracowania projektow

branzowych.
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