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|. CZESC OPISOWA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekidwiany apteki ogéinodogtnej
kontenerowej wraz z instalacjami zestnznymi- wod-kan i elektroenergetycgn
zlokalizowanej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawygy ul. Cegtowskiej 80 , na terenie
dziatki nr 18/1, przed budynkiem Nr H. Szpitala&Baskiego . Inwestycjadazie
realizowana na podstawie Decyzji 15/L/2014 o ustaléokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 18.06.2014.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce 18/1 zlokalizowany jest SapiBielaiski wraz z otaczagym
zagospodarowanym terenem przeznaczonym ng avegretrzng dojazdow , parkingi ,
chodniki , zielé& urzadzom wysok, i niska. Dziatka posiada dogi do drogi publicznej - ul.
Marymonckiej poprzez istniggy wewrgtrzny uktad komunikaciji .

Dziatka gsiaduje bezpoednio z innymi terenami w zwartej zabudowiédmiejskiej.

Wejcie gtdwne do Szpitala znajduje sid strony ul. Marymonckiej . Na dziatce

znajduje st utwardzone miejsce na kontener na odpadki komenaln

Na czsci dziatki , w miejscu gdziedalzie zlokalizowany pawilon apteki znajduje si
doziemna instalacja elektroenergetyczna , instalelgktryczna éwietlenia terenu , instalacja
kanalizacji sanitarnej , instalacja wodgowa .

Teren inwestycji jest €ciowo utwardzony , na fragmencie znajduje siawnik .

Zgodnie z przepisainie zachodzi obowrzek prawny zapewnienia drogizayowe).
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Kontenerowy pawilon aptekiedzie zlokalizowany na terenie dziatki 18/1 przediymkiem H
Szpitala Bielaskiego . Rdzie skomunikowany z dragpubliczry poprzez drogwewretrzng na tere-
nie Szpitala . Lokalizacja pawilonu nie zmienianisjacego uktadu komunikacyjnego na terenie dziat-
ki 18/1.

Apteka jako funkcja istniata w budynku$pitala Bielaskiego , ze wzghow
organizacyjnych &zie przeniesiona do projektowanego budynku komtenego, dlatego te
inwestycja nie wptywa na ik8 miejsc postojowych na dziatce.

Konieczne dilzie usunicie fragmentéw utwardzenia terenu pod projektowaimpdynkiem i
utozenie fragmentu chodnika przed pochyldla niepetnosprawnych prowagz do pawilonu apteki.

Budynek &dzie podiczony do instalacji kanalizacji sanitarnej na d=2at8/1 , bdacej
wlasnacia Szpitala. Woda zimna doprowadzonrg@tie z istniegcej na dziatce 18/1 instalacji
wodochgowe] .

Ciepta wodadulzie zapewniona z projektowanego podgrzewaczargtzktego.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu pawillkzdzie na przylegagy do pawilonu
trawnik - na dotychczasowych zasadach jak obecpeowadzenie wod opadowych z terenu
utwardzonego na ktérym lokalizowany jest kontener.

Zasilanie elektroenergetyczne doprowadzmwstanie z istniggej rozdzielnicy gtobwnej w
budynku G iz agregatuquotworczego w budynku B Szpitala .

Ogrzewanie budynku aptekidzie przy pomocy grzejnikbw elektrycznych.

Zabezpieczenie istraeych kabli elektrycznych pod budynkiem i przy bukiynwg. proj. inst.
elektrycznych.

Naley rozebr& nie wywany kabel instalacjisvietlenia terenu pod budynkiem apteki.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

» Powierzchnia fragmentu dziatki , na ktorephie zlokalizowany pawilon apteki-
427,00 m2

* Powierzchnia zabudowy pawilonu apteki 131,36 m2
* Powierzchnia zieleni istnigjej 117,00 m2
e Powierzchnia istnigcego utwardzenia terenu 160,00 m2
» Powierzchnia schodéw zewtnznych , pochylni ,utwardze 18,64 n?
5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest @b forma ochrony konserwatorskiej . Szpital Bigdki

jako obiekt ugty jest Gminnej Ewidencji Zabytkdéw m.st.Warszawytworzonej na mocy
Zarzadzenia Prezydenta m.st.Warszawy Nr 2998/2012 z2hiav/.2012 r.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje siha terenie gérniczym.
7. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma negatywnepglywi na istniejce obiekty gsiednie.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywudnadowisko, oddziatywanie ogranicza si

do obszaru okjego opracowaniem. Inwestycja, poprzez swoj zakiesvprowadzi zagrgen
dlasrodowiska, aytkownikOw oraz swojego otoczenia.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Apteka ogdélnodesina ledzie niezalena jednostlq funkcjonupca na terenie
Szpitala Bielaskiego obstuguga pacjentéw przychodni szpitalnej i osoby z zetun
W aptece bdzie pracowa7 osob w uktadzie dwuzmianowym - po 4 i 3 osoby.
Apteka nie hdzie zaopatrywaszpitala w leki , ani wyroby medyczne ¢dh tu
sporadzane tylko leki recepturowe .

Programaytkowy obiektu jest zgodny z wymaganiami przepisiiavapteki
ogolnodostpnej .

Obstuga komunikacyjndla 0s6b korzystagych z aptekodbywa st z terenu cigu
pieszego przed wgjiem do budynku H Szpitala. Weje do izby ekspedycyjnej
odbywa s¢ poprzez schody zewtizne lub pochylrd dla 0s6b na wbzkach. Weje jest
zadaszone.

Zaopatrzenie apteki i véeje dla personelt osobnym wégiem od strony chodnika
prowadacego z wewerznej drogi dojazdowej. Dagt odbywa si poprzez schody
zewrgtrzne . Wejcie jest zadaszone.

Pomieszczenia apteki zlokalizowaneasjednym poziomie. Poziom podiogi
apteki znajduje 8i35 cm powyej poziomu otaczagego terenu. Od strony Weia dla
personelu i zaopatrzenia apteki znajdugekeimora przy¢ wraz z szatmni personelu.
Komora przyg¢ jest pohczona drzwiami z magazynem produktéw leczniczych .

Drugie drzwi z komory prowadzna korytarz komunikacji ogolnej. Z korytarza dpste

sa wszystkie pomieszczenia apteki, oprocz izby rageptej dostpnej z korytarza przez
$luze. Drugi magazyn przeznaczony do przechowywaniakdw leczniczych



zlokalizowany jest za izbekspedycyja . Na wprost izby ekspedycyjnej , z korytarza
dostepny jest pokdj biurowo-szkoleniowy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE N APTEKI :

* Powierzchnia zytkowa apteki wynosi 116,34 m2, w tym :
-Powierzchnia podstawowa 90,54 m2
-Powierzchnia pomocnicza 25,80 m2

e Kubatura apteki - 446,00 m3

e wysoka¢ - 3,82 m

* szerokd¢ - 12,16 m

e dlugase - 12,16 m

* liczba kondygnaciji - jedna naziemna

2. Zestawienie pow. bud. mieszkalnego - nie dotyczgodnie z DZ.U.P0z.462 z
dn.27.04.2012)

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
Apteka &dzie s miesci¢ w parterowym budynku kontenerowym, z ptaskim dathe
Pawilon na rzucie ma ksztatt litery L . W korpugtéwnym zt@zonym z 4 kontenerow 3x9 m

miesci¢ sigc beda wszystkie pomieszczenia apteki , izba ekspedycgipdatkowo zajmuje
kontener 3x6.5 m dostawiony z boku od strorggipieszego przed budynkiem H Szpitala .

Pawilon posiada pradiryte . Sciany wykaiczone leda ptytami "Rockpanel” w
kolorze rudym RAL 8023. Okna i drzwi zewtrzne szare , w kolorze RAL 7042. Schody
zewretrzne prowadzce do budynku i pochylnia dla oséb na wézkach wykenlgda ze stali
nierdzewnej. Nad we&giami do budynku zawieszoneda systemowe szklane daszki na
konstrukcji ze stali nierdzewnej .

Apteka zlokalizowanatzie na tle budynkéw Szpitala Biékkiego ,w otoczeniu
wysokiej zieleni na terenie przed Szpitalem . hgesinich dziatkach wygpuje zabudowa
mieszkaniowa , ustugowa i handlowa . Okoliczneyiokd powstaty w rénym czasie i nie
stanows jednorodnego w charakterze zespotu zabudowyekimyany budynek apteki
wpisze st w otaczajcy krajobraz , jako budynek parterowy nie zdomenooczenia .

Pomieszczenia apteki wchodgce w skiad powierzchni podstawowej 90,54 m2:
e izba ekspedycyjna
e izba recepturowa zduza
e zmywalnia
* magazyn wyrobow leczniczych
* magazyn produktow leczniczych
* pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe
* komora przygé
e archiwum
Pomieszczenia apteki wchodgce w sktad powierzchni pomocniczej 25,80 m2 :
e pomieszczenie socjalne
* sanitariat

e pomieszczenie pogdkowe



e komunikacja
W projektowanym obiekcie zapewnione zostato :
- bezpieczastwo konstrukcji - zgodnie z pt.4 opisu
- bezpieczastwo paarowe - zgodnie z pt.13 opisu

-bezpieczéstwa uytkowania - obiekt zaprojektowano zgodnie z oky@aujacymi przepisami
BHP

-odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyataz ochronyrodowiska- wszystkie
materiaty uyte do budowy i wykaczenia wrtrz musza posiadéd odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

-ochrony przed hatasem i drganiami- w czagigkowania obiektu niedala emitowane do
srodowiska hatas i drgania

-odpowiedniej charakterystyki energetycznej budyokarz racjonalizacji zytkowania
energii, charakterystyka energetyczna zostalgcdoha do cgci sanitarnej opracowania.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek zaprojektowano jako pawilon zémy z czterech konteneréw o wymiarach
3x9 m i jednego 3x6,5 m. kdy kontener zbudowany jest ze spawanych staloypyofili
zimno getych tworzicych samon@ny szkielet, na ktéry sktadagcsspawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowamaraach kontenera . Elementy
pokrywane g farbami podktadowymi UNIKOR C (podkiad o zkszonej przyczeprici),
oraz emali nawierzchniowy AMAROL TRIOL — kolor RAL 9006.

Kontenery nalgy wykon& i polaczy¢ zgodnie z technologiproducenta konteneréw .

Kontenery posadawiana projektowanych fundamentach wg. wytycznych poedta
kontenera. W przypadkuzdic gérnych poziomdéw poszczegodinych fundamentGimiag
niwelowa za pomog podkitadek z ptaskownikow stalowych lub wylewki camowej
szybkowazacej o wytrzymatéci min 20MPa np. Ceresit CX5. Rozstaw fundamentéilesy
dostosowa do konstrukcji kontenerow .

Strefy klimatyczne: strefeniegowa- 1ll, strefa wiatrowa —I @bokas¢ przemarzania
gruntu hz=1,00m.

Warunki posadowienia- wg uzyskan®rmacji od Inwestora w poziomie
posadowienia wyspuja piaskisrednie,srednio zagszczone, woda gruntowa nie wystje.

Kategoria geotechniczna - I.

Fundamenty zaprojektowano jako stapijbetowe z betonu C20/25 zbrojone stal
A-llIN i A-l. Stopy fundamentowe posadawiaa gruncie budowlanym. Minimalny poziom
posadowienia fundamentow wynosi -1,0m geppoziomu terenu. Minimalna otulina
zbrojenia wynosi : boki i géra 3cm, spod 5cm. Radnami zewstrznymi budynku wykona
opask z kraweznikow drogowych wysok&i 30cm. Krawgzniki posadawié na tawie
betonowej z betonu C12/15.

W bezpdérednim gsiedztwie planowanych fundamentow znajdugepszewod
energetyczny Sn, przewod energetyczny instaldgjiatleniowej terenu oraz instalacja
wodochgowa. Podczas prac ziemnych i fundamentowych zeahszczegdla ostraznose,
nie wolno uszkodZidoziemnej instalacji uzbrojenia terenu . Przewndyalacji
elektrycznych zabezpieczygodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Istniejaca utwardzoml nawierzchng pod planowanym budynkiem naje usuraé
przed wykonaniem posadowienia.

Dopuszczalne olagenie podtogi kontenera wynosi 350kg/m



Dopuszczalne ohgenie stropodachu kontenera wynosi 150Kg/m
4.1. Rozwazania materiatlowe :
4.1. 1. Prace demontgowe: usungcie utwardzenia terenu /asfalt, beton, polbruk/ pod

wykopy do wykonania fundamentow .

4.1.2. Prace budowlane :

. Sciany zewretrzne wypetnienia konstrukcji kontenera stanqutyty warstwowe
wykonczone dwustronnie blaglstalows ocynkowanm gr. 0.5 mm i, z wypetnieniem z
welny mineralnej

Budynek od zewatrz jestocieplony metod, lekka such , z warstw ocieplajca z
wetny mineralnej i warstwwykonczeniovwa z ptyt "Rockpanel” Xtreme gr.8 mm Colours
w kolorze RAL 8023 zamontowama podkonstrukcji zgodnie z technologia producenta
piyt.

Wspétczynnik przenikania cieptécian Uc < 0,30 [W nm? K.

Sciany odsrodka malowane lub okladane ptytkami ceramicznymi zgednczscia
graficzra opracowania. Ptytki uktadana zaprawach elastycznych .

. Stropodach ptaski , wsparty na stalowej konstrukcji kontenerdocieplony weta
mineral, Dachrock . Pokrycie dachu z papy termozgrzewalpegktadowej i
wierzchniego krycia. . Nad dachem wywiewka z poaseenia sanitariatu i wentylatory
dachowe wentylacji mechanicznéufity systemowe z gipsokartonu , malowane darb
lateksova w kolorze biatym.

Wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu | 0,25 [W m? K.

. Podtogavsparta na stalowej konstrukcji kontenera , docealweta mineralr, .
Posadzka ptytek gresu antygtizgowego o max. wymiarze 20x20 cm , przyklejangch
ptyty wiérowo-cementowej np. Cetris 2x12 mm . Cokptzypodtogowe wys.10 cm .
Piyty Cetris zagruntowazgodnie z technologiproducenta piyt , ptytki przyklegaprzy
pomocy klejéw elastycznych , do spoinowania stososlastyczne masy do fugowania.

Wspétczynnik przenikania ciepta podtogi U 0,25 [W m?K™].

. Sciany dzialowesystemowez gipsokartonu gr.1,25 mm na konstrukcji z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych , wypetnienie wetny mineralnej i
dwustronm paroizolacy . Sciany wokét pomieszczenia 1/ 8 dodatkowo wzmocnione
blachy stalows ocynkowan gr.0,6 mm. W pomieszczeniach mokrych - gipsokarto
wodoodporny Sciany malowane lub okfadane ptytkami ceramicznyrgodnie z
czescia graficzry opracowania. Ptytki ukladana zaprawach elastycznych .

Sciany z g-k wyk@éczone bez widocznych stykow plyty gipsowo-kartorpvBtyki
wypetnione masgszpachlow z wklejora tasma zbrojaca fizelinowa, powierzchnia
wygtadzona masszpachlow o grub. 2-3 mm zalecarprzez producenta systemu G/K, bez
zagkbien, zmian poziomu czyladow narzdzi.

Otwory pod prz&gia instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
scian. Krawedzie i narga naley zabezpieczy systemowymi elementami.

Sciany, uszczelnienia i akcesoria mayspetnia wymogi Polskich Norm pod wzellem
izolacyjnaici akustycznej, wymagane jestiadectwo spetnienia wymafyakustycznych.

Dla scian oddzielajcych pomieszczenia pracy biurowej min. 45 dB,sdlan oddzielajcych
pomieszczenia pracy biurowej od korytarza min. BQdlascian oddzielajcych
pomieszczenia pracy biurowej od ogélnodpaich sanitariatdw min. 50 dB.

Naley zapewné odporndé pazarowa scian obudowy korytarzy do wys. 2 m.



4.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
« Sciany w pomieszczeniach mokrych do wys@kanin. 205 cm od podiogi - powtoka
uszczelnigjca - elastyczny szlam lub folia w ptynie.

* Podtogi w pomieszczeniach mokrych - elastycznagdpavka wodoodporna lub folia
w ptynie , zgodnie z technolagproducenta ptyt Cetris.

Naley zwrdéck uwag: na kompatybilng materiatdw powtok izolacyjnych ze
stosowanymi klejami do okfadzin wewtrenych, zaprawami do spoinowaniasreami
uszczelnigicymi. itd. Naley potwierdzé kompatybilnd¢ materiatdw powtok izolacyjnych z
zaleceniami producentow oktadzin wextnaznych.

Szczegdhnuwag: nalery zwrock na poprawne wykonanie uszczelnienia na stykach
podtogi zescianami, przéjciach instalacyjnych oraz wpustach i studzienkamifiggowych
oraz uszczelnieprogow drzwiowych w pomieszczeniach mokrych. alleezwzgédnie
zachowa ciagtos¢ i szczelné¢ izolacji, szczegdlnie w miejscach poten powierzchni
poziomych z pionowymi, przehitaczenia elementow.

Naley postpowa $cisle wedtug zaleagproducenta systemu, szczego6towe
rozwiazania musg odpowiada rozwiagzaniom systemowym, w przypadku sytuacji
nietypowych nalgy skontaktowa sic z producentem w celu uzyskania wytycznych.

4.3. lzolacje akustyczneizolacja scian dziatowych - wetna mineralna gr. 5 cm.
4.4. Parapety wewsgtrzne - PCV w kolorze jasnoszarym RAL 7042

4.5 Parapety zewstrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm , powlelav kolorze
RAL 7042.

4.6. Drzwi i okna — zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej i okienn€jscieza otworow
zewretrznych wykaczone panelem jak na elewacji zgodnie z systentoKpanel”.Nad

oknami i drzwiami rolety zewgtrzne clickstop w kolorze szarym RAL 7042.

4.7. Schody zewgtrzne - z blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej , wspartajkonstrukcji

z ksztattownikoéw stalowych , zgodnie zéeia graficzry opracowania.

4.8. Pochylnia dla os6b na wozkacke blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej , wsppniz

konstrukcji z ksztattownikow stalowych , zgodniezscia graficzry opracowania.

4.9. Zadaszenie nad wégiem -daszki szklane systemowe / 540x150 cm i 190x150, cm
montowane do konstrukcji kontenera , szklenie- @2xr8szkto hartowane , laminowane foli

mleczry , okucia ze stali nierdzewne;.

4.10. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm , powlelan
kolorze RAL 7042

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany jest daytkowania przez osoby niepetnosprawne. Z zgign
dostp do gtébwnego wégia apteki umdiwia pochylnia dla oséb na woézkach . W budynku
nie kgda zamontowane utrudnienia w formie progow czy sckodé powierzchniach
poziomych. Sanitariat dla 0s6b niepetnosprawnydjdaije s¢ na parterze budynku H
szpitala.



6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

6.1. Wymagania ogolnobudowlane:

a/ podiogi wszystkich pomieszdzantypalizgowe zmywalne , o powierzchni gtadkiej,
nienasikliwe, odporne na dziatanigodkow dezynfekcyjnych i mygych.

b/ pohczeniescian z podtogami powinno Bywykonane w sposdb umoviajacy ich mycie
i dezynfekcg

c/ pomieszczenia i ugdzenia wymagage utrzymania aseptyki i wypasanie tych

.....

d/ sufity podwieszone powinny &yvykonane w sposob zapewnigy szczelnéé
powierzchni oraz umdiwiajacy ich mycie i dezynfekej

e/ szeroké& drzwi w pomieszczeniach min 90 cmiwietle ccieznicy, wysokdé min. 200
cm wéwietle cGcieznicy

f/ sciany pomieszczepowinny by gtadkie, a przy umywalkaditiany powinny by
wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi, niergdiwvymi i odpornymi na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, do wysokm co najmniej 1,6 ni 60 cm poza obrys ugdzenia

g/ przy umywalce powinien kbyzasobnik zg¢cznikami jednorazowegazytku, pojemnik na
mydto ptynne oraz pojemnik nazade reczniki

h/ pomieszczenia powinny ndigapewnione gwietlenie odpowiadage potrzebom
uzytkowym i warunkom okrdonym w odebnych przepisach oraz w Polskich Normach,
wprowadzonych do obowzkowego stosowania

I/ w pomieszczeniu natg zapewnt wiasciwa wymiarg powietrza poprzez zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej kanatowej; w pomieszczemuktorym konieczna jest zekiszona
wymiana powietrza, powinna byventylacja mechaniczna lub klimatyzacja zapevioej
minimum 1,5-krotg wymiarg powietrza w cigu godziny;

k/ okna w pomieszczeniach powinnyclhgtwierane lub uchylne,
I/ pomieszczenia apteki powinny ré@ieysokaé co najmniej 3 m wwietle

m/ w pomieszczeniu sanitariatu , socjalnym , pdkowym , zmywalni , izbie
recepturowejsjuzie -$ciany do wys. 205 cm nale wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,

n/ slusarka i stolarka powinna urdawia¢ ich dezynfekgj , w drzwiach do pomieszczenia
sanitarnego i poszlkowego przewiduje siotwory wentylacyjne w dolnej ezci skrzydet o
sumarycznym przekroju 0,022 m2.

o/ posadzki w pomieszczeniach ze spustem podiggopowinny by wykonane ze
spadkiem 1.5% w kierunku wpustéw

p/ meble w pomieszczeniach powinny utiwiac ich mycie i dezynfekej musza miet
powierzchnie gtadkie zmywalne

r/ sprzt porzdkowy isrodki czystdci do mycia i dezynfekcji przechowywane
beda w pomieszczeniu pogdkowym
s/ we wszystkich oknach natg zamontowa nawiewniki higrosterowane
Wszystkie materiaty uzyte do wykaiczenia wregtrz musza posiada odpowiednie atesty
I Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwiiszpitalnictwie .
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6.2. Wymagania dotycace instalaciji :

e Zimna woda dostarczangdrie z instalacji wodoggowej na terenie Szpitala.
« Ciepta woda z projektowanego podgrzewacza elektrggp.
* Pomieszczenie socjalndyza i sanitariat powinny Bywyposaone w:

. 1) umywalki z bategiz cieph i zimna wodk;
e 2) dozownik z mydiem w ptynie;

 3) dozownik zérodkiem dezynfekcyjnym oraz pojemnikgeznikami
jednorazowegozycia i pojemnik na ziyte reczniki.

W pom. poradkowym wykon& wpust podtogowy i zawor zearizka do weza, zlew
zawieszony na wysokoi 50 cm nad podiag.

» Kanalizacja sanitarna - pagkenie do istnigcej instalacji sanitarnej na terenie
Szpitala.

* Instalacja wentylacji mechanicznej wygowej oparta na indywidualnych
wentylatorach czasowych aakanych z éwietleniem lub dziataijcych cagle .

« Instalacja klimatyzaciji : izba ekspedycyjna , pasaczenie biurowo-szkoleniowe

* Instalacje i urgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomyrpodlega
okresowemu przegtiowi lub czyszczeniu lub wymianie elementow instpla
zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie czigino ktérych mowa w ust.
1, powinno by udokumentowane.

» Ogrzewanie pomieszcagrzy pomocy grzejnikdw elektrycznych .Grzejniki

w pomieszczeniu powinny bBygtadkie i tatwe do czyszczenpmsiadajce swiadectwo
M.Z. lub atest PZH dopuszczaay do stosowania w obiektach #hy zdrowia. Zaleca
si¢ zachowad odlegtag¢ 10 cm od podtogi i 10 cm aatiany wykaczone;.

* Nad drzwiami wejciowymi do komory przyj¢ i izby ekspedycyjnej projektowane s
kurtyny powietrzne

* Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznychvpadzic w bruzdach, lub
obudowane gipsokartonem.

* Przewody instalacji wentylacji mechanicznej vagmwej i klimatyzacji powinny b§
szczelnie obudowane i izolowane akustycznie.

. Energia elektryczna - z rozdzielnicy gtownej wdpoku G szpitala i agregatu
padotwérczego /lodowki/ w budynku B
Oswietlenie pomieszczZepowinno zapewnianastpujace nagzenie:

* komora przy¢ , magazyn produktéw leczniczych , izba recepturoniza
ekspedycyjna, pokdj biurowo-szkoleniowy - 500 Ix

* sanitariat, pom socjalne, pom.paikowe, korytarz , magazyn wyrobow
medycznychs§juza, archiwum - 200 Ix

Szczegotowe rozyzania instalacji sanitarnych i elektrycznych zgo@mz opisem w @Zci
branzowej .

7. Rozwgzania obiektu liniowego-nie dotyczy ( zgodnie z DR0z.462 z dn.27.04.2012)

11



8. ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO - zgodnie z opisem w @i branowe| sanitarnej i

elektrycznej

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH - zgodnie z opisem w @i branowej sanitarnej i

elektrycznej

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - zgodnie z g&cig sanitarng

opracowania

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO

a/ Zapotrzebowanie ilgci wody , ilos¢ ,jakosé i sposéb odprowadzanigciekow

Szacunkowe zapotrzebowanie nagwwsgnosi: 0.3 r® /doke — z wodocigu miejskiego.
* ilos¢ i sposbéb odprowadzandaiekdw bytowych:
- taczna ilgi¢ sciekdéw socjalno-bytowych wynasbedzie 0.3 r® /dokg
I odprowadzanedala do istniegcej kanalizacji sanitarnej ;
* ilos¢ i sposbéb odprowadzandaiekdéw technologicznych:
- scieki technologiczne nieghda produkowane;

* Odprowadzenie wod deszczowych z dachu pawilorgdzib na przylegagy do
pawilonu trawnik - na dotychczasowych zasadachoé&cne odprowadzenie wéd
opadowych z terenu utwardzonego na ktérym lokaleaoyjest kontener.

b/ Emisja zanieczyszcae gazowych ,pytowych i ptynnych
Nie przewiduje si emisji zanieczyszciegazowych , pytowych i ptynnych
¢/ Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Powstagce odpady to:

*  Odpady bytowe z pomieszézadministracyjnych i pomieszazsocjalno-sanitarnych;
w kazdym pomieszczeniu powinny znajdoisic pojemniki przeznaczone do gromadzenia
odpaddéw zaopatrzone w worki foliowe. Wszystkipady gromadzone selektywnie
powinny by przykazywane do transportowania i unieszkodinadirmom
posiadajcym odpowiednie zezwolenia.

+  Scieki odprowadzanegda do kanalizacji sanitarnej , nie przewiduje &iekow
wymagajcych specjalnego podczyszczania .

d/ Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drga, promieniowania

Nie przewiduje s zainstalowania maszyn i adzen emitugcych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpadyscieki, pola elektromagnetyczne lub innych elemeni@gowoduacych
uciazliwosci (np. odory):

Realizacja przedswvziecia przewiduje zakup ugdzenh energooszeginych opartych na
najnowoczeéniejszych technologiach. Oddziatywanie planowanegazeds¢wziccia nie
przekroczy standardow jako srodowiska poza granicami terenu realizacji projektu
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e/ Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, glek , wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na istnagly drzewostan, gleb, wody powierzchniowe i
podziemne.

12. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGL EDEM TECHNICZNYM ,EKONOMICZNYM |  SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI

Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnyebdet odnawialnych:

1/ kolektory stoneczne do podgrzewania wodytkiowej: jest maliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inwestora wzpi@jszym okresie zytkowania.

2/ pasywne wykorzystanie energii stonecznej: braklmvosci zastosowania odpowiedniego
ukitadu strukturalno — materiatowego budynku.

3/ spalanie biogazu: brak odpowiednicbdet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

4/ energia wodna: brak warunkow wykorzystania enepgdku wod.

5/ kolektory stoneczne do podgrzewania powietraavigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wysipuje w okresie najmniejszego nastonecznieniartjaze tego powodu
ukiad jest nieekonomiczny.

6/ systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszygiorge z uwagi na ograniczeticzbe
dni stonecznych.

7/ elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkoraz maliwosci lokalizaciji.

8/ pompa ciepta gruntowa: mava do zastosowania, ale z powoduzego zapotrzebowania
na powierzchri dolnegozrédta ciepta, oraz zagospodarowany teren wokotazpfjako
wymiennik gruntowysrednio na 100m rury usmnej w gruncie uzyskujesB — 5 kW na
godzirg), biorac dodatkowo pod uwagkoszt zakupu uedzei, inwestycja nieoptacalna.

9/ pompa ciepta wodna: brakddta dolnego.

10/ Mazna zastosowaogrzewanie kottem gazowym kondensacyjnym, jednafat pod
uwag naktad na inwestygjoraz wygospodarowanie oddzielnego pomieszczenia
technicznego, jest to nieoptacalne.

Wobec powyszego przystosowanie instalacji w budynku do odbeiepta z energii
elektrycznej jest najbardziej ekonomiczne

Zastosowano ugdzenia sanitarne unlwiajace w maksymalnym stopniu oszdnasé
wody i energii elektrycznej poprzez:
-zastosowanie baterii termostatycznych bezdotykbowyc
-zastosowanie kontraktonéw okiennych yogapcych klimatyzag przy otwarciu okna

Ze wzgkdu na wielké¢ obiektu instalowanie odnawialnyéhddet energii elektrycznej
bytoby nie ekonomiczne /koszty inwestycjiz@ua zyski z uzyskanej energii elektrycznej
znikome/.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
13.1. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwpaarowej obiektu budowlanego:

Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchniaetto( wedtugPN-1S09836:1997). 116,34 M.
Powierzchniazabudowy(R): 131,36
Powierzchniauzytkowa catego budynku (P 116,34 M.
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Powierzchniavewnretrzna(R)): 121.85n7

Kubatura: 446,00 M

Wysokas¢ budynku: 3.82 _m(budynek niski - N)

Liczbakondygnacji: 1kondygnacjanadziemna

13.2. Odlegtéé¢ od obiektow gsiadujacych

Budynek usytuowany jest na dziatce nugeerdezyjny 18/1 , jako wolno sty .
Odlegtaici od sisiednich budynkéw na tej samej dziatce wyros81 m, 11.15 m, do
budynku na dziatceasiedniej odlegté¢ wynosi 24.20 1.

13.3. Kategoria zagra@enia ludzi, przewidywana liczba osob na kalej kondygnacji,
przewidywana gsto§é obcigzenia ogniowego.

Budynek ustugowy ze wzgllu na przeznaczenie i sposatytkowania, wynikajcy z
tresci przepisu 8§ 209 ust. 2 warunkéw techniczno - hwdoych zaliczany jest do
uzyteczndci publicznej,

Kategoriazagraenialudzi.

1. kondygnacje nadziemna - ZL 1.
Przewidywandiczbaosébprzebywajcych jednorazowo w budynku - 10 0s6b

13.4. Ocena zagrienia wybuchem.

Przeznaczenie budynku i sposaptkowania nie przewiduje stosowania i
magazynowania substancji m@gch powodowéa wystpowanie stref zagée@nia wybuchem.
Substancje fatwopalne, ktére z powietrzem mogiylyrzy¢ mieszaniny wybuchowe, nia s
stosowane w budynku. W zywiku, z tym w budynku brak jest pomieszexsvalifikowanych
do zagraonych wybuchem.

W budynku oraz w przestrzeni zegrznej w granicach opracowania nie wysije
zagraenie wybuchem.

13.5. Podziat obiektu na strefy pgarowe

Istniejpce strefy pozarowe

| strefa — kondygnacja nadziemna — o powierzchmmeggrznej(R,) 121,85m2

Strefa pdarowa nie przekracza dopuszczalnych powierzchni nyernych
okreslonych w przepisie 8 226 rozpadzenia wielkéci pojedynczej strefy p@arowe; .

13.6. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odpornd@ci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Wymagana klasa odporiw pazarowej budynky,C” wedtug normy generalnej wynikgiej

z tresci przepisu 8 209 ust. 2 warunkéw techniczno - ddoych. Zgodnie z § 212 ust. 3
obnizono wymagaa klas; odporndci odniowej do poziomu klasyD"

Analiza klasy odporndci_ogniowej elementéw budowlanych dla klasy ,D”

odpornosci pozarowej budynku jako wymaganej.

L |Element Wymagania | Element zastosowany Rzeczywista klasa

p dotyczace odpornosci
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elementu . .
ogniowej elementu
budowlaneg
budowlanego
0
Sciany R 30
1. - |R30 Stalowe,
konstrukcyjne
2. | Stropodach R 30 Konstrukcja stalowa R30
3. | Strop
4 Sciany Gipsokarton na konstr.z -
' wewrgtrzne ksztattownikdéw ocynkowanych
Sciany
5. El 30 ptyty warstwowe El 30
zewrgtrzne

Uwaga: Podstagvoceny stanovit
- Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki BudowlanejWytyczne oceny odporrigai ogniowe
elementow konstrukcji budowlanych 1979rok,

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowtg — ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpost@gniown”,

- Broszury Komendy Giéwnej Styp Pazarnych ,Odporné ogniowa konstrukciji
budowlanych” Warszawa 1975rok.

Stopieh rozprzestrzenianiagniaelementéwbudowlanych.

Powyzsze elementy budowlane budynku wypetniaj kryteria klasy reakcji na
ogien, zgodnie z Polsik Normg PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkow - Cgsé 1: Klasyfikacja na podstawie bada reakcji
na ogian".

13.7. Wymagania instalacyjne dla budynku.

a/. Instalacja klimatyzaciji.

Klimatyzacja powinn by¢ wytaczani w razie powstanii pozaru

b/. Instalacja grzewcza.

W budynku znajduje sielektryczna instalacja ogrzewcza nie stwaizagagraenia
pozarowego.

c/. Instalacjagazowa.

Nie dotyczy / Nie wysipuje.
d/. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne powinny zéstaprojektowane i wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi Polskich Norm:

.1 PN - IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiktagdowlanych.
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.2 PN —91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych.
Zakres, przedmiot I wymagania podstawowe.

.3 PN-91/E - 05009 /482. Instalacje elektrycmmmbiektach
budowlanych. Ochrona zapewnieq bezpieczestwo. Dobdérrodkow
ochrony w zalenosci od wpltywow zewntrznych. Ochrona
przeciwpagarowa.

Budynek jest wyposany w gtowny przeciwpzarowy wyhcznik padu umieszczony
przy wegciu do obiektu lub przy gtdwnym przyzu sieciowym oraz swietlenie
ewakuacyjne .

el. Instalacjaodgromowa.

Budynek jest chroniony instalaggdgromow o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykonargodnie z warunkami technicznymi normy PN — IEC
61024 — 1 : 2001. Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Zasady ogdlne.

13.8. Warunki ewakuaciji.

Pomieszczenia , w ktorych e przebywa powyzej 50 nie wystpuja..

Z kazdego pozostalego miejsca przeznaczonego ha polozi lw obiekcie
przewidziano odpowiednie w stosunku do istiiggh warunkéw parametry ewakuaciji,
zapewniggce maliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagej lub obgtej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu spraiwnoséb przebywagych w obiekcie oraz
jego funkgcji, konstrukcji i wymiarow.

Dlugéc¢ przegcia w pomieszczeniach istriech nie przekracza dopuszczalnej
wartasci 40m. Dopuszczalna diugibdojscia dla kategorii ZL 1l zagrzenia ludzi wynosi —
przy jednym dgjciu 30 m, — warunek ten jest spetniony .

Budynek na poziomie parteru posiada drzwjsgiowe z budynku o szeroka
uzytkowej przynajmniej jednego skrzydia co najmnig9 Gn - na drodze ewakuacyjnej z
parteru bezpwednio na zewstrz budynku .

Drzwi jednoskrzydiowe, stanowge wygcie ewakuacyjne, z pomieszézena drog
ewakuacyja o szerokéci 0,9m .

Szerok& poziomej drogi ewakuacyjnej  wynosi co najmni€0lcm, co jest
dopuszczalne — nie stanowi naruszenia przepisu mawozego do prawa budowlanego
8242 ust. 2 gdy ilos¢ oséb przewidzianych do ewakuacji z tej przestrzeiei
przekracza 20 osob.

Wystréj watrz stanowa i w przypadku rozwgzan projektowanych, powinny stanoévi
materiaty niepalne lub trudno zapalne, nie ke@ii nie wydzielajce toksycznych produktéw
rozktadu termicznego.

Drogi ewakuacji powinny zostapisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjnei zapasowepraz przeszkodowe.

Budynek jest wyposamny w Gwietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Wymagane
naktzenie gwietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Ix na powierzchnigdedvakuacyjnych i 5,0 Ix
przy punktach przeciwparowych (ganice), czas zatzania do 2s §wiecenia, przez co
najmniej 1 godzig od zaniku éwietlenia podstawowego z uwzghieniem:

PN-EN 1838:2005 Zastosowanignoetlenia. Gwietlenie awaryjne.
PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnegavietlenia ewakuacyjnego.

Natezenie gwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szegmkalo 2m mierzone w jej 0si przy
podtodze musi by> 1Ix. W miejscach oznakowania sgiz pazarowego natzenie
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oswietlenia musi by > 5Ix. W obszarzérodkowym, ktory jest nie mniejszympo’fowg
szerokdci tej drogi, natzenie gwietlenia nie mae skt zmniejszy o wiecej niz 50%.Zrédto
zasilania powinno zapewriaostavg energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje 2i
godziny),

Jako elementy wylkmzenia wrtrz naley zastosowa
. wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych -Agpnniej trudno zapalne,

. sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lukzagalnych na niepalnym ruszcie,
nie kapacych i nie odpadagych pod wpltywem ognia,

. oktadzinyscian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zagaln

Do wykaczenia wirtrz pomieszczenie lgda zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznege lsardzo toksyczne lub silnie dysoe.

*Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone halerykonywéd z materiatdw niepalnych tj.
posiadagcych klag reakcji na ogig Al; A2-s1d0; A2-s2 dO; A2-s3 dO; lub
niezapalnych, ti. posiadatych klag reakcji ha ogig A2-s1, dl1;A2-s2 dl; A2-s3
dl; A2sl, d2; A2-s2 d2;A2-s3 d2: B-sl, dO; B-s2,dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2,
dl; B-s3,dl; B-s1, d2; B-s2, d2:B-s3,d2;niekapch i nieodpadajcych pod wptywem
ognia.

13.9. Zaopatrzenie w wogd do zewrgtrznego i wewrgtrznego gaszenia paru.

Hydranty przeciwp@rowe nie $ wymagane przepisami.
13.10. Wyposaenie budynku w podreczny sprzet gasniczy, znaki informacyjne
I instrukcje.

Budynek naky wyposay¢ w ganice przenéne wedtug kryterium: jedna gaca
proszkowa typu ABC o wadzeodka gdniczego minimum 2kg na kde 100m powierzchni
strefy paarowej .

Ganice w obiekcie powinny ldyrozmieszczone zgodnie z wymaganiami éknmeymi
w 8 3 rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. UNr 109, poz. 719)[1.2.2]. Miejsca lokalizacji gdzer przeciwpaarowych -
hydrantow wewatrznych oraz gaic przenénych naley oznakowa tablicami
informacyjnymi  wedlug PN - 92/N-01256/01 “Znaki xmeczéstwa. Ochrona
przeciwpagarowa.”

Drogi i wyjcia ewakuacyjne w budynku najeoznakowa znakami wedtug Polska
Norma PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieéséva. Ewakuacja”

13.11. Dojazd pdgarowy do obiektu i lokalizacja wzgkdem sisiedniej zabudowy, granicy
dziafki.

Budynek niski kwalifikowany do kategoragraenia ludzi ZL Il i stosownie do
postanowié § 12 ust. Rozposarlzenia nie zachodzi oboaziek prawny zapewnienia drogi
pozarowe).

Istniggcy wewretrzny uktad komunikacji na dziatce pokony jest z drogpubliczr.
Certyfikacja.

Zastosowane materiaty budowlane i wigkpeniowe muszmie¢ swiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Ratwowego Zaktadu Higieny. Bezpiedztwo obstugi

urzadzen elektrycznych musi kypotwierdzone znakiem bezpieéaséva ,B”.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegpraz kolejncsé realizacji .

Przedmiotem opracowania jest proktowlany apteki ogélnodagne;
kontenerowej wraz z instalacjami zesnznymi- wod-kan i elektroenergetycgn
zlokalizowanej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawyy ul. Cegtowskiej 80 , na terenie
dziatki nr 18/1, przed budynkiem Nr H. Szpitala&Baskiego . Inwestycjadazie
realizowana na podstawie Decyzji 15/L/2014 o ustaléokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 18.06.2014.

Zamierzenie budowlaneztizie realizowane jednoetapowo.
2.Zakres prac budowlanych i dane materiatowe:

Kontenerowy pawilon aptekicdzie zlokalizowany na terenie dziatki 18/1 przed
budynkiem H Szpitala Biefeskiego .

Konieczne dzie usunicie fragmentow utwardzenia terenu pod projektowany
budynkiem i utégenie fragmentu chodnika przed pochyldla niepetnosprawnych
prowadzca do pawilonu apteki.

2.1. Projektowane instalacje zewgtrzne :

Budynek ledzie podiczony do instalacji kanalizacji sanitarnej na daat8/1 , bdacej
wlasnacia Szpitala. Woda zimna doprowadzonrg@tie z istniegcej na dziatce 18/1 instalacji
wodochgowe] .

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu pawillzdzie na przylegagy do pawilonu
trawnik - na dotychczasowych zasadach jak obecpeowadzenie wod opadowych z terenu
utwardzonego na ktérym lokalizowany jest kontener.

Zasilanie elektroenergetyczne doprowadzostanie z istniecej rozdzielnicy giownej w
budynku G iz agregatugutotwérczego w budynku B Szpitala .

Zabezpieczenie istrieych kabli elektrycznych pod budynkiem i przy buklynwg.
proj. inst. elektrycznych.

2.2. Rozbiorki instalacji

Naley rozebra nie wywany kabel instalacji@vietlenia terenu pod budynkiem apteki.

Inwestor dokona rozbidrki w/w instalacji i pragky korzystajc ze specjalistycznej firmy,
zgodnie z obovazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i BHP

2.3. Dane materiatowe :

Budynek zaprojektowano jako pawilon zémy z czterech kontenerow o wymiarach
3x9 m i jednego 3x6,5 m. kdy kontener zbudowany jest ze spawanych staloypycfili
zimno getych tworacych samonay szkielet, na ktéry sktadagsspawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowamaraach kontenera . Elementy
pokrywane g farbami podktadowymi UNIKOR C (podktad o akszonej przyczepriaoi),
oraz emal nawierzchniow AMAROL TRIOL — kolor RAL 9006.

Kontenery nalgy wykona i polaczy¢ zgodnie z technologiproducenta kontenerow .

Kontenery posadawéana projektowanych fundamentach wg. wytycznych pcedta
kontenera. W przypadkuadic gornych poziomow poszczegolnych fundamentGimiag
niwelowa za pomog podkitadek z ptaskownikéw stalowych lub wylewki camowej
szybkowazacej o wytrzymatéci min 20MPa np. Ceresit CX5. Rozstaw fundamentalesy
dostosowa do konstrukcji kontenerow .

Warunki posadowienia- wg uzyskanej informacjilogbestora w poziomie
posadowienia wygpuja piaskisrednie,srednio zagszczone, woda gruntowa nie wystje.
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Fundamenty zaprojektowano jako stapijbetowe z betonu C20/25 zbrojone stal
A-llIN i A-l. Stopy fundamentowe posadawiaa gruncie budowlanym. Minimalny poziom
posadowienia fundamentow wynosi -1,0m geppoziomu terenu. Minimalna otulina
zbrojenia wynosi : boki i géra 3cm, spod 5cm. Radnami zewstrznymi budynku wykona
opask z kraweznikow drogowych wysok&i 30cm. Krawgzniki posadawié na tawie
betonowej z betonu C12/15.

W bezpdérednim gsiedztwie planowanych fundamentow znajdugepszewod
energetyczny Sn, przewod energetyczny instaldgjiatleniowej terenu oraz instalacja
wodochgowa. Podczas prac ziemnych i fundamentowych zeahszczegdla ostraznose,
nie wolno uszkodZidoziemnej instalacji uzbrojenia terenu . Przewndyalacji
elektrycznych zabezpieczygodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Istniejaca utwardzoml nawierzchng pod planowanym budynkiem naje usuraé
przed wykonaniem posadowienia.

4.1. Rozwazania materiatlowe :
4.1. 1. Prace demontgowe: usungcie utwardzenia terenu /asfalt, beton, polbruk/ pod

wykopy do wykonania fundamentow .

4.1.2. Prace budowlane :

. Sciany zewretrzne wypetnienia konstrukcji kontenera stanqutyty warstwowe
wykonczone dwustronnie blaglstalowa ocynkowanm gr. 0.5 mm i, z wypetnieniem z
wetny mineralnej

Budynek od zewatrz jestocieplony metod, lekka such , z warstw ocieplajca z
wetny mineralnej i warstwwykonczeniovwa z ptyt "Rockpanel” Xtreme gr.8 mm Colours

w kolorze RAL 8023 zamontowama podkonstrukcji zgodnie z technologia producenta

piyt.

Sciany odsrodka malowane lub oktadane ptytkami ceramicznymi zgednczscia
graficzrg opracowania. Ptytki uktadana zaprawach elastycznych .

. Stropodach ptaski , wsparty na stalowej konstrukcji kontenerdocieplony wela
mineraly, Dachrock . Pokrycie dachu z papy termozgrzewalpepktadowej i
wierzchniego krycia. . Nad dachem wywiewka z poageenia sanitariatu i wentylatory
dachowe wentylacji mechaniczn&ufity systemowe z gipsokartonu , malowane 4arb
lateksova w kolorze biatym.

. Podtogavsparta na stalowej konstrukcji kontenera , docealweta mineralr, .
Posadzka ptytek gresu antygtizgowego o max. wymiarze 20x20 cm , przyklejangch
pityty wiérowo-cementowej np. Cetris 2x12 mm . Cokptzypodtogowe wys.10 cm .
Piyty Cetris zagruntowazgodnie z technologiproducenta piyt , ptytki przyklegaprzy
pomocy klejéw elastycznych , do spoinowania stososlastyczne masy do fugowania.

. Sciany dzialowesystemowez gipsokartonu gr.1,25 mm na konstrukcji z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych , wypetnienie wetny mineralnej i
dwustronm paroizolacy . Sciany wokot pomieszczenia 1/ 8 dodatkowo wzmocnione
blachy stalows ocynkowan gr.0,6 mm. W pomieszczeniach mokrych - gipsokarto
wodoodporny Sciany malowane lub oktadane ptytkami ceramicznyrgodnie z
czgscia graficzra opracowania. Ptytki uktadana zaprawach elastycznych .

Sciany z g-k wyk@czone bez widocznych stykow piyty gipsowo-kartoepvbtyki
wypetnione masszpachlow z wklejors taSma zbropca fizelinowa, powierzchnia
wygtadzona magszpachlow o grub. 2-3 mm zalecarprzez producenta systemu G/K, bez
zagkbien, zmian poziomu czyladéw narzdzi.
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Otwory pod prz&jia instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem
scian. Krawedzie i narga naley zabezpieczy systemowymi elementami.

Sciany, uszczelnienia i akcesoria myspetnia wymogi Polskich Norm pod wzgilem
izolacyjnaici akustycznej, wymagane jestiadectwo spetnienia wymafyakustycznych.

Dla scian oddzielajcych pomieszczenia pracy biurowej min. 45 dB,sdlan oddzielajcych
pomieszczenia pracy biurowej od korytarza min. BQdlascian oddzielajcych
pomieszczenia pracy biurowej od ogélnodpeich sanitariatdw min. 50 dB.

Naley zapewnt odporngé pazarowa scian obudowy korytarzy do wys. 2 m.
4.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
« Sciany w pomieszczeniach mokrych do wys@kanin. 205 cm od podiogi - powtoka
uszczelnigjca - elastyczny szlam lub folia w ptynie.

» Podtogi w pomieszczeniach mokrych - elastycznagdpavka wodoodporna lub folia
w ptynie , zgodnie z technolagproducenta ptyt Cetris.

Naley zwrdéck uwag: na kompatybilng materiatdw powtok izolacyjnych ze
stosowanymi klejami do okfadzin wewtrenych, zaprawami do spoinowaniasreami
uszczelniagicymi. itd. Naley potwierdzé kompatybilnd¢ materiatdw powtok izolacyjnych z
zaleceniami producentow oktadzin wextmznych.

Szczegdinuwag: nalery zwrock na poprawne wykonanie uszczelnienia na stykach
podtogi zescianami, przéjciach instalacyjnych oraz wpustach i studzienkamifiggowych
oraz uszczelnieprogow drzwiowych w pomieszczeniach mokrych. alleezwzgédnie
zachowa ciagtos¢ i szczelné¢ izolacji, szczegdlnie w miejscach poter powierzchni
poziomych z pionowymi, przehitaczenia elementow.

Naley postpowa $cisle wedtug zaleagproducenta systemu, szczeg6towe
rozwiazania musg odpowiada rozwiagzaniom systemowym, w przypadku sytuacji
nietypowych nalgy skontaktowa sic z producentem w celu uzyskania wytycznych.

4.3. lzolacje akustyczneizolacja scian dziatowych - wetna mineralna gr. 5 cm.
4.4. Parapety wewsgtrzne - PCV w kolorze jasnoszarym RAL 7042

4.5 Parapety zewstrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm , powlelav kolorze
RAL 7042.

4.6. Drzwi i okna — zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej i okienn€jscieza otworow
zewretrznych wykaczone panelem jak na elewacji zgodnie z systentoKpanel”.Nad

oknami i drzwiami rolety zewgtrzne clickstop w kolorze szarym RAL 7042.

4.7. Schody zewgtrzne - z blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej , wspartajkonstrukcji

z ksztattownikéw stalowych , zgodnie zéeia graficzry opracowania.

4.8. Pochylnia dla os6b na wozkacke blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej , wsppniz

konstrukcji z ksztattownikow stalowych , zgodniezscia graficzry opracowania.

4.9. Zadaszenie nad wégiem -daszki szklane systemowe / 540x150 cm i 190x150, cm
montowane do konstrukcji kontenera , szklenie- 2xr8szkto hartowane , laminowane foli

mleczry , okucia ze stali nierdzewne;.
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4.10. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm , powlelan
kolorze RAL 7042

INSTRUKCJA ODSNIE ZANIA DACHU

Dach obiektu zostat zaprojektowany na normowegzeciiesniegiem o wartéci
charakterystycznej 1,6 kNAmw 0,8 =1,28 kN/m2 ( ok. 128 kgfp Odpowiada to 52cm
warstwie sypkieggniegu o cézarze obgtosciowym 2,45 kN/m.

W przypadku zalegangmiegu sypkiego o grulsoi warstwy wekszej nz 50cm - naley
bezwzgtdnie i bez zwioki uswg jego nadmiar.

Grubas¢ warstwy samego lodu pows] 15cm jest niedopuszczalna.

Nie nalery dopuszczado zalodzenia dachu, gdysuwanie lodu jest bardzo gdiwe i moze
prowadzé do uszkodze pokrycia dachu.

Gruba¢ warstwy ,, mokrega@niegu powyej 20cm jest niedopuszczalna.

W okresie przedwignia nie mana dopgci¢ by na dachu zalegata warstwraegu powyej
20cm, ktora w kadej chwili maze sk nawodné.

Dach naley odsnieza¢ w taki sposoéb, by nie uszkodziokrycia. Ludzie othiezajacy dach
powinni by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

UWAGA: wszystkie prace budowlane naley wykonaé zgodnie z " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-matazowych®. Budownictwo
Ogolne, warunki BHP, polskich norm i literatury fachowe;.

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce 18/1 zlokalizowany jest SapiBielaiski wraz z otaczagym
zagospodarowanym terenem przeznaczonym na aevegrctrzna dojazdow , parkingi ,
chodniki , zielé& urzadzory wysolky i niska.

Na cgséci dziatki , w miejscu gdziedalzie zlokalizowany pawilon apteki znajduje si
doziemna instalacja elektroenergetyczna , instalelgktryczna awietlenia terenu , instalacja
kanalizacji sanitarnej , instalacja wodmgmwa .

Teren inwestycji jest gciowo utwardzony , na fragmencie znajduje siawnik .

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luierenu, ktore mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgldu na zakres prac wchag¥ch w sktad cakxi zadania inwestycyjnego
szczegOla uwag: nalezy zwrdci na to, ¥ budowane obiekty lokalizowane sa terenie
uzytkowanym. Naley ze szczegolndoktadndcia zabezpieczyplac budowy przed
dostpem osbéb nieupowaionych. Wszelkie prace naleprowadzt zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP i P. PO

Podczas prac budowlanych nglewréci szczegéla uwag: na istniegce uradzenia
inzynierskie:
— istniepca instalacg wodochgowa
- istniepca instalacg kanalizacji sanitarne;j
- istniepce doziemne instalacje elektryczne

Poza tym nie stwierdzoaadnych innych elementéw zagospodarowania terenu
moagcych mi€ bezpdredni wptyw na bezpiecastwo i zdrowie ludzi.
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5. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w

sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstesa i
ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), przed przyseniem do prac budowlanych kierownik budowy
winien sporzdzi¢ plan BIOZ.

Podczas realizacji robét budowlanych szczegalmag: nalery zwrocik na nasipujace prace:

-wykona& ogrodzenie terenu budowy, unietfiwiajace wegcie na ny 0séb
nieupowanionych,

-wygrodzi strefy niebezpieczne,

-w rejonie prac rozbiorkowych i demontavych wykon& daszki ochronne na wysala nie
mniejszej nk 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu,

-w miejscach niebezpiecznych udt& znaki informujce o rodzaju zageenia oraz
stosowa innesrodki zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery, itp.),

-w trakcie prac mont@wych oraz wykaczeniowych na wysokai stosowa odpowiednie
zabezpieczenia i wyposg pracownikow wsrodki ochrony osobistej (kaski, liny, pasy
bezpieczéstwa, itp.),

-rusztowania oraz ruchome podesty robocze powigayykonane zgodnie z dokumentacj
producenta albo projektem indywidualnym, oznaké&wapuszczalne ohgienia pomostow i
konstrukcji rusztowsa,

W trakcie prowadzenia robot przy obiekisitnieje niebezpiecastwo zwiazane z
pracupcymi maszynami i uggdzeniami oraz mdiwosé¢ poraenia padem elektrycznym w
przypadku uszkodzenia obudowy anlzen lub izolacji kabli zasilajcych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopei¢ do pracy pracownika nie posiagieggo wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umigfnosci do jej wykonywania, a tale dostatecznej
znajomdaci przepisOw i zasad bezpieéséwa i higieny pracy.

Przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch naley
przeprowad# szkolenie pracownikéw z zasad BHP oraz wskamipowiednie stzby i
Sposob ich zawiadomienia w razie wysenia zagreen oraz wypadkdw oraz oksie¢ drogi
bezpieczéstwa i spos6b ewakuaciji.

7. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczagych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy stosowé odpowiednigrodki techniczne i organizacyjne , zgodnie z Gahyi
przepisami a w szczegokw z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93). Odpowiednie prowadzeniecgradowlanych i wisciwe wyposaenie
bud., min.:

-wykonanie ogrodzei barier,
-monta tablic informupcych o niebezpieczistwie,
-zabezpieczenia miejsc pracy np.: bariery ochrokraeyezniki ochronne, zadaszenia, itp.,
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-stosowanigrodkow zabezpieczenia indywidualnego np.: kaskiania ochronne, ostony,
pasy asekuracyjne itp.,

-stosowa elementy umdiwiajace sprawa ewakuag} np.: antypélizgowe pomosty
rusztowa, tymczasowe utwardzeni d6j odpowiednie drabiny i pochylnie itp.,

-wykona i oznakowa odpowiednie wyznaczenia drog kotowych i ruchu pég® na placu
budowy,

-wykon& i oznakowa drogi ewakuacyjne.
Wszystkie prace jak i plan BIOZ, ktory sporzadzi kierownik budowy, winny by¢é

szczegOtowo uzgodnione z Inwestorem.
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SW/IADCZENIE

Oswiadczamy ,4 projekt budowlany APTEKI OGOLNODOST EPNEJ
KONTENEROWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWN ETRZNYMI - WOD-KAN

| ELEKTROENERGETYCZN A zlokalizowanej w Warszawie przy ul.Cegtowskiej 80
dz. nr 18/1, obeb 7-05-01zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami Dz.U

z 2013.,p0z.1409 z pézn. zmianami oraz zasadandizyitechnicznej.
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