PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AR - CAD-A ANNAIWANOWICZ
15-024 BIALYSTOK ul. J.I. KRASZEWSKIEGO 11A/6
TEL. 601 735583 FAX 085 7417148
NIP 966-090-37-30 REGON 050517307

TEMAT: APTEKA OGOLNODOSTEPNA KONTENEROWA WRAZ
Z INSTALACJAMI ZEWN ETRZNYMI - WOD-KAN | ELEKTROENERGETYCZN A

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
- INSTACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: 01 — 809 Warszawa, ul. Cegtoav8K , dz. nr 18/1, oldy 7-05-01

INWESTOR: SZPITAL BIELASKI Im. ks. J.Popietuszki
SamodzieRPybliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
01 — 80@\dzawa, ul. Cegtowska 80

AUTOR:

INSTALACJE SANITARNE : mgr inz .Celina Gesiewska PDL/0114/POOS/08

Biatystok — 29.08. 2014 r



2/S

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Opis techniczny

2. Rzut przyziemia rys 1/S



3/S
OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych w budynku
apteki ogolnodostepnej, kontenerowej, Warszawa, ul. Cegtowska 80,
dz. nr 18/1
1. Podstawa opracowania
- technologia apteki
- obowigzujace normy i przepisy
- mapa do celdw projektowych 1: 500

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji sanitarnych
w budynku kontenerowym apteki ogdinodostepnej , Warszawa, ul. Cegtowska 80,
dz. nr 18/1

3. Instalacja wody zimnej i cieplej
3.1 Instalacja wodociqgowa zewnetrzna

Zaopatrzenie w wode zimng bedzie odbywac sie w oparciu o istniejgce przytacze
i instalacje wodociggowa @100 , potozong na dziatce Inwestora.
Miejsce wiaczenia wody —do istniejgcego wodociggu ®100 stal potozony na dziatce
inwestora oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.
Wcinke do istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ poprzez obejme siodtowag do
nawiercania rur PVC 730/4, stalowych, zeliwnych, AC bez odciecia PN 16 dn100/ 1"
+ Typ 730/7 opaske obejmy siodtowej do nawiercania rur PVC, stalowych, zeliwnych,
AC PN 16 ze stali nierdzewnej+ zasuwa Typ 03/40 z gwintem zewnetrznym i
wewnetrznym oraz kielichem do rury PE do wykonywania instalacji pod cisnieniem
PN 10 lub réwnowazng. Zalecana odlegto$¢ miedzy koncéwka obudowy, a spodem
pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm. Instalacje wodociggowg
doziemng wykonac z rur PE 1MPA $32mm, faczonych metodg zgrzewania
elektrooporowego. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke,
z wielokrotnym uszczelnieniem, klin znawulkanizowang koricékg EPDM. Do oznakowania
armatury zastosowac tablice informacyjng z tworzyw sztucznych mocowang na stupku
betonowym.

Instalacje wodociggowg zewnetrzng nalezy utozy¢ w gotowym wykopie zgodnie

z zatgczonym rysunkiem. Nad instalacjq nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg
w sposOb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do kontrolowania sieci, zakonczy¢ w
skrzynce ulicznej zasuwy odcinajacej.
Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy JS 1.6
dn15 klasy C dn40 o przeptywie nominalnym gn=1,6m3/h, zawdr antyskazeniowy
typu EA dn20mm.. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w szatni personelu , na stalowej
konstrukcji wsporczej.

UWAGA: Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, czas wykonywania
wcinki do istniejacego wodociagu nalezy ustali¢ z Kierownikiem Inwestycji
Szpitala Bielanskiego.

» Ogolne zapotrzebowanie na wode zimng

Ilos¢ pracownikow - 7 os g=30 I/db

Qdsr=7x30= 210 l/db

Gh = 210x1,2/10 =25,2 I/h

Ghmax = 25,2 X2,5= 63 1/h
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« Zapotrzebowanie na c.w.u.
Gh=0,5x63 = 31,5I/h

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w przez pojemnosciowy
podgrzewacz c.w.u. zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym budynku.

3.2 Opis instalacji wody zimnej i c.w.u

Przewody rozprowadzajace biegngce wzdtuz korytarzy i piony wody zimnej i cieptej
nalezy wykonac z rur BOR+ z wktadkq stabilizacyjng o potaczeniach zgrzewanych.
Instalacje wody zimnej i cieptej w weztach sanitarnych projektuje sie z rur typu PERT
prowadzonych w bruzdach Sciennych. Rury uktadac nalezy w rurach ostonowych.
Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia nad posadzka, poprzez ptytki montazowe z
zaworkami ¢wiercobrotowymi i potgczenia pod baterie stojace wezykami elastycznymi
mosieznymi. Wszystkie podejscia pod odbiorniki nalezy wyposazy¢ w zaworki kulowe
odcinajace.

3.2 Woda do gaszenia pozaru

Ze wzgledu na matg powierzchnie obiektu woda do wewnetrznego gaszenia pozaru
nie jest wymagana.
Zewnetrzne gaszenie pozaru jest zapewnione przez istniejace na terenie inwestora
hydranty zewnetrzne dn 100mm.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 Odprowadzenie $ciekow

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedq do istniejacej studzienki kanalizacji
sanitarnej potozonej na dziatce inwestora. Kanalizacje zewnetrzng projektuje sie z rur
PVC ¢160mm. Na trasie kanatu zaprojektowano studzienke rewizyjng z rur
karbowanych dn 425mm, z pokrywg typu D 40T.
Ilos$¢ odprowadzanych Sciekow
Qdse=0,9x 210 = 198 I/db

4.2 Opis instalacji kanalizacyjnej.

Podtaczenie urzadzen sanitarnych zaprojektowano do pionéw kanalizacyjnych.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC kielichowych, tgczonych na
uszczelki. Piony u podstawy nalezy wyposazy¢ w rewizje. Odpowietrzenie i
napowietrzenie kanalizacji rozwigzano poprzez wywiewki kanalizacyjne. Podigczenie
armatury do pionu nalezy wykonac wg czesci rysunkowej.

W tazienkach zaprojektowano umywalki, muszle sedesowe.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Zapotrzebowanie ciepia
Parametry obliczeniowe instalacji c.o.
- III strefa klimatyczna, temperatura obliczeniowa zewnetrzna : -200C
- zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb c.o. : 11740 W

5.2 Instalacja c.o.
W projektowanym budynku zastosowano grzejniki elektryczne typu CNS z regulacjq
mocy grzejnika.
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6. Instalacja wentylacji mechanicznej

6.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa pomieszczenia Ilo$¢ osdb/ Pow. Pow. wywiewane
pom wymian nawiewane m3/h
m3/h
1/1 Izba ekspedycyjna 6os/2w 180 180
1/2 magazyn wyrobow leczn. los/1,5w 42 42
1/3 zmywalnia los / 2w 22 22
1/4 Izba recepturowa los /2w 40 40
1/5 $luza los / 2w 20 20
1/6 archiwum los/1,5w 30 30
1/7 Komora przyje¢, szatnia los/2w 40 40
personelu
1/8 Magazyn prod. leczniczych |30s /1,5 w 81 81
1/9 biuro los/2w 40 40
1/10 |Pom. socjalne 20s /2w 40 40
1/11 |sanitariat 1 0s 50 kratka w 50
drzwiach
1/12 | Pom porzadkowe 1 0s 50 kratka w 50
drzwiach
1/13 komunikacja Nawiew z 270
pomieszczen
poprzez
kratki
kontaktowe

6.2 Opis instalacji wentylacji
W pomieszczeniach ogdlnodostepnych zastosowano uktad wentylacji hybrydowej
ztozonej z nawiewnikdw higrosterowanych sciennych EHT302 na przepust okragty

100 mm + okap zewnetrzny z siatkg na owady AEA778 ttumienie akustyczne: 38

dB(A); przeptyw powietrza: 5-40 m3/h lub nawiewnikéw higrosterowanych okiennych
Z precyzyjnym nastawem typu EFF.903. Wywiew poprzez kratki kontaktowe do
pomieszczenia korytarza i wywiewnik nasade hybrydowa typu VBP 900, sterownik do
nasady HX-VBP. Nasade nalezy zamontowac¢ na skrzynce rozpreznej.

W pomieszczeniu izby ekspedycyjnej zastosowano oddzielny uktad wentylaciji
hybrydowej: nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane okienne z precyzyjnym
nastawem typu EFF.903 oraz wywiew poprzez nasade hybrydowa typu VBP 900,
sterownik do nasady HX-VBP.

Pomieszczenie izby recepturowej posiada wtasny ukiad wentylacji z zastosowaniem
nawiewnika higrosterowanego okiennego z precyzyjnym nastawem typu EFF.903
oraz wywiew poprzez wentylator osiowy wywiew na dach.

Nawiew do pomieszczenia $luzy poprzez nawiewnik higrosterowany scienny
EHT302 na przepust okragty 100 mm + okap zewnetrzny z siatkg na owady AEA778
tlumienie akustyczne: 38 dB(A); przeptyw powietrza: 5-40 m3/h. Wywiew z
pomieszczenia sluzy poprzez kratke kontaktowg o wymiarach 370x130mm do
pomieszczenia izby recepturowej.



6/S
W pomieszczeniach sanitarnych zmywalni, sanitariatu i pomieszczenia
porzadkowego zastosowano wentylatory wywiewne tazienkowe z wyciggiem na
dach, sterowane witgcznikiem swiatta.

7. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu biurowym zaprojektowano klimatyzacje poprzez klimatyzator
typu split, jednostke wewnetrzng $cienng typu RAS-077SKV-E6; moc 2kW, jednostke
zewnetrzng typu RAS-077SAV-E5 o wymiarach 550 x 780 x 290.

W pomieszczeniu izby ekspedycyjnej zaprojektowano klimatyzacje poprzez
klimatyzator typu split, jednostke wewnetrzng Scienng typu RAS-167SKV-E6; moc
4.4kW i jednostke zewnetrzng typu /RAS-167SAV-E5 o wymiarach 550 x 780 x 290.
Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzucie zamieszczonym w
niniejszym opracowaniu. Jednostki nalezy montowac zgodnie z DTR urzadzen oraz
zaleceniami producenta.

Jednostki wewnetrzne systemu split dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy
temperaturze wewnetrznej 240.C . Podtgczenie jednostek nalezy wykonac poprzez
zastosowanie przewoddw z miedzi chtodniczej z izolacjq 3/8" - 1/4" .

Czynnik chtodniczy nalezy prowadzi¢ rurami miedzianymi chtodniczymi tgczonymi
poprzez lutowanie lutem twardym. Przewody taczace jednostki wewnetrzne z
jednostkg zewnetrzng prowadzi¢ pod stropem. Zaizolowac izolacjq z pianki
poliuretanowej o gr 13mm. Skropliny odprowadzi¢ nalezy do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie skroplin wykonac z rur PE dn 32mm, prowadzi¢
ze spadkiem 0,4% w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej poprzez podwdjne
zasyfonowanie.

Do odprowadzenia skroplin z jednostek podsufitowych zaprojektowano dwie pompki
skroplin, pobdr pradu 0,2A 230V.

Jednostke zewnetrzng nalezy powiesi¢ na Scianie zewnetrznej budynku, jednostki
wewnetrzne w pomieszczeniach 15 cm pod stropem.

Ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatorow nalezy ustali¢ z projektantem.

UWAGI KONCOWE:

Rodzaje materiatéw i systemow podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw i rozwigzan systemowych rénowaznych, o nie gorszych
parametrach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem, a przy
znacznych zmianach wykonaniu przez wykonawce projektu wykonawczego
zamiennego.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
« zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz z obowigzujacymi wymogami
« "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
cz I1 " Instalacje sanitarne i przemystowe "
« zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
COBRI INSTAL —zeszyt 6- 2003r
« Montowane urzadzenia powinny posiadac deklaracje zgodnosci z PN, lub
aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania w budownictwie, oraz atest
higieniczny oznakowane CE lub Znak Budowlany B.
Przy wyborze materiatdow i wykonywaniu robdt nalezy stosowac postanowienia
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego nalezy uwzgledni¢ w
kolejnosci:
- europejskie aprobaty techniczne;
- wspodlne specyfikacje techniczne;
- normy miedzynarodowe;
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.
W dalszej kolejnosci, w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy oraz europejskich aprobat technicznych,
wspolnych specyfikacji technicznych, norm miedzynarodowych oraz innych
technicznych systemdw odniesienia ustanowionych przez europejskie organy
normalizacyjne, zamawiajacy musi uwzgledni¢ w kolejnosci:
- Polskie Normy;
- polskie aprobaty techniczne;
- polskie specyfikacje techniczne.



