Zakres robót części 3: wykonanie izolacji pionowej ściany budynku G od strony wejścia głównego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie:

1. rozebranie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej;
2.  wykonanie wykopu wąsko-przestrzennego szalowanego na dł. 40 m, gł. 4,50, szer. do 2 m. 
3. przygotowanie płaszczyzny ściany do położenia izolacji przez wyrównanie wypełnienia kawern, ubytków zaprawą przez wybrany system i zagruntowanie;
4. położenie na ścianie zewnętrznej pionowej izolacji: papa na lepiku;
5. rozbiórka szalowania;
6. wypełnienie wykopu z zagęszczeniem warstw co 20 cm;
7. odtworzenie nawierzchni drogi z kostki betonowej;
8. w pomieszczeniu magazynowym przyległym do izolowanej ściany należy wykonać:
- zbić zagrzybiony tynk pow. ok 30 m2,
- zagruntować mur preparatem grzybobójczym,
- położyć tynk cementowo-wapienny,
- zagruntować,
- pomalować farbą zmywalną emulsyjną (pomieszczenie magazynowe 100 m2 wys. 3,30 m) 

Roboty towarzyszące:
Wygrodzenie terenu,
Wykonanie podestów dla pieszych na dojścia do budynku. 
