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1. Strona tytułowa.


1.1.  Nazwa zamówienia.
1.2.  Adres obiektu.
1.3.  Nazwa i kod robót.
1.4.  Zamawiający.
1.5.  Autor opracowania.
1.6.  Spis treści. 


1.1. Nazwa zamówienia.

Niniejszy OPZ opracowany został dla zadania: remont Oddziału Kardiologicznego Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

1.2. Adres obiektu.

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

1.3. Nazwa i kod robót.

33100000-1 	Urządzenia medyczne;
71000000-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;
45000000-7 	Roboty budowlane;
45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków;
45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;
45215130-7 	Roboty budowlane w zakresie klinik;
45453000-7 	Roboty remontowe;
45111300-1	Roboty rozbiórkowe;
45262500-6	Roboty murarskie i murowe;
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu;
71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
45410000-4	Tynkowanie;
45442100-8	Roboty malarskie;
45262321-7	Wyrównanie podłóg;
44112220-6	Podłogi z tworzyw sztucznych;
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszonych;
45231112-6 	Sale zabiegowe;
28861000-5 	Rurociągi;
28861600-1 	Rurociągi niskociśnieniowe;
28864210-1 	Przewody rurowe z miedzi;
28864300-9 	Wyroby rurowe;
28864310-2 	Rury i osprzęt;
29131260-6 	Zawory kulowe;
45231112-3 	Instalacja rurociągów;
33157000-5 	Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej;
33157110-9 	Maski tlenowe;
33157800-3 	Urządzenia do podawania tlenu;
33190000-8 	Różne urządzenia medyczne;
33141640-8 	Dreny;
45231100-6 	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów;
45231500-0 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza;
45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne;
32413000-1	Sieć zintegrowana.


1.4. Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


1.5. Autor opracowania.

Ryszard Żuchowski – Specjalista w Dziale Inwestycji i Eksploatacji Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
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3. Część informacyjna.
3.1. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
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3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.



2. Część opisowa.

1.1. Przedmiot opracowania.

Niniejszy OPZ opracowany został dla zadania: remont Oddziału Kardiologicznego Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Zakresem opracowania objęte są pomieszczenia Oddziału Kardiologicznego, znajdującego się na piątym piętrze Budynku E, położonego prostopadle do ul. Marymonckiej - zgodnie z poniższym szkicem. 
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Lokalizacja obiektu na mapie.

1.2. Podstawa opracowania OPZ.

1.2.1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawę formalną opracowania OPZ stanowią:
· Projekt budowlany modernizacji Oddziału Kardiologicznego – z sierpnia 2002 r.;
· inwentaryzacja przeprowadzona w maju 2017 r. i wykonane na jej podstawie: przedmiar robót oraz rysunki przedstawiające koncepcję rozwiązań architektoniczno – technologicznych niektórych pomieszczeń.



1.2.2. Podstawa prawna opracowania.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr 243 poz. 1603 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  04  grudnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. nr 107, poz.719 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;


1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych - zgodnie z niniejszym dokumentem.

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i jego aktualny stan techniczno – użytkowy.

1.4.1. Obszar opracowania.

Remontem objęte są pomieszczenia Oddziału Kardiologicznego, znajdującego się na piątym piętrze Budynku E.
Prace obejmują wszystkie pomieszczenia, oprócz dwóch magazynowych oznaczonych na dołączonych rysunkach (Załącznik nr 1) numerami 2 i 53. Wejścia do tych pomieszczeń znajdują się w hallu windowym. 
Realizacja zadania nie wpłynie w jakikolwiek sposób na ciągłość użytkowania i korzystania z obiektu. Prace zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. W każdym z nich, czasowe wyłączenie z eksploatacji dotyczyć będzie pomieszczeń, w których będą prowadzone prace budowlane. Na ich czas część remontowana Oddziału pełnić będzie swoje funkcje w innych pomieszczeniach Szpitala.



1.4.2. Podstawowe wskaźniki powierzchniowe.

Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń Oddziału wynosi ok. 932 m2, a objęta remontem – 921 m2. Aktualny stan architektoniczno – technologiczny, wraz ze stosownymi parametrami zamieszczony jest na dołączonej dokumentacji, będącej Załącznikiem nr 1 (część: 1, 2, 3, i 4) do OPZ. 



1.5. Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych.

Poniżej zamieszczono wykaz przedsięwzięć cząstkowych, które powinny być zrealizowane w ramach remontu. Numery pomieszczeń – zgodnie z Załącznikiem nr 1, część: 1, 2, 3 i 4. W dalszej części dokumentu oraz w kolejnych załącznikach przedstawiono dodatkowe informacje dotyczące między innymi: typów, liczby sztuk, wymiarów i powierzchni; umożliwiające oszacowanie przedmiaru robót. 

1. Remont drzwi – ewentualne naprawy (w tym klamek i zamków) oraz malowanie – dotyczy to prawie wszystkich drzwi, oprócz 3 szt. przeznaczonych do wymiany.
2. Wymiana uszkodzonych drzwi na nowe – w kuchni (51 – typ D11w – Tabela 2) oraz wejściowych do sal wzmożonego nadzoru kardiologicznego (6 i 7 – 2 X D18w).
3. Naprawa ewentualnych uszkodzeń w wyposażeniu łazienek (brodziki, muszle ustępowe (deski), baterie.
4. Wymiana wyposażenia łazienek na nowe – w przypadku niemożliwości lub niecelowości naprawy.
5. Częściowa wymiana osłon kabin natryskowych na wykonane ze szkła hartowanego (tam gdzie występują plastikowe) – w 7 łazienkach, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
6. Sprawdzenie działania wentylatorów łazienkowych i usunięcie ewentualnych uszkodzeń.
7. Sprawdzenie elementów odpływowych (syfonów) we wszystkich punktach. W przypadku braku odpowiedniego zasyfonowania – usunięcie uszkodzeń.
8. Kontrola wszystkich opraw oświetleniowych w systemach oświetlenia dziennego, nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego – z usunięciem niedomagań.
9. Sprawdzenie działania systemu przywoławczego, z usunięciem ewentualnych niedomagań i uzupełnienie o elementy, które powinny zostać wykonane w nowych pomieszczeniach dla pacjentów (w trzech panelach nadłóżkowych i dwóch łazienkach). 
10. Naprawa podłogi w Sali nr 9 – pas o szerokości ok. 1,5 m (prostopadle do ściany z oknami) – powierzchnia ok. 7 m2. 
11. Czyszczenie i mycie podłóg po robotach budowlanych.
12. Malowanie sufitów i ścian z usunięciem zabrudzeń, myciem, odkurzaniem, uzupełnieniem ubytków, gruntowaniem i pokryciem farbą nawierzchniową. Gruntowanie i malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, stosując produkty z atestem antyalergicznym, na przykład – Beckers Designer Primer (farba gruntująca) oraz Beckers Designer White (farba nawierzchniowa) lub inne – równoważne. 
13. Przed malowaniem – uzupełnienie kątowników aluminiowych w narożach.
14. Wykonanie nowych dwóch pomieszczeń dla pacjentów z wyposażeniem ich w odpowiednie instalacje: elektryczną, teletechniczną, przywoławczą i gazów medycznych (tlen i próżnia) – zabudowane w panelach nad łóżkami (3 szt.). 
Jedno z pomieszczeń będzie się znajdować w aktualnym pokoju pielęgniarki oddziałowej (42); a drugie – w pomieszczeniu 39.
Stosowne rozwiązania podane są na rysunkach stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
15. Wybudowanie dwóch łazienek w nowych pomieszczeniach dla pacjentów – jak wyżej - z pełnymi węzłami sanitarnymi: kabiną natryskowa z osłoną ze szkła hartowanego, muszlą ustępowa w zabudowie stelażowej i umywalką. Nad umywalką należy zabudować lustra. Dodatkowo – łazienki należy wyposażyć w elektryczne grzejniki drabinkowe. Na ścianach – glazura; posadzka – gres; adekwatnie do istniejącego standardu łazienek. W łazienkach – system przywoławczy. 
Koncepcja konstrukcyjna wraz z wymiarami – Załączniki nr 3 i 4. Przedstawione rozwiązania mogą ulec zmianie. Na przykład, gdy po demontażu części ścianek i ujawnieniu rzeczywistego przebiegu instalacji sanitarnych, okaże się, że zmodyfikowane rozwiązanie zapewni lepszy odpływ z przyborów sanitarnych.
16. Przeniesienie całego wyposażenia pokoju pielęgniarki oddziałowej – z pomieszczenia 42 do 40.
17. Zabudowa w nowym pokoju pielęgniarki oddziałowej przegrodzenia z poliwęglanu – rama aluminiowa. Wymiary wstępne: wysokość – 1,7 m, szerokość – 1,5 m (dokładne wartości ustalić podczas realizacji).
18. Ewentualna naprawa pokryć płytkami ceramicznym – ściennymi lub podłogowymi. Można przyjąć, że sumaryczna powierzchnia objęta tymi robotami nie przekroczy  po 2 m2 - zarówno w przypadku ścian, jak i podłóg. 
19. Montaż rolet w oknach wszystkich pomieszczeń (w glifach okiennych).
20. Zabezpieczenie ścian (korytarze - pasy najszersze, sale pacjentów - pasy o szerokości 30 cm za łóżkami, inne pomieszczenia - do ustalenia).
21. Zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczeń (z dwóch stron - płyta ponad klamką, z odpowiednim ukształtowaniem) – według Załącznika nr 5 i Tabeli nr 3.
22. Zabezpieczenie futryn i krawędzi narożnych kątownikami ochronnymi.
23. Podział istniejącego pokoju lekarskiego (20) na dwa, z powiększeniem drugiego o odpowiednią adaptację zatoki korytarza (23a) – zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7 (Załącznik nr 6 przedstawia stan aktualny); z demontażem istniejącej ścianki działowej i montażem nowej (z płyt gipsowo-kartonowych – podwójna warstwa z każdej strony, szkielet z profili o szerokości 100 mm). Wysokość i szerokość ścianki: 3,05 X 3,46 m. 
Na nowej ściance działowej – od strony pokoju 20 – należy zamontować gniazdka elektryczne i abonenckie sieci komputerowej, w takiej konfiguracji aby odpowiadały stanowi aktualnemu – z odpowiednią modyfikacją w systemie ich zasilania.
24. W istniejącym pokoju lekarskim (20) należy zabudować wnękę - pomiędzy dwoma wygrodzeniami znajdującymi się po prawej stronie od wejścia – w postaci szafy z półkami, od posadzki do sufitu.
25. W nowym pokoju lekarskim (23a) należy wykonać odpowiednią infrastrukturę: instalację elektryczną, teletechniczną (sieć komputerowa, telefony), oświetlenie, instalację wodno – kanalizacyjną; a także zabudowę wnęki od strony ścianki działowej oddzielającej dwa pokoje lekarskie. Zabudowa ma być wykonana nad stanowiskami do pracy. Dodatkowo – wymagany jest montaż umywalki z szafką umywalkową i podłączenie jej do pionów wodno – kanalizacyjnych, znajdujących się w pobliskim szachcie.
Przy każdym z czterech stanowisk pracy należy zamontować:
· poczwórne gniazdko elektryczne – z trzema gniazdami typu DATA i jednym standardowym,
· podwójne gniazdko RJ45 dla sieci komputerowej.
W omawianym pomieszczeniu należy zainstalować jeszcze jedno podwójne gniazdko RJ45 – lokalizacja do późniejszego ustalenia.

Dodatkowo - po prawej stronie od wejścia i w pobliżu szafki, w której ma być zabudowana umywalka – powinno być zainstalowane jedno potrójne gniazdko standardowe.
Do wyżej wymienionego wyposażenia należy dostosować istniejące instalacje – elektryczną i sieci komputerowej, przez odpowiednie ich rozbudowanie. W przypadku sieci komputerowej wymagany jest standard 6A, który musi być potwierdzony odpowiednimi pomiarami torów transmisyjnych. 
Analogiczne pomiary, zgodne z obowiązującymi przepisami, trzeba wykonać dla instalacji elektrycznej.
26. W istniejącym pokoju lekarskim (20): zabudowa przestrzeni wnęki od posadzki do stropu; z wyposażeniem w odpowiednie półki i drzwi.
27. W dwóch pokojach lekarskich – powstałych z pomieszczeń 20 i 23a - należy wykonać klimatyzację typu multisplit, z dwoma urządzeniami nawiewnymi w postaci nawiewników sufitowych i współpracujących z nią - jedną jednostką centralną (ze skraplaczem), zamontowaną na dachu budynku. 
28. Pokój zabiegowy (36) - gdzie znajdują się szafy z lekami - będzie wyposażony w klimatyzację, zdemontowaną z aktualnego pokoju lekarskiego 20.
29. Rozbudowa instalacji klimatyzacji nawiewno – wywiewnej zasilanej z centrali Medi 65.2 DXD firmy Weiss – znajdującej się w pomieszczeniu nr 3 (Załącznik nr 1), polegająca na dodatkowym doprowadzeniu uzdatnionego powietrza do niektórych pomieszczeń pacjentów, oznaczonych numerami: 4, 42, 43, 45, 47 i 49. Wymaga to rozbudowy istniejącego systemu kanałów wentylacyjnych. W przypadku pomieszczenia 4, obieg powietrza należy zapewnić przez dołączenie kanałów zasilających i powrotnego do głównych przewodów wychodzących z centrali. Dla pozostałych pomieszczeń (42, 43, 45, 47 i 49), zasilanie należy prowadzić od nowego zbiorczego kanału wentylacyjnego, zamontowanego pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym - wzdłuż korytarzy 23 i 41 (długość kanału – ok. 60 m). Wywiew powietrza z tych pomieszczeń nastąpi przez uchylone drzwi wejściowe na korytarz, a następnie przez elementy wywiewne podłączone do nowego zbiorczego kanału wywiewnego, umieszczonego również nad sufitem podwieszanym.
Nowe zbiorcze kanały (nawiew i wywiew) musza być odpowiednio połączone z głównymi kanałami prowadzonymi od i do centrali.
30. Sufity podwieszane – demontaż istniejącej konstrukcji i zabudowa nowej, po uprzednim odkurzeniu i wyczyszczeniu przestrzeni pomiędzy sufitem i stropem. 
31. Przegląd i usunięcie ewentualnych uszkodzeń zabudowanych ścianek aluminiowych.
32. Nowy system kontroli dostępu bazujący na platformie „bibinet” firmy MicroMade (częstotliwość 13,56 MHz), zabezpieczający następujące wejścia:
· wejście na Oddział z hallu windowego (1),
· dwa wejścia do sali wzmożonego nadzoru kardiologicznego (6),
· wejście do sekretariatu (24),
· wejścia do pokojów lekarskich (10, 20, 23a),
· wejście do pokoju pielęgniarki oddziałowej (40).
33. Wprowadzenie zmian w instalacji dzwonkowej, umożliwiających rozdzielenie sygnałów do sali wzmożonego nadzoru kardiologicznego i pozostałej części Oddziału. 
34. Kontrola stanu pokrycia dachu znajdującego się nad Oddziałem, między innymi w celu identyfikacji miejsc gdzie występują nieszczelności mogące być źródłem przecieków i dokonanie odpowiednich napraw. Szacunkowo określone parametry:  powierzchnia części dachu do naprawy – około 5 m2, powierzchni obróbek blacharskich – około 2 m2.


W tabeli będącej Załącznikiem nr 8 do OPZ podano zakres prac dla poszczególnych pomieszczeń Oddziału oraz podstawowe wartości przedmiaru robót, związane z wyżej wymienionymi przedsięwzięciami. Dodatkowo - w poniższych tabelach – zamieszczono informacje uzupełniające. 




Tab. 1. Wykaz podstawowych powierzchni.
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Tab. 2. Wykaz aktualnie istniejących drzwi (symbole zgodne z Załącznikiem nr 1).








Tab. 3. Dane dotyczące zabezpieczenia drzwi wejściowych do pomieszczeń.






Tab. 4. Dane dotyczące zabezpieczenia drzwi pozostałych, w tym - do szachtów wodno-kanalizacyjnych.






Tab. 5. Zabezpieczenie ścian w pokojach pacjentów – za łóżkami.




	

Tab. 6. Zabezpieczenie ścian korytarzy.






Wszystkie szczegóły związane z procesami technologicznymi realizowanymi podczas remontu – w tym dobór materiałów – powinny być na bieżąco uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego. 
1.6. Dodatkowe uwarunkowania związane z wykonaniem robót.

1. Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie innych działających cały czas oddziałów Szpitala. Z tego powodu transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. Z uwagi na powyższe należy ograniczać emisję hałasu, czas prowadzenia robót uzgodnić z zamawiającym.
2. Teren prac winien być zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
3. Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego na wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco" w ograniczonych ilościach, unikając składowania na terenie Szpitala dużych ilości nie wbudowanych materiałów.
4. Gruz, materiały z rozbiórki   należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania  i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go. 
5. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.
6. Zamawiający zabrania korzystania z dźwigów osobowych szpitala do transportu materiałów budowlanych, gruzu i innych materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany  jest do zainstalowania odpowiedniego systemu transportowego na zewnątrz budynku.
7. Zamawiający może udostępnić nieodpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia - do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.
8. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.
10. Jako czynny obiekt służby zdrowia, Szpital powinien zachowywać przez cały czas trwania planowanej modernizacji pełna funkcjonalność. Wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji czy utrudnienia (na przykład roboty o dużym natężeniu hałasu) powinny być tak skoordynowane, aby jak w najmniejszym stopniu ograniczać i dezorganizować pracę placówki.






1.7. Przygotowanie terenu budowy.

Obowiązki Wykonawcy:
· zorganizować teren budowy we własnym zakresie i w sposób nie kolidujący 
z bieżącą działalnością Zamawiającego;
· materiały użyte do realizacji remontu muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów budowlanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełniać warunki związane z możliwością ich użycia w obiektach szpitalnych;
· na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie okazywać w stosunku do wskazanych materiałów: aktualną aprobatę techniczną, aktualną europejską aprobatę techniczną, aktualną krajową deklarację zgodności, które stanowią integralną część końcowego protokołu odbioru robót budowlanych;
· Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisów prawa, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót;
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody, wynikłe z niedopełnienia obowiązków umownych, zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców;
· ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.
· na swój koszt strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy;
· odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;
· dbać o porządek w miejscu prowadzonych robót. Po każdym zakończonym dniu pracy Wykonawca uporządkuje teren prac w stopniu wymaganym przez Zamawiającego;
· postępować z odpadami, powstającymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz. 251 ze zm.) oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty;
· przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
· zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
· wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP,
· uzgodnić z Zamawiającym organizację placu budowy oraz harmonogram robót.



1.8. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót.

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej podane są w osobnych opracowaniach będących załącznikami do niniejszego PFU.

3. Część informacyjna.


3.1. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej użytkuje swoje obiekty na podstawie umowy o nieodpłatne użytkowanie, zawartej z Miastem St. Warszawa, w ramach której może prowadzić prace remontowe w swoich obiektach.


3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr 243 poz. 1603 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  04  grudnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. nr 107, poz.719 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;
· obowiązujące w Polsce Normy i Warunki Techniczne.


3.1. Inne posiadane przez Szpital informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych.

Wykaz załączników:

· Załącznik nr 1, część: 1, 2, 3 i 4: Projekt budowlany modernizacji Oddziału Kardiologicznego w Budynku E na V piętrze z dnia 27.06.2002 r.
· Załącznik nr 2: Nowe pomieszczenia dla pacjentów.
· Załącznik nr 3: Łazienka w pokoju pacjenta (42)
· Załącznik nr 4: Łazienka w pokoju pacjentów (39).
· Załącznik nr 5: Zabezpieczenie drzwi.
· Załącznik nr 6: Pokój lekarski (20) – stan aktualny.
· Załącznik nr 7: Pokoje lekarskie (20 i 23a) – stan docelowy.
· Załącznik nr 8: Pomieszczenia Oddziału Kardiologicznego i zakres robót.

· Załącznik nr 9: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża ogólnobudowlana.
· Załącznik nr 10: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje sanitarne.
· Załącznik nr 11: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne.





Arkusz_programu_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Arkusz1

		Sumaryczne powierzchnie do malowania [m2]



				Powierzchnia pomieszczeń Oddziału

				objętych remontem		921



				Powierzchnie do malowania



				Ściany		2,112

				Sufit		682

				Drzwi		118



				Powierzchnia sufitów podwieszanych		245






image3.emf
Typ drzwi D8c D11w D11wk D13wk D18w D18wkD18we dr1 dr2 D1-EI60

Razem

Ilość (L i P) 16 20 2 1 14 1 2 21 1 1

79

D - drewniane D D D D D D D D D

S - stalowe S

Szerokość ościeżnicy [m] 0,90 1,00 1,00 1,10 1,20 1,20 1,20 0,75 0,53 1,20

Wysokość ościeżnicy [m] 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,90 1,90 1,90 2,05

Grubość ościeżnicy [m] 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Pole powierzchni drzwi - w wymiarach

zewnętrznych ościeżnicy [m

2

] 1,85 2,05 2,05 2,26 2,46 2,46 2,28 1,43 1,01 2,46

Światło ościeżnicy - szerokość [m] 0,80 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 0,65 0,42 1,10

Światło ościeżnicy - wysokość [m] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,85 1,85 1,85 2,00

Razem

Sumaryczne pole powierzchni ościeżnic [m

2

] 17,06 21,76 2,18 1,11 15,85 1,13 2,13 20,31 0,95 1,13

84

Szerokość drzwi [m] 0,850 0,950 0,950 1,050 1,150 1,150 1,150 0,700 0,470 1,150

Wysokość drzwi [m] 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 1,875 1,875 1,875 2,025

Pole powierzchni drzwi [m

2

] 1,72 1,92 1,92 2,13 2,33 2,33 2,16 1,31 0,88 2,33

Pole powierzchni wszystkich drzwi -

dwustronnie - z wyjątkiem dr1 i dr2 [m

2

] 55,08 76,95 7,70 4,25 65,21 4,66 8,63 27,56 0,88 4,66

256

(dr1 i dr2: drzwi do szachtów - malowanie jednostronne)

Uwzględnienie zabezpieczenia [%] 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 16% 16% 0%

Sumaryczne pole powierzchni drzwi - do malowania [m

2

] 22,03 30,78 3,08 1,7 26,08 1,86 3,45 23,15 0,74 4,66

118

Powierzchnia oklein zabezpieczających [m2]

33,05 46,17 4,62 2,55 39,13 2,80 5,18 4,41 0,14 0,00 139
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Arkusz1

		Typ drzwi		D8c		D11w		D11wk		D13wk		D18w		D18wk		D18we		dr1		dr2		D1-EI60		Razem

		Ilość (L i P)		16		20		2		1		14		1		2		21		1		1		79



		D - drewniane		D		D		D		D		D		D		D		D		D

		S - stalowe																				S

		Szerokość ościeżnicy [m]		0.90		1.00		1.00		1.10		1.20		1.20		1.20		0.75		0.53		1.20

		Wysokość ościeżnicy [m]		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		1.90		1.90		1.90		2.05

		Grubość ościeżnicy [m]		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12

		Pole powierzchni drzwi - w wymiarach

		zewnętrznych ościeżnicy [m2]		1.85		2.05		2.05		2.26		2.46		2.46		2.28		1.43		1.01		2.46



		Światło ościeżnicy - szerokość [m]		0.80		0.90		0.90		1.00		1.10		1.10		1.10		0.65		0.42		1.10

		Światło ościeżnicy - wysokość [m]		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.85		1.85		1.85		2.00

																								Razem

		Sumaryczne pole powierzchni ościeżnic [m2]		17.06		21.76		2.18		1.11		15.85		1.13		2.13		20.31		0.95		1.13		84



		Szerokość drzwi [m]		0.850		0.950		0.950		1.050		1.150		1.150		1.150		0.700		0.470		1.150

		Wysokość drzwi [m]		2.025		2.025		2.025		2.025		2.025		2.025		1.875		1.875		1.875		2.025

		Pole powierzchni drzwi [m2]		1.72		1.92		1.92		2.13		2.33		2.33		2.16		1.31		0.88		2.33

		Pole powierzchni wszystkich drzwi -

		dwustronnie - z wyjątkiem dr1 i dr2 [m2]		55.08		76.95		7.70		4.25		65.21		4.66		8.63		27.56		0.88		4.66		256

		(dr1 i dr2: drzwi do szachtów - malowanie jednostronne)

		Uwzględnienie zabezpieczenia [%]		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		16%		16%		0%

		Sumaryczne pole powierzchni drzwi - do malowania [m2]		22.03		30.78		3.08		1.7		26.08		1.86		3.45		23.15		0.74		4.66		118



		Powierzchnia oklein zabezpieczających [m2]		33.05		46.17		4.62		2.55		39.13		2.80		5.18		4.41		0.14		0.00		139






image4.emf
Typ drzwiD8cD11wD11wk D13wk D18wD18wkD18weSuma

Ilość (L i P) 16 20 2 1 14 1 2 56

Szerokość drzwi [m]0,86 0,96 0,96 1,06 1,16 1,16 1,16

Ilość oklein 32 40 4 2 28 2 4 112

Ilość narożników 224

Długość 1,50m

Odległość dolnej krawędzi od poziomu posadzki 0,10m


Arkusz_programu_Microsoft_Office_Excel3.xlsx
Arkusz1

		Typ drzwi		D8c		D11w		D11wk		D13wk		D18w		D18wk		D18we		Suma

		Ilość (L i P)		16		20		2		1		14		1		2		56

		Szerokość drzwi [m]		0.86		0.96		0.96		1.06		1.16		1.16		1.16



		Ilość oklein		32		40		4		2		28		2		4		112



										Ilość narożników		224

										Długość		1.50		m

										Odległość dolnej krawędzi od poziomu posadzki		0.10		m














image5.emf
Typ drzwi dr1 dr2

Ilość (L i P) 21 1

Szerokość drzwi [m] 0,7 0,47

Szerokość pasów [m] 0,3 0,3

Ilość pasów 21 1
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Arkusz1

		Typ drzwi		dr1		dr2

		Ilość (L i P)		21		1

		Szerokość drzwi [m]		0.7		0.47

		Szerokość pasów [m]		0.3		0.3

		Ilość pasów		21		1








image6.emf
Ściany w pokojach pacjentów - pasy za łóżkami

Szerokość pasa 30cm

Długość pasa 1,50m

Ilość pasów 50


Arkusz_programu_Microsoft_Office_Excel5.xlsx
Arkusz1

		Ściany w pokojach pacjentów - pasy za łóżkami



				Szerokość pasa		30		cm

				Długość pasa		1.50		m

				Ilość pasów		50






image7.emf
Ściany na korytarzach - pasy (dolna krawędź 30 cm od posadzki

 - do późniejszej weryfikacji).

Szerokość pasa 30cm

Łączna długość pasów 87m
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Arkusz1

		Ściany na korytarzach - pasy (dolna krawędź 30 cm od posadzki

		 - do późniejszej weryfikacji).



						Szerokość pasa		30		cm

						Łączna długość pasów		87		m
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image2.emf
Sumaryczne powierzchnie do malowania [m2]

Powierzchnia pomieszczeń Oddziału

objętych remontem 921

Powierzchnie do malowania

Ściany 2 112

Sufit 682

Drzwi 118

Powierzchnia sufitów podwieszanych 245


