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Mozliwos$¢ wezwania przez pacjenta na telefon
wiasciwej pielegniarki w mozliwie najszybszym czasie

Wybor czas opdznienia eskalacji alarmu

* Jaki rodzaj alarmu ma by¢ wystany na DECT lekarza a jaki na DECT personelu pielegniarskiego
* Tworzenie grup pracownikow

* Dodawanie numerow DECT, PAGER’6w, kart RFID

* Przypisywanie konkretnych numerdw do poszczegdlnych oddziatdw, grup pokoi pacjentdw,
jednego pokoju, konkretnego t6zka

* Rotacja pracownikéw — zmiana dzienna/nocna
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Integracja z DECT, PABX, PAGER

HW Interface: Connection to PBX
Ethernet (LAN) ISDN (2xS0)
Can be connected directly to 4x\VolP (SIP)
the 3-port Switch of TCP/IP Telefone- Support of one outbound
Gateway Interface IP connection ( SIP- Trunk)
LAN
SW Interface: Ay Configuration PBX
TCP/IP Number block for MC800
=i SIP direct connect (eg.Nummbers starting with 30)
= Z101@XxX.yyy.zzz [}b
" Paging:

= Room to room call 101 (“2101”)
= Tap/ESPAor... Protocol contains the room number for callback e.g.30101 —»

using the same communication path as today serial
- or TCP/IP (ESPA-X, Response Pager)

Telephon Interface IP

translates from calling PBX: number block:
Gateway: number 30101 to SIP S ST

connects with direct call

P ” =>»PBX leads the call to the
room “Z101 Z101 @XXX.YYY.Z2Z \ Telephon Interface IP

LANSTER XXX.yYY.22Z = TCP/IP

Gateway address



mailto:Z101@xxx.yyy.zzz

Mozliwos$é przekierowania wezwania do innej
pielegniarki

*  Wybor czasu opdznienia przekierowania alarmu na kolejnym numer DECT

*  Wybor numeru, na ktdry w pierwszej kolejnosci bedg przekierowywane alarmy

* Eskalacja alarmu do kazdego pomieszczenia, w ktdrym znajduje sie personel pielegniarski
*  Wybor rodzaju alarmu, ktdory bedzie przekierowywany do lekarza oddziatowego

* t3aczenie kilku oddziatdw — np. nocna zmiana, mniejsza liczba pielegniarek na dyzurze
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Mozliwos$é komunikacji tekstowej i gtosowej na terenie
catego szpitala

* Mozliwos¢ komunikacji gtosowej na linii personel-personel, personel-pacjent w obrebie systemu
MC800->MC800 oraz MC800->DECT->MC800

* Mozliwos¢ tacznosci z dyzurka oddziatows, salg chorych, konkretnym t6zkiem z danej Sali
chorych

* Mozliwos¢ nadawania komunikatow gtosowych na terenie catego szpitala, oddziatu, grupy sal
chorych, wszedzie tam gdzie jest obecny personel pielegniarski lub lekarz

* Personel otrzyma na DECT wiadomos¢ tekstowg dotyczaca alarmu (oddziat, numer Sali chorych,
rodzaj alarmu, numer t6zka)
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Mozliwos$¢ integracji z rejestrami medycznymi,
wynikami laboratoryjnymi

Pole do wyszukiwania | lokalzowania
pacjentow, personelu i zasobow

Zaktadki do przetgczania miedzy Pobranie krwi zlecone/ Stopien zagrozenia zycia = 5 Personel
widokami uzytkownika lub wezwanie osoby do wykonania (z systemu EDM)
flebotomii w sali

Czeka na
czyszczenie

[
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Mozliwos$¢ integracji z rejestrami medycznymi,
wynikami laboratoryjnymi

Pole do wyszukiwania i lokalizowania
pacjentow, personelu | zasobow

Stan sali (wolna, zajeta, Pilnos¢ Ogoiny czas Liczba badan Diagnostyka obrazowa / Obecnosc¢
czyszczona, zarezerwowana itp.) pobytu laboratoryjnych zlecona/zwrécona pielegniarki/
/ | (zlecone/wyko- / lekarza
‘ nane) / 74
Sala Nazwisko pacjenta [Czas od Biezaca [ \ EKG / // Przypisani
przypisana  (lub unikalny / ostatniego lokalizacja \ gotowe // pielegniarka i
\ do pacjenta numer) spotkania \ / / > 4 lekarz
/ / / /|
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System musi posiada¢ kategoryzacje zdarzen -
zdarzenia krytyczne maja mieé zawsze pierwszenstwo

e Kazde zdarzenie w obrebie systemu ma swojg kategorie

* Alarmy wyswietlane sg w kolejnosci zaczynajgc od zdarzen o najwyzszym priorytecie i
najstarszych

* Mozliwos¢ nadawania kategorii oraz zmiany w podzniejszej eksploatacji
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Mozliwo$é administrowania systemu centralnie

O > \/ERSUS

Lo | Lo

* Serwer systemu przywotawczego jest zaprojektowany tak aby pracowac 24/7/365/10
 Oprogramowanie do rejestracji zdarzen, wizualizacji oraz narzedzia analityczne (RTLS)

Dodawanie oraz zmiana konfiguracji systemu z punktu dystrybucyjnego
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System musi posiada¢ dedykowane urzadzenia

Oprogramowanle
Raports Plus™ do
anaitzy danych
historycznych

|
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System przy |
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Obsiluga polaczes

Integracje
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Dedykowane urzadzenia musza by¢ odporne na upadki
(IP44) i posiadaé¢ mozliwo$¢ dezynfekgc;ji

* IP XY (44)
* X (4) - ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem oraz ochrona przed
obcymi ciatami statymi o srednicy 1mm i wiekszej
* Y (4) - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

* IP XY (42)
X (4)
* Y (2) - ochrona przed padajgcymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kat
do 15° od pionu w kazd3a strone
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Dedykowane urzadzenia musza by¢ odporne na upadki
(IP44) i posiadaé¢ mozliwo$¢ dezynfekcji C.D

« IP XY (66)
X (6)—ochrona przed dostepem do czesci
niebezpiecznych drutem oraz ochrona pytoszczelna
* Y (6) — ochrona przed silng strugg wody (100l/min)
lang na obudowe z dowolnej strony

- g
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Dedykowane urzadzenia musza by¢ odporne na upadki
(IP44) i posiada¢ mozliwos$é dezynfekcji C.D.

* IP XY (40)
* X (4) - ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem oraz ochrona przed
obcymi ciatami statymi o srednicy 1mm i wieksze
* Y (0)-bez ochrony
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Dedykowane urzadzenia musza by¢ odporne na upadki
(IP44) i posiada¢ mozliwoséé dezynfekcji C.D.

* IP XY (54)
* X (5) - ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem oraz ochrona pytem
* Y (4) - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
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Dezynfekcja elementéw systemu
przywotawczego

* Dezynfekcja dotykowych wyswietlaczy powinna sie odbywac przy uzyciu srodkéw czyszczacych
zawierajgcych jedynie alkohol jako sktadnik aktywny (metanol, etanol, propanol)

 Srodki czyszczace w zadnym wypadku nie powinny zawiera¢ takich sktadnikow jak kwasy, tugi,
zwiazki nadtlenowe, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, aldehydy, rozpuszczalniki organiczne,
chlorki aktywne
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Dedykowane urzadzenia moga miec przycisk alarmowy
ktory pozwala wezwaé ochrone w przypadku
zagrozenia lub asyste do pomocy

.

~

Anlikaci ..\\ Odbiorniki sufitowe zglaszania zagrozen dla personelu !
plikacja o na podczerwien L pee——

systemu > f
zgtaszania ot
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| .
|

‘ Uktad elektroniczny sali
Przenosne nadajniki oo ¢ i
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systemu zgtaszania P
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Stycznik Podwaoijny Przycisk

drzwiowy przycisk grzybkowy
napadowy
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System musi posiadaé¢ mozliwos¢ rejestracji
wszystkich zdarzen

File  View  Custom filter  Options  Help

& - ] i -
£i ] ! = i\ﬁewlogged events |7 Refresh view |

LANSTER

Wiew all Station (%) » Call/tag cateqory (% * Room (% » Eventinroom (%) » Date fram () » Date to B
o] Eaatlg;?y Station Group Room Call line D atetime Start Diuration Comment
E 20 MiGra R d
i) Alam Stn 1 5161 R.100 Lozko 1 10.08.2016 15:50:01 Aitive
E a7 mediLog DRY 10.08.2016 15:4%:49 started
873 mediLog DY 10.02.2016 131834 ehded
arz Wi Stn 1 5161 R.100 Wi 10082016 131616 | 10.08.2016 13:15:34 | 00:00:42 Deleted
; a7 Obecl Sin1 5162 R.200 0eA1 10.08.2016 131536 Artive
870 Wiyczka Us Sin1 5162 R.200 Lozko 2 10.08.2016 131535 | 10.08.2016 13:14:34 | 00.01.01 Deleted
%8 369 Wi Stn 1 5161 R.100 Wi 10.08. 2016131534 Aitive
(,3 368 Obecl Stn1 HCS 1 1008200613150 |10.08.2016 122512 | 00:49:49 Deleted
867 Wiyczka Us Stn 1 51G2 R.200 Lozka 2 10082016 13:14:34 Active
BEE Obecl Stn 1 5162 R.200 0B 1008201613143 |10.08.2016 131416 | 00:00:15 Deleted
865 Obecl Stn1 516Gz R.200 0E1 10.08.2016 131416 Aitive
364 Obecl Sin1 5162 R.200 0e1 10.08.2016 131413 |10.08.2016 13:14:04 | 00:00:09 Deleted
363 Fiel Emn Stn1 5162 R.200 Lozkao 1 10.02.2006131413 |10.02.2016 131348 | 00:00:25 Deleted
862 Obecl Stn1 516Gz R.200 0E1 10.08.2016 131404 Aitive
361 Obecl Sin1 5162 R.200 0eA1 10.08.2016 131402 |10.08.2016 131351 | 00:00:11 Deleted
360 Obecl Stn1 5162 R.200 [1]=R| 10,0226 131351 Ative
259 Alam Stn 1 5162 R.200 Lozko 1 10.08. 2016131348 Aitive
358 Obecl Sin1 5162 R.200 0eA1 10.08.2016 131347 |10.08.2016 125930 | 00:14.17 Deleted
257 Wi Sin1 5162 R.200 Wi 10.02.2016 125933 | 10.02.2016 125908 | 00.00:25 Deleted
856 Obecl Stn 1 5162 R.200 0B.1 10.08.2016 12:5%.30 Aitive
855 Alam Stn1 5162 R.200 Lozko 1 10.08.2016 125319 | 10.08.2016 125317 | 00.00.02 Deleted
a4 Alam Sin1 5162 R.200 Lozko 1 10.08.2016 125317 Active
253 Fiel Em Stn 1 MCS 1 10.08.2016 125914 | 10.08.2016 125912 | 00.00.02 Deleted
352 Piel Em Sin1 HCS 1 10.08. 2016125312 Aitive

Current database || ci\medilog\B1604254.TDB | 876 items found | =) 10.08.201615:50:42 | 3 User with high priority |




Wszystkie elementy instalacji przywotawczej (powinny
posiadac funkcje sygnalizacji nieprawidtowego ich
dziatania)

* Bramka TCP/IP wysyta sygnat sprawdzajacy co 15 s.

* Informacje o btedach sg wyswietlane na terminalach w salach chorych oraz na stacjach
pielegniarskich w dyzurkach oddziatowych
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Mozliwo$¢é monitoringu akustycznego polegajaca na
automatycznym wygenerowaniu wezwania lub alarmu
po przekroczeniu w sali chorych zaprogramowanego
poziomu hatasu

OO

Ee3 a2

W chwili obecnej taka funkcja jest dostepna w systemie przywotawczym przeznaczonym dla
zaktadow Karnych — Medicall 800 Security

* W placéwkach opieki zdrowotnej mamy mozliwos¢ manualnego nastuchiwania sal chorych



Mozliwo$é podtaczenia czujnikéw wilgotnosci,
czujnikéw dymu i sygnalizowania aktywnosci na nich

* Podfaczenie czujki dymu za pomoca do dedykowanej sygnalizacyjnej Lampy LED

e Czujniki wilgotnosci lub czujki zalania podtaczane sg za pomoca stykdw bezpotencjatowych do
pokojowej elektroniki
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