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Wstep

System przywotawczy Zettler Medicall® 800 jest zgodny z norma DIN VDE 0834, ktéra opisuje
zasady budowy oraz funkcjonowania takich systeméw. Wspomniana norma wyznacza najwyzsze
standardy i jest respektowana w catej Europie. Ponadto urzadzenia skfadajgce sie na system
posiadajg certyfikat IEC 60601-1 oraz IEC 60601-1-8 dotyczgce medycznych urzadzen elektrycznych.
Spetniajg takze wymagania obecnie obowigzujgcych dyrektyw kompatybilnosci elektromagnetycznej
i odpowiada ograniczeniom zawartych w normie EN 61000-6-3 (promieniowanie
elektromagnetyczne) oraz EN 61000-6-1 (odpornos$¢ na zaktécenia elektromagnetyczne).

W obrebie systemu przywotawczego Zettler zapewniamy mozliwosci komunikacji gtosowe;j
miedzy personelem medycznym jak réwniez pacjentami. Ponadto posiadamy szereg mozliwosci
integracji z zewnetrznymi systemami, takimi jak:

- Kontrola Dostepu

- System Sygnalizacji Pozaru

- SSWiN

- CCTV

- PABX/DECT/PAGER SYSTEM/SMARTPHONE
- Sprzet medyczny

- HIS (Szpitalne Systemy Informatyczne)

- Multimedia/Inne

Dbajagc o dobro i bezpieczenstwo pacjentdw dostarczamy urzgdzenia w obudowie
wykonanej z antybakteryjnego tworzywa sztucznego. Jony srebra o wtasciwosciach bakteriobdjczych
znajdujg sie w catej objetosci materiatu a nie w formie powtoki, ktéra na wskutek regularnej
dekontaminacji czy tez uszkodzen mechanicznych traci swoje witasciwosci. Dzieki takiemu
rozwigzaniu zapewniamy wieloletnig ochrone przed rozwojem kultur bakterii co przyczyni sie do
zmniejszenia zakazen zwigzanych z opiekg zdrowotna.

Posiadamy szeroki wachlarz urzadzen zapewniajacy dostosowanie funkcjonalnosci do
potrzeb inwestora. Zapewniamy urzadzenia z dotykowymi wyswietlaczami LCD dostarczajgcych
szczegdtowych informacji dotyczacych alarméw przywotawczych oraz optyczng jak i zaréwno
akustyczng eskalacje. Oprogramowanie do rejestracji zdarzed oraz wizualizacja catego systemu
zapewniajg ciggty nadzér i kontrole nad jego funkcjonowaniem. Wszelkie nieprawidtowosci
pojawiajgce sie w obrebie systemu zostang natychmiast zasygnalizowane z doktadnoscig do
pojedynczego elementu co pozwoli na szybkg lokalizacje i interwencje.

System przywotawczy Zettler moze by¢ rozszerzony rowniez o system lokalizacji w czasie
rzeczywistym RTLS (z ang. Real Time Location System). RTLS zapewnia ciggtg informacje dotyczaca
lokalizacji pacjentéw, personelu medycznego oraz sprzetu. Wykorzystujgc takie dane mamy
mozliwos¢ zoptymalizowaé wydajnos¢ placowki medycznej, zwiekszy¢ przeptyw pacjentéw a co
najwazniejsze zapewnic¢ jak najwieksze bezpieczenstwo pacjentéw, odwiedzajacych jak i zaréwno
personelu medycznego.



PROFILAKTYKA ZAKAZEN SZPITALNYCH

Elementy systemu (obudowy urzadzen, powtoki zewnetrzne kabli) wykonane sg z tworzywa
sztucznego, ktdry w catej swojej objetosci zawiera jony srebra. Dzieki takiemu rozwigzaniu
podczas regularnej i czestej dekontaminacji urzadzen jak réwniez w wyniku uszkodzen
mechanicznych (rysy, pekniecia) zostaje zachowana antybakteryjna wtasciwos¢ urzadzen.

Automatyczna kontrola higieny rak personelu medycznego dzieki zastosowaniu rozwigzania
RTLS (ang. Real Time Location System — lokalizacja w czasie rzeczywistym) wykorzystujgcym
technologie RFID (ang. Radio Frequency IDentification — identyfikacja za pomoca fal
radiowych) oraz IR (ang. Infrared — fale podczerwieni) zapewnia monitoring stosowania sie do
obowigzujacych przepiséw dotyczacych higieny rgk. Stosujagc wyzej wymieniong technologie
oraz bezdotykowe dozowniki mydta wyposazone w RFID, rozwigzanie RTLS zapewnia
szczegotowe informacje, statystyki oraz analizy.

W przypadku wybuchu epidemii w placowce medycznej rozwigzanie RTLS dzieki
zaawansowanemu oprogramowaniu do analizy pozwala na szybkie sprawdzenie i
zlokalizowanie ogniwa epidemii jak rowniez osoby, ktére miaty kontakt z zarazonym
pacjentem.

ZETSAFE - BEZPIECZENSTWO | NIEZAWODNOSC

System przywotawczy Zettler Medicall® 800 dziata w oparciu na poszczegdlne segmenty, ktére
mogg tworzyé nawet pojedyncze pomieszczenia. Pozwala to na natychmiastowe wykrycie
wszelkich nieprawidtowosci w funkcjonowaniu systemu i ograniczy¢ ich oddziatywanie do
skali lokalnej. Dzieki takiemu rozwigzaniu w przypadku awarii nigdy nie dojdzie do wytaczenia
catego systemu. Po wiaczeniu trybu awaryjnego system Zetsafe automatycznie zapewnia
drugorzedng sciezke komunikacji, utrzymujgc podstawowg funkcjonalnosé.

RTLS — LOKALIZACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

Aktywne tagi (nadajniki) umieszczane na sprzecie medycznym lub znajdujgce sie w
posiadaniu oséb, zawierajg unikalny identyfikator oraz stale wysytajg informacje na temat
swojej lokalizacji do odbiornikdw podczerwieni oraz fal radiowych montowanych na suficie.
Takie rozwigzanie zapewnia nieustajacy dostep do istotnych informacji takich jak np.:

o gdzie najblizej znajduje sie potrzebny mobilny sprzet medyczny

o gdzie znajduje sie dany lekarz kiedy jest potrzebna konsultacja bgdz interwencja

medyczna
o gdzie znajduje sie dana pielegniarka
o gdzie obecnie przebywa pacjent



Rozwigzanie RTLS bazujgce na technologii IR (podczerwieni) oraz RF (fal radiowych)
umozliwiajg precyzyjne okreslenie potozenia. Promieniowanie podczerwone nie przenika
przez Sciany dzieki czemu z tatwoscig pozwala ustali¢ lokalizacje na poziomie danego
pomieszczenia. Odpowiednie rozmieszczenie oraz konfiguracja odbiornikéw pozwala
wydzieli¢ mniejsze obszary w obrebie pojedynczego pomieszczenia np. tézka czy krzesta.

Przeptyw pacjentow jest jednym z kluczowych wskaznikdéw funkcjonowania placowek
medycznych i ma bezposredni wptyw na wydajnosc jak réwniez jakos¢ swiadczonych ustug
medycznych. Rozwigzanie RTLS dzieki automatycznie pobieranym informacjom dotyczgcych
pacjentow, czasu oczekiwania na poszczegdlne zabiegi/badania, czasu trwania konkretnych
zabiegdéw/badan, zapewnia administracji placowki medycznej narzedzia do zwiekszenia
przeptywu pacjentéw oraz poprawy wydajnosci.

INFRASTRUKTURA SYSTEMU

Budowa systemu moze by¢ oparta o sie¢ LON (z ang. Local Operating Network), ktora jest
oparta na jednej gtdwnej magistrali, do ktérej szeregowo podtgczane s3 inteligentne
terminale pokojowe (kontrolery, ktére monitorujg oraz nadzorujg prace urzadzen
peryferyjnych znajdujacych sie przy tézkach pacjentéw).

Budowa systemu moze by¢ oparta o sie¢ LAN (z ang. Local Area Network)
Budowa systemu moze by¢ oparta o sie¢ hybrydowg LON/LAN

W przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu, unikalne potgczenie sieci LON i LAN
pozwala na uzycie istniejgcego okablowania, bez koniecznosci jego wymiany. Zmniejsza to
koszty i eliminuje utrudnienia.

System przywotawczy Zettler Medicall® 800 mozna rozszerzyé o inne rozwigzania, takie jak
system zgtaszania zagrozen dla personelu, system lokalizacji w czasie rzeczywistym czy
system telefonii mobilnej DECT.

ADAPTER URZADZEN MEDYCZNYCH

Specjalny interfejs zgodny z normg EN 60601-1-1 (medyczne urzadzenia elektryczne) stuzacy
do podfaczenia do systemu przywotawczego Zettler Medicall® 800 elektrycznego urzgdzenia
medycznego, zapewniajacy bezpieczng bariere pomiedzy elektrycznym urzgdzeniem a
pacjentem.

Dodatkowa eskalacja alarmu pochodzgcego z elektrycznego urzgdzenia medycznego
(kardiomonitor) w obrebie systemu przywotawczego Zettler Medicall® 800.



SYSTEM ZGtASZANIA ZAGROZEN DLA PERSONELU

Witasciwie zaprojektowany system zgtaszania zagrozen dla personelu ma nieoceniong
wartos¢ dla osob pracujgcych w trudnych warunkach. Pracownicy bedgcy w ciggtym ruchu
mogaq z fatwoscia, poprzez nacisniecie przycisku na przenosnym nadajniku uruchomic¢ alarm.
W takim przypadku system powiadamia ochrone zapewniajgc szybko reakcje w miejscu
wystgpienia incydentu.

INTEGRACIA

System przywotawczy Zettler Medicall® 800 zostat zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy
integracje z szeregiem zewnetrznych systemoéw bezpieczedstwa takimi jak:

Kontrola dostepu

System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji wtamania i napadu
Monitoring wizyjny CCTV

Centrala telefoniczna, telefonia DECT, PAGER
Sprzet medyczny (kardiomonitory)
Multimedia (TV, radio)

Inne (oswietlenie, zaluzje, czujki zalania itp.)

O O 0O 0O 0O 0O O ©O

Komunikacja pomiedzy system przywotawczym Zettler Medicall® 800 a zewnetrznymi
systemami opiera sie na protokole ESPA 4.4.4.,

NORMY

System przywotawczy Zettler Medicall® 800 spetnia wymogi nastepujacych norm oraz
standardow:
o DIN VDE 0834 — Systemu przywotfawcze w szpitalach, domach pomocy spotecznej
oraz podobnych instytucjach
o EN 61000-6-3 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) —Norma emisji w
srodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych
o EN 61000-6-1 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Odpornosc¢ w
srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym
o EN 60601-1-1 — Medyczne urzadzenia elektryczne — Wymagania ogdlne dotyczace
bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
o EN60601-1-8 - Medyczne urzgdzenia elektryczne — Wymagania ogdlne dotyczgce
bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego — Norma
uzupetniajgca: Wymagania ogdlne, badania i wytyczne dotyczace systemow
alarmowych w medycznych urzgdzeniach elektrycznych i medycznych systemach
elektrycznych
o Certyfikat UL
o 1SO 9001 — System zarzgdzania jakoscig



FUNKCJONALNOSC | BUDOWA

Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na system przywotawczy Zettler Medicall® 800
sg trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego producenta — wytworcy
elementdéw systemu przywotawczego oraz pochodzg z jednolitej oferty kompletnego
systemu w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta — wytwarcy.

Urzadzenia podtaczone do inteligentnej magistrali LON posiadajg funkcje monitorowania
zaréwno siebie jak i ruchu danych na magistrali systemowej

Urzadzenia podtaczone do inteligentnej magistrali LAN posiadajg funkcje monitorowania
zarowno siebie jak i ruchu danych

System posiada mozliwos¢ potgczenia jednoczesnie dwdch technologii LON, LAN w celu
dopasowania do warunkéw od strony potgczeniowej oraz modutowego wyposazenia pod
katem konkretnych funkcjonalnosci wymaganych w obiekcie

System zapewnia automatyczng identyfikacje pacjentéw, personelu, gosci za pomoca
modutu lokalizacyjnego RTLS (z ang. Real Time Location System)

System zapewnia petng identyfikacje pacjentdw, personelu w oparciu o sie¢ sensoryczng
sktadajacg sie z odbiornikdw IR/RF/RFID (podczerwieni/fal radiowych)

Kazdy element systemu przywotawczego jest nadzorowany (sprawdzanie odbywa sie
automatycznie co 15 sekund)

Usterka systemu przywofawczego jest zgtaszana w systemu ze wskazaniem doktadnej
lokalizacji (nr pokoju, t6zka)

System umozliwia dotgczenie elementu magistrali w dowolnym jej miejscu

W pomieszczeniu nadzoru jest mozliwos¢ zainstalowania panelu operatorskiego, do ktérego
bedg przekazywane informacje z poszczegdlnych pomieszczen

Stacja kontrolna personelu kontroluje i wyswietla informacje na temat zdarzen, ze
wszystkich stacji/oddziatow z nig powigzanych

Stacja kontrolna personelu posiada dotykowy, kolorowy wyswietlacz, oraz antybakteryjng
membrane klawiatury

Nad pomieszczeniami wyposazonymi w system przywotawczy jest mozliwos¢ zainstalowania
lampki sygnalizacyjnej wyposazonej w elektronike lub bez elektroniki kontrolujgca elementy
peryferyjne (przytézkowe) oraz opcjonalnie wyposazenie jej w sygnat dzwiekowy -
informujgca o zgtoszeniu wywotanym z pomieszczenia

Lampki sygnalizujgce powinny sg wykonane z materiatu antybakteryjnego wyposazone w
diody LED umozliwiajgce wielobarwne podswietlenie

W przypadku catkowitego zaniku zasilania wszystkie aktualne wezwania i alarmy sg
zapamietywane, a po przywrdceniu zasilania — ponownie wyswietlone

System umozliwia podtgczenie specjalistycznych medycznych urzadzen zewnetrznych np.
stuzgcych do monitorowania funkcji zyciowych pacjenta poprzez zintegrowane gniazda DIN
System pozwala na zainstalowanie w pokojach przyciskow umozliwiajgcych przywotanie i
kasowanie przywotania

Kazde wezwanie za pomoca systemu przywotawczego musi by¢ anulowane w tym samym
miejscu, z ktérego wezwano pomoc



Kasowanie przywotania wywotane z tazienki nastepuje poprzez odrebny przycisk kasowania
zainstalowany w fazience, toalecie

Wszystkie elementy systemu przywotawczego Zettler Medicall® 800 sg wykonane z
materiatu antybakteryjnego

Kazdy z przycisk jest wyposazony w Swiecgcg diode, ktdra umozliwia lokalizacje przycisku
Kazdy przycisk stuzacy do wzywania pomocy optycznie potwierdza wezwanie

System pozwala na zainstalowanie przy tézkach wielofunkcyjnych manipulatoréw do reki
pacjenta pozwalajgcych na komunikacje gtosowgq z personelem medycznym
Wielofunkcyjny manipulator do reki pacjenta zawiera duzy wyrazny przycisk z Swiecaca
diodga lokalizacyjng, z wyczuwalna krawedzig w celu tatwiejszej obstugi

Wielofunkcyjny manipulator do reki pacjenta zawiera opcjonalnie przyciski do zarzadzania
o$wietleniem pokoju/tézka. Inne opcje obejmujg: sterowanie roletami, telewizjg, radiem i
gtosnoscig — wszystkie sg konfigurowalne

Przywotanie na panelu operatorskim odbywa sie z doktadnosciag, co do pomieszczenia np.
tazienka oraz co do konkretnego t6zka w pokoju

System przywotawczy z komunikacjg gtosowg posiada mozliwos$¢ zdalnego anulowania
wezwan po wczesniejszym nawigzaniu pofaczenia gtosowego z pacjentem

Terminal komunikacyjny z komunikacjg gtosowg jest wyposazony w czytelny dotykowy,
kolorowy wyswietlacz (potgczenia sg wyswietlane w réznych kolorach, ktére
natychmiastowo informujg personel o priorytecie danego zdarzenia)

Terminal komunikacyjny z komunikacjg gtosowg jest wyposazony w konfigurowane przyciski
stuzgce do witasnych potrzeb, np. ,,wolne t6zko” oraz posiada mozliwos¢ ustawienia profili, w
zaleznosci od tego kto korzysta z urzgdzenia

Elementy na gtéwnej magistrali powinny zostaé potgczone kablem ekranowanym o
przekroju 4x2xXXmm (Srednica zyty uzalezniona jest od wielkosci instalacji) natomiast
elementy peryferyjne (przytézkowe) za pomoca kabla ekranowanego o przekroju
4x2x0,6mm

System pozwala na zintegrowanie z réznymi systemami bezpieczenstwa w tym z kontrolg
dostepu, systemem sygnalizacji pozaru, systemem sygnalizacji wtamania i napadu,
monitoringiem wizyjnym CCTV, centralg telefoniczng, telefonig DECT, systemem PAGER,
telefonami typu smartphone, sprzetem medycznym, multimediami, HIS (Szpitalne Systemy
Informatyczne)

System przywotawczy Zettler Medicall® 800 rozszerzony o modut lokalizacyjny RTLS posiada
mozliwos¢ wysytania danych do smartphonéw z oprogramowaniem iOS oraz Android



