Wozek do dystrybucji lekow na bazie MPO

Lp. | Parametry techniczne oraz wyposazenie logistyczne wézka

1 | Szkielet wézka wykonany z aluminium eloksalowanego, gr. blachy 2,5 mm

2 | Zamykany roletg wyjmowang z tworzywa ABS wyposazong w zamek na klucz

3 | Wyposazony w 4 szt. niebrudzacych kétek o $r. 100 mm, w tym dwa z hamulcem

4 | Wyposazony w zdejmowalne $cianki no$ne z tworzywa ABS do mocowania szuflad i kaset, o wym. 600 mm x 400 mm

Szuflady z tworzywa ABS z mozliwos$cig podziatu na max. 49 przestrzeni sktadowania, o wym. 600 mm x400 mmx125mm/145 mm - 3
5 | szt.

6 | Uchwyty do mocowania kodéw kreskowych wyk. z tworzywa ABS do mocowania na czota szuflad - 12 szt.

7 | Wymiary zewnetrzne wdzka : szer. 730 mm, gteboko$¢. 600 mm, wysokos$¢ - 1100 mm. +/-5 mm

8 | Przezroczyste ekrany zabezpieczajgce do etykiet, o wym. 60 mm x 40mm - 60 szt.

Pojemnik z tworzywa ABS o wymiarach dtf. 345 mm x szer. 135 mm x wys. 115 mm , wyposazony w cztery regulowane przegrody z
9 | ekranami na etykiety - 12 szt.

Kaseta zbiorcza na leki z ekranami na kody, o wym. 600 mm x 400 mm, wyposazona w 8 zintegrowanych pojemnikéw, z regulowanymi
10 | przegrodami, od géry zamykanymi przesuwng przezroczystg listwg - 3 szt.

11 | Deklaracja Zgodnosci - wystawiona przez producenta

12 | Wozek przystosowany do mycia .

13 | Blokady wysuwu do szuflad i kaset wykonane z ABS - 12 szt.

14 | Uniwersalne ,aluminiowe szyny do montazu wyposazenia dodatkowego zamontowane z boku wézka o df. minimum 400 mm

15 | Krazki odbojowe w podstawie wozka zabezpieczajace wozek przed uszkodzeniem

16 | Uchwyt boczy do przetaczania wozka

Blat gérny wdzka wykonany z tworzywa ABS z uksztattowanymi Sciankami bocznymi z trzech stron zabezpieczajgcym przed zsuwaniem sie
17 | przedmiotdw z blatu

Wozek zabiegowy na blok operacyjny- na bazie MPO

Parametry techniczne wézka oraz wyposazenie

Szkielet wozka wykonany z aluminium eloksalowanego gr . blachy 2,5 mm

Zamykany roletg wyjmowang z tworzywa ABS wyposazong w zamek na klucz

Wyposazony w 4 szt. niebrudzacych kétek w tym dwa z hamulcem o $r. 100 mm

Wyposazony w zdejmowalne Scianki nosne z tworzywa ABS do mocowania pojemnikéw ISO o wym.600 mm x 400 mm

Szuflady z ABS o wymiarach 600x400 mm :

wys. 75/95 mm wyk. z podziatem na max 150 pola - szt.2
wys. 125/145 mm wyk z podziatem na max 28 pdl — szt. 2
wys. 225/245 mm wyk. z podziatem na max 28 p6l —szt.1

Komplet przegrodek do szuflad wysokosci 75/95 mmm wykonanych z PC (poliweglanu)
pozwalajgcy dzieli¢ na 28 pdl o réznej wielkosci (6+3)

Komplet przegrédek do szuflad wysokosci 125/145 mmm wykonanych z PC (poliweglanu)
pozwalajacy dzieli¢ na 10 pdl o réznej wielkosci (4+1)




Komplet przegrédek do szuflad wysokosci 225/245 mmm wykonanych z PC (poliweglanu)
pozwalajgcy dzieli¢ na 10 pdl o réznej wielkosci (4+1)

Wieszak kropléwek z dwoma haczykami

Etykiety do koddw kreskowych wyk. z tworzywa ABS do mocowania na pojemnikach i przegrodach wraz z ekranami zabezpieczajacymi - 60 szt.

Dodatkowy blat wysuwany z boku wézka

Uchwyt metalowy na zuzyte igty montowany z boku wézka

Uchwyt worka na odpady mocowany na listwie bocznej

Krazki odbojowe w podstawie wézka zabezpieczajgce wdzek przed uszkodzeniem

Wymiary zewnetrzne wdzka : szer. 730 mm, gteboko$¢. 600 mm, wysokos¢ - 1100 mm. +/- 5 mm

Deklaracja Zgodnosci -producenta wyrobu

Wdzek przystosowany do mycia

Uchwyt boczy do przetaczania wozka

Blat gérny wozka wykonany z tworzywa ABS z uksztattowanymi Sciankami bocznymi z trzech stron zabezpieczajgcym przed zsuwaniem sie
przedmiotéw z blatu

Blokada wysuwu do pojemnikéw wykonana z ABS - 10 szt.

Uwaga - Wozki MPO moga by¢ wyposazone w regulowane ramiona z poétka na laptopa lub
wyposazane w pojemnik na akumulatory do zasilania stacji komputerowych.

Istotne zalety wozkéw MPO firmy Zarges:

1. Wozki wykonane sg z estetycznego eloksalowanego aluminium odpornego na
$cieranie 1 na wigkszos$¢ srodkow dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach.

2. Konstrukcja wozkoéw utatwia ich czyszczenie, mycie, dezynfekcje i sterylizacje.

3. Woézki posiadajg system mocowania koszy, pojemnikéw 1 szuflad gwarantujacy peing
zamienno$¢ w ramach standardu wymiarowego ISO 400x600 mm. Zmiana
konfiguracji wyposazenia jest prosta i nie wymaga uzywania narzedzi.

4. Wozki sg przystosowane do mocowania medycznego i informatycznego wyposazenia

zewngetrznego w dowolnej konfiguracji.
Wozki posiadajg znak CE dla wyrobéw medycznych zgodnie z dyr. MDD.
6. Wozki wyposazone sg w niebrudzace, cichobiezne kota antystatyczne .
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