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Opis przedmiotu zaméwienia: Remont Oddzialu Neurologicznego z Oddzialem Udarowym Szpitala
Bielanskiego im. ks. Jerzego Popieluszki SPZOZ.

1. Przedmiot opracowania.

Niniejszy Opis przedmiotu zaméwienia opracowany zostal dla zadania: remont
Oddzialu Neurologicznego z oddzialem Udarowym Szpitala Bielanskiego im. ks. Jerzego
Popietuszki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;.

Zakresem opracowania objete sa pomieszczenia Oddziatu, znajdujacego si¢ na trzecim

pietrze Budynku C, potozonego prostopadle do ul. Marymonckiej - zgodnie z ponizszym
szkicem.
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Lokalizacja obiektu na mapie.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Zamowienie obejmuje wykonanie robot remontowo-budowlanych i instalacyjnych -
zgodnie z niniejszym dokumentem.

Realizacja zadania nie moze wptynaé negatywnie w jakikolwiek sposob na cigglosé
dziatania, zar6wno remontowanego Oddzialu, jak i1 Szpitala — jako calosci.

Prace powinny zosta¢ zrealizowane w dwoch etapach. W pierwszej kolejnosci -
na Oddziale Udarowym. Po calkowitym zakonczeniu robodt tego etapu i przeniesieniu
pacjentow na wyremontowang czeS¢ Oddzialu, nalezy przystapi¢ do analogicznych
dzialan na Oddziale Neurologicznym.

Podczas realizacji przedsigwzigcia, aktualnie remontowana czes¢ Oddziatu petnié
bedzie swoje funkcje w innych pomieszczeniach Szpitala.
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Opis przedmiotu zaméwienia: Remont Oddzialu Neurologicznego z Oddzialem Udarowym Szpitala
Bielanskiego im. ks. Jerzego Popieluszki SPZOZ.

3. Zakres planowanych prac.

Ponizej zamieszczono wykaz przedsigwzig¢ czastkowych, ktére powinny by¢
zrealizowane w ramach remontu. Numery pomieszczen — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1,
przedstawiajacym aktualny stan architektoniczno — technologiczny, wraz ze stosownymi
parametrami powierzchniowo - funkcjonalnymi.

W dalszej czgsci dokumentu oraz w kolejnych zatacznikach przedstawiono dodatkowe
informacje dotyczgce miedzy innymi: rodzajow prac, ilosci sztuk, wymiaréw i powierzchni;
umozliwiajace oszacowanie przedmiaru robot.

W tabeli bedacej Zatacznikiem nr 2 do Programu funkcjonalno-uzytkowego podano
dane dotyczace poszczegdlnych pomieszczen Oddziatu.

Remont zostanie przeprowadzony we wszystkich pomieszczeniach Oddziatu — na
powierzchni 980 m? — oraz na klatce schodowej, bezposrednio przed wejsciem na Oddzial
(okoto 11 m?).

Ponizej zamieszczono wykaz eldéwnych przedsiewzie¢ czastkowych, ktoére powinny
by¢ zrealizowane w ramach remontu.

1. Podwdjne malowanie sufitow i $cian z usuni¢ciem zabrudzen, myciem, odkurzaniem,
uzupelieniem ubytkéw, gruntowaniem 1 pokryciem farbg nawierzchniowa -
wszystkie pomieszczenia Oddziatu.

Przed malowaniem $cian korytarzy (316 i 342), nalezy usuna¢ z nich istniejaca tapete.
Wykaz powierzchni:

e Sciany: 2159 m? —w tym na korytarzach: 300 m?,

o sufity : 495 m2,

2. Korytarz i inne pomieszczenia gdzie zamontowane sg sufity podwieszane —
kompleksowa wymiana (konstrukcja nosna i panele).
Catkowita powierzchnia sufitow podwieszanych: 415 m?,

3. Wymiana o$wietlenia na korytarzu na panele LED (0 wymiarach paneli sufitowych) —
14 sztuk.

4. Kontrola wszystkich opraw oswietleniowych w systemach os$wietlenia dziennego,
nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego — z usunieciem niedomagan. Dla oszacowania
ilosci robot przyjaé, ze nalezy zamontowa¢ 5 kompletnych opraw z podwdjnymi
swietlbwkami o mocy znamionowej 36 W.

5. Korytarze (316 i 342):
Wymiana istniejagcej posadzki z wyktadziny podtogowej typu tarkett, na powierzchni
200 m2. W ramach tego zadania nalezy wykonaé:
e usuniecie istniejacej wyktadziny podtogowe;;
e naprawe ubytkéw w podtozu — do oszacowania ilosci robot nalezy przyjac,
ze naprawa ta bedzie rownowazna z wylaniem nowej szlichty cementowej o
grubosci 20 mm, na powierzchni 50 m?;
e wylewke samopoziomujgcej na calej powierzchni,
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Opis przedmiotu zaméwienia: Remont Oddzialu Neurologicznego z Oddzialem Udarowym Szpitala
Bielanskiego im. ks. Jerzego Popieluszki SPZOZ.

montaz nowej wyktadziny — z wywinigciem cokotéw na $ciang (wysokos¢
10 cm);

sprawdzenie wytrzymatosci potagczenia wspornikOw poreczy ze Scianami — Z
ewentualng wymiang kotew — do 40 sztuk.

6. Lazienki w pokojach pacjentow:

montaz uchwytow $ciennych w kabinach prysznicowych oraz przy muszlach
ustgpowych — 36 sztuk;

wymiana kompletnych kabin prysznicowych (brodziki i ostony) — 3 sztuki -
we wskazanych miejscach, wraz z syfonami, ksztaltkami i odcinkami rur
kanalizacyjnych taczacymi brodzik z pionami kanalizacyjnymi;

weryfikacja oston kabin prysznicowych i wymiana uszkodzonych na nowe —
ze szkta hartowanego — przyjac¢ 5 kompletow oston;

naprawa ewentualnych uszkodzen armatury sanitarnej lub wymiana gdy
naprawa jest zbyt ucigzliwa albo kosztowna — do 5 baterii (prysznicowych
i/lub umywalkowych);

sprawdzenie dziatania wentylatorow tazienkowych i usunigcie ewentualnych
niedomagan lub wymiana - do 5 sztuk;

montaz luster nad umywalkami (przyklejenie do ptytek $ciennych) — 12
sztuk;

sprawdzenie elementdw odptywowych (syfonéw) we wszystkich punktach,
w przypadku wadliwego dziatania — wymieni¢ armatur¢ — do 5 sztuk.

7. Drzwi drewniane:

naprawa uszkodzen lub wymiana na nowe w przypadku duzych uszkodzen
(przyja¢ zalozenie, ze wymiana bedzie dotyczy¢ dwoch kompletow —
skrzydta z drzwiami 90 z o$cieznicami, zawiasami, zamkami i klamkami; w
przypadku naprawy: powierzchnia do ewentualnego szpachlowania i
pdZzniejszej naprawy — nie wigcej niz 3 m?.

dwustronne i dwukrotne malowanie skrzydet i o$cieznic — z pomini¢ciem
obszaréw, do ktorych zostang przyklejone plyty ochronne — bedzie dotyczy¢
to 55 drzwi;

zabezpieczenie  wskazanych drzwi  wejsciowych do  pomieszczen
(jednostronnie, od korytarza) ptyta ochronng o grubosci 1,5 mm (C/S
Acrovyn lub rownowazng), siegajaca 100 mm ponad klamke, z
odpowiednim uksztattowaniem — sumaryczna powierzchnia 90 m?

8. Drzwi aluminiowe:

naprawa uszkodzen o$cieznic z malowaniem — sumaryczna powierzchnia
poddana naprawie — do 2 m?;

9. Okna — naprawa z regulacja oku¢ i wymiang uszczelek, z zalozeniem, ze bedzie to
dotyczy¢ 20 okien.

10. Przebudowa tazienki (345) znajdujacej si¢ w pokoju pacjentow nr 346 — zgodnie ze
szkicem stanowigcym Zatacznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

11. Pokdj badan (355 - dawne pomieszczenie ,,pro morte”):
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demontaz calej konstrukcji sufitu  podwieszonego z  oprawami
o$wietleniowymi — 10 m?;

demontaz armatury sanitarnej — umywalka z elementami tgczacymi jg z
instalacjami zimnej 1 cieptej wody oraz kanalizacyjna;

usuniecie istniejacej wyktadziny $ciennej z tworzywa sztucznego — 25 m?;
skucie tynkow na $cianach i suficie — 55 m2:

skucie ptytek podtogowych wraz ze szlichta cementowa (na gtebokos¢ okoto
20 mm) — 10 m?;

demontaz kratki odptywowe;j i jej podtaczenia do kanalizacji;

naniesienie na $ciany, sufit i podtoze pod posadzke odpowiedniego preparatu
odkazajgcego - gleboko penetrujacego, tworzacego barierg¢ dla substancji
znajdujacych sie w murach — 55 m?;

tynkowanie $cian i sufitu (55 m?), nowa szlichta cementowa (10 m?);
wykonanie nowej posadzki — gres (10 m?);

podwojne gruntowanie 1 malowanie $cian oraz sufitu — z uzyciem preparatu
gruntujacego i farby o odpowiednich wlasciwosciach odkazajacych (55 m?);
zabudowa nowej umywalki z bateria — z zabezpieczeniem stosownego
obszaru $ciany ptytkami ceramicznymi (4 m?);

montaz nowego sufitu podwieszanego (10 m?) i opraw o$wietleniowych (3
sztuki) — z odbudowg instalacji elektrycznej (os$wietlenie, trzy gniazdka
podwdjne, jedno podwodjne ,.data”, dwa podwdjne gniazda RJ-45 — sie¢
komputerowa i telefon).

montaz systemu mechanicznej wentylacji nawiewnej (Czerpnia powietrza w
oknie, kaseta z filtrem, wentylator o regulowanej wydajnosci do 500 m%/h,
dwa nawiewniki, kanaty rozprowadzajace o przekroju okragtym).

12. Pomieszczenia 334 i 335 - Sala udarowa:

remont systemu klimatyzacji polepszajacy jej funkcjonalnosc:

- rozbudowa istniejgcego ukladu wentylacji mechanicznej o podzespot z
filtrem sredniodoktadnym:;

- remont uktadu chtodniczego;

czyszczenie, mycie 1 dezynfekcja kanalow wentylacyjnych;

punkt pielegniarski (358): usunigcie tapety ze Sciany naroznej i pokrycie jej
ptytkami ceramicznymi — 8 m?;

uzupelnienie paneli nadlézkowych o gniazda RJ-45, umozliwiajace
transmisj¢ sygnatu z systemu nadzoru stanu zdrowia pacjentow do punktu
pielggniarskiego — 8 sztuk.

13. Pokoje pacjentow:

demontaz istniejacych paséw z ptyt ochronnych, umieszczonych za t6zkami
pacjentow — okoto 65 m?;

przyklejenie nowych ptyt ochronnych o grubosci 1,5 mm i szerokosci 800
mm (C/S Acrovyn lub réwnowazne), na $cianach, w przestrzeniach za
t6zkami — sumaryczna powierzchnia 200 m?;

naprawa wyktadziny podtogowej — analogicznie jak w przypadku korytarzy
(316 — 342 — punkt 5), lecz bez wykonywania szlichty cementowej, tylko ze
szpachlowaniem podloza, we wskazanych miejscach — sumaryczna
powierzchnia — 20 m2.

Strona5z9
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14.

15.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zabezpieczenie $cian Korytarzy (316 i 342) ptytami ochronnymi (warunki jak w
punkcie 13), z demontazem paséw istniejacych. Powierzchnia paséw do demontazu —
okoto 35 m?, a nowych (szeroko$é¢ 800 mm) — okoto 100 m?.

Montaz katownikow ochronnych zabezpieczajacych krawedzie osciezy i1 inne naroza
wypukte, we wskazanych miejscach (material jak w punkcie 13) — katowniki 50 X 50
o dtugosci 1,5 m (dolna krawedz — 10 cm od posadzki). Tlo$¢ katownikow — okoto 80
sztuk.

Dostawa i montaz 4 sztuk nowych klimatyzatorow typu split, ktore beda zamontowane
W pomieszczeniach przechowywania lekéw oraz gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym (356). Nalezy przyja¢, ze beda to jednostki typu inwerter, o
modulowanej mocy chtodniczej w zakresie okolo od 10 % do 110 % warto$ci
znamionowej — wynoszacej okoto 2,5 kW - wyposazone w silniki pradu statego z
wirnikiem z magnesem statym (neodymowym), o klasie energetycznej nie gorszej niz
A++,

Przeglad istniejacych klimatyzatorow (10 sztuk): sprawdzenie prawidlowosci
dzialania ukladu chtodniczego, czyszczenie, mycie 1 odkazanie jednostek

wewnetrznych.

Naprawa uszkodzonych pokry¢ ptytkami ceramicznym — $ciennymi lub podiogowymi.
Sumaryczna powierzchnia do wymiany — okoto 10 m?.

Montaz rolet w oknach wszystkich pomieszczen (kaseta - w gornej czesci szyb) — 100
kompletow.

Czyszczenie 1 mycie podtdég po robotach budowlanych.

Wywiezienie gruzu i pozostato$ci po demontazach — przyja¢ dwa kontenery o
pojemnosci 10 m® kazdy.

Oznakowanie  pomieszczen  przez  umieszczenie  odpowiednich  tabliczek
informacyjnych na drzwiach — okoto 100 sztuk, o sumarycznej powierzchni 2 m? .

Wszystkie szczegdly zwigzane z procesami technologicznymi realizowanymi podczas

remontu — w tym dobor rozwigzan konstrukcyjnych i materialdow — powinny by¢ na biezaco
uzgadniane z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Strona6z9



Opis przedmiotu zaméwienia: Remont Oddzialu Neurologicznego z Oddzialem Udarowym Szpitala
Bielanskiego im. ks. Jerzego Popieluszki SPZOZ.

4.

10.

11.

Dodatkowe uwarunkowania 7wigzane 7 wykonaniem robot.

Prace powinny zosta¢ zrealizowane w dwdch etapach. W pierwszej kolejnosci na
Oddziale Udarowym. Po calkowitym zakonczeniu robot tego etapu i
przeniesieniu pacjentow na wyremontowang cze$¢ Oddzialu, nalezy przystapic¢
do analogicznych dzialan na Oddziale Neurologicznym.

Roboty prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie innych dziatajacych caty czas
oddzialow Szpitala. Z tego powodu transport materialdw oraz praca sprzgtu i maszyn
budowlanych nie moga stanowi¢ nadmiernego utrudnienia ani zagrozenia dla
eksploatacji 1 uzytkowania obiektu. Z uwagi na powyzsze nalezy ogranicza¢ emisj¢
hatasu, czas prowadzenia robot uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych, w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Miejsce skladowania materiatow zostanie wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajacego na wprowadzeniu. Materialy nalezy dowozi¢ ,na biezaco" w
ograniczonych ilo$ciach, unikajac sktadowania na terenie Szpitala duzych ilosci nie
wbudowanych materiatow.

Gruz, materialy z rozbiorki nalezy wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
kontenera do skladowania 1 wywozenia pozostalosci z rozbiorek oraz
systematycznego oprozniania go.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatlow tatwopalnych. Materiaty
takie winny by¢ dowozone na biezaco, w ilo$ci nie przekraczajacej dziennego zuzycia.
Zamawiajacy zabrania korzystania z dzwigdw osobowych szpitala do transportu
materiatéw budowlanych, gruzu i innych materialbw z rozbiorki. Wykonawca
zobowigzany jest do zainstalowania odpowiedniego Systemu transportowego na
zewnatrz budynku.

Zamawiajacy moze udostepni¢ nieodplatnie media (woda, energia elektryczna)
niezb¢dne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i1 szczegdlowe
warunki techniczne podiaczenia - do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy.
Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na wlasny
koszt.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca
zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu roboOt i
likwidacji terenu budowy.

Jako czynny obiekt stuzby zdrowia, Szpital powinien zachowywaé przez caly czas
trwania planowanej modernizacji petna funkcjonalnos¢. Wyltaczenia pomieszczen z
eksploatacji czy utrudnienia (na przyktad roboty o duzym natezeniu hatasu) powinny
by¢ tak skoordynowane, aby jak w najmniejszym stopniu ogranicza¢ i dezorganizowac
prace placowki.
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5. Przygotowanie terenu budowy.

Obowiazki Wykonawcy:

zorganizowa¢ teren budowy we wlasnym zakresie i w sposob nie kolidujacy
z biezaca dziatalno$cig Zamawiajacego;

materialy uzyte do realizacji remontu musza odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow budowlanych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spelnia¢ warunki
zwigzane z mozliwoscig ich uzycia w obiektach szpitalnych;

na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie okazywa¢ w stosunku do
wskazanych materialow: aktualng aprobate techniczng, aktualng europejskg aprobate
techniczng, aktualng krajowa deklaracje zgodnosci, ktore stanowig integralng czes$¢
koncowego protokotu odbioru robot budowlanych;

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisow prawa, zasad i
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych, a takze wtasciwa
organizacj¢ pracy i zachowanie fadu oraz porzadku przy wykonywaniu robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za
wszelkie szkody, wynikle z niedopetnienia obowigzkéw umownych, zaniechania,
niedbalstwa i dziatania niezgodnego ze sztuka budowlang swoich pracownikow, jak
réwniez podwykonawcow;

ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zachowania osob trzecich, ktorymi si¢ postuguje
przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

na swoj koszt strzec bezpieczenstwa mienia i 0sOb znajdujacych si¢ na terenie
budowy;

odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

dbac¢ o porzadek w miejscu prowadzonych robot. Po kazdym zakonczonym dniu pracy
Wykonawca uporzadkuje teren prac w stopniu wymaganym przez Zamawiajacego;
postgpowac z odpadami, powstajacymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz.
251 ze zm.) oraz ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty;

przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych,;

zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce
normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami 1 wymaganiami dotyczacymi
BHP,

uzgodni¢ z Zamawiajacym organizacj¢ placu budowy oraz harmonogram robot.
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6. Szczegolowe warunki wykonania i odbioru robot.

Szczegblowe warunki wykonania i odbioru robot budowlanych w branzach:
ogolnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej podane sag w osobnych opracowaniach bedacych
zalgcznikami do niniejszego PFU. Warunki te maja zastosowanie w odniesieniu do tych
rodzajow robot, ktore beda realizowane podczas remontu opisywanego W niniejszym
dokumencie.

Ponizej zamieszczono rowniez wykaz cze$ci przepisow prawnych, zwigzanych
bezposrednio z omawianym przedsigwzigciem.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr
243 poz. 1603 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (DZ. U. nr 107, poz.719 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169 z
2003 r. poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej;

e obowigzujace W Polsce Normy i Warunki Techniczne, zwtlaszcza przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1. Wykaz zalacznikow.

e Zalacznikiem nr 1: aktualny stan architektoniczno — technologiczny Oddziatu
Neurologicznego z Oddziatem Udarowym.

e Zalgcznik nr 2: Podstawowe dane dotyczace pomieszczen Oddziatu Neurologicznego
z Oddziatem Udarowym.

e Zalagcznik nr 3: Przebudowa tazienki (345) znajdujacej si¢ w pokoju pacjentéw nr 346.

e Zalacznik nr 4: Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych —
branza ogélnobudowlana.

e Zalacznik nr 5: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
instalacje sanitarne.

e Zalacznik nr 5: Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych —
instalacje elektryczne.
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