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Warszawa, dnia 17.06.2019 r.
Sz.B./ZP/26/50/19
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA: 
DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA BIELANSKIEGO 
W WARSZAWIE 
[bookmark: _GoBack](ZP-50/2019)

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: dostawę wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-50/2019), informuje:

PAKIET 5

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1 w ramach konkurencyjności dopuści równoważny produkt w postaci płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4 mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7 mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej, a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach.  Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8 NM; dynamometr 0.8 NM  z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty  szyjkowe - uniwersalne.
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
PAKIET 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

      Z-ca DYREKTORA
      ds. Ekonomicznych


      Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi: 
Maciej Harowicz
Specjalista ds. zamówień publicznych
Dział Zamówień publicznych
Tel. 022 56 90 247
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