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1. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.1. Przedmiot opracowania i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem Oddziatu Urologicznego
Szpitala Bielanskiego. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza nizej wymienionych
elementow:

— os$wietlenia wewngetrznego,

— os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— gniazd 230 V,

— zasilania urzadzen technologicznych,

— kontroli dostepu,

— zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji,
— sieci przyzywoweyj,

— ochrony od porazen pradem elektrycznym,
— ochrony przed przepigciami,

— instalacja ekwipotencjalizacji,

1.2. Nazwy i kody robot.

— 45310000-3 — Instalacje elektryczne

— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw oswietleniowych

— 45315700-5 — Montaz rozdzielnic

— 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
— 45314300-4 — Ktadzenie kabli

— 45314200-3 — Instalowanie infrastruktury kablowej

— 45315600-4 — Instalacja niskiego napigcia

— 45312310-3 — Ochrona odgromowa

— 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

1.3. OKkreslenia podstawowe.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke,

e C(Certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wskazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ushuga sg zgodne z okreslong norma lub aprobatg
techniczna,

e Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub usluga sa zgodne z okreslong normg lub
aprobatg techniczna,
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e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna bedaca odzwierciedleniem
zrealizowanych robot,

e Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot oraz przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej,

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

e Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora,

e Ksicga obmiaréw — akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru zrealizowanych robot —
w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wszystkie
wpisy podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

e (Odbidr instalacji — zespol czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, warunkami
technicznymi 1 obowigzujacymi normami — stanowigcy podstawe do przekazania
instalacji do eksploataciji,

e Instalacje wewngtrzne — instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym,

e Sieci — urzadzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i
przytacza,

e Bruzda instalacyjna — zaglebienie w $cianie albo posadzce, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych.

e Skréty uzyte w opracowaniu:

= ST - specyfikacje techniczne;

= PN - polska norma;

= BN - branzowa norma;

= 7N - zakladowa norma;

= |TB - instytut Techniki Budowlanej;
= NN — niskie napigcie;

= PCW, PCV - polichlorek

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z wymaganiami: Inwestora, zawartymi w specyfikacjach technicznych i przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Podstawg prac sa informacje zamieszczone w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawcg powinny by¢ obustronnie
uzgodnione, w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia, robot instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki instalacji
elektrycznych w szpitalach.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca powinien zadba¢ aby jego pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne ora sprzet i
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odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
bezpieczenstwa publicznego.

1.6. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane — od rozpoczecia do odebrania robot przez Inwestora.

1.7. Stosowanie sie do przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy obowigzujace
podczas wykonywania prac budowlanych, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami bedzie w pelni odpowiedzialny z ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

2. Wymagania dotyczgce materialow.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty wybrane przez wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez
inwestora. Powinny one spetnia¢ warunki uznania za wyroby budowlane — zgodnie z
uwagami zamieszczonymi w punktach 1.6.1 i 2.5.1 Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru dla branzy sanitarne;.

2.2. Pozostale wymagania i przechowywanie materialow.

Do zabudowania mozna dopusci¢ materialy i urzadzenia elektryczne posiadajace
oznaczenie zgodnos$ci z odpowiednimi normami, znak jakosci wyrobu Q, znak CE lub B - gdy
jest to wymagane, a takze — atest producenta lub aprobate techniczng wydana przez
uprawnione laboratorium.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przechowywane tymczasowo, nalezy zabezpieczy¢
przed jakakolwiek formg utraty pierwotnych wlasciwosci.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
dobrany adekwatnie do specyfiki realizowanych prac i odpowiada¢ wymaganiom wskazanym
w specyfikacjach technicznych. Nalezy utrzymywa¢ go w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania mi¢dzy innymi z nast¢pujacych maszyn i sprzg¢tu, gwarantujacych wilasciwa
jakos¢ robot:

e rusztowania,
e clektronarzedzia,
e spawarka transformatorowa,

Strona4z13



Program funkcjonalno — uzytkowy: Remont Oddzialu Urologicznego Szpitala Bielanskiego im. ks.
Jerzego Popieluszki SPZOZ — Zalgcznik nr 4: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— instalacje elektryczne.

e obcinarka do przewodow i inny drobny sprzgt.
Wszystkie narzgdzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé aktualne

Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy nalezy kazdorazowo zamie$ci¢ w protokole z badan i pomiarow.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca rob6t elektrycznych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatlow
i urzadzen lub nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane podczas transportu zgodnie
z warunkami producentow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Przewody i kable stosowane w instalacjach wewngtrznych os$wietleniowych i sitowych
musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN — S o napigciu znamionowym 400/230 V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Z zastosowaniem w obwodach oddzielnego przewodu
ochronnego (PE) i neutralnego (N). Jako $rodek uzupetniajacej ochrony przeciwporazeniowe;j
nalezy stosowa¢ wytaczniki ochronne roznicowopradowe. Parametry tych wytacznikow (czas
wylaczania 1 wielko$¢ pradu wylaczajacego) musza by¢ dobrane zgodnie z przeznaczeniem
zabezpieczanych obwodow.

W obwodach odbiorczych wewngtrznych instalacji o§wietleniowych i sitowych nalezy
stosowac wytaczniki nadmiarowe o:

e pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,
e wymaganej zdolno$ci wylgczeniowej w stanach zwar¢ i charakterystyce
czasowo-pradowej typu:
= B - dla zabezpieczen obwodoéw instalacyjnych;
» C —dla zabezpieczen silnikow;

W wewnegtrznych instalacjach oswietleniowych 1 sitowych:

e stosowaé polaczenia wyrOwnawcze gldwne i miejscowe, taczace przewody
ochronne z elementami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji
budynku,

e uwzglednia¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach
prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow - w odpowiednich
odlegtosciach,

e przewody 1 kable elektryczne prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich
wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku,

o 7yly przewodow i kabli elektrycznych musza by¢ wykonane wylacznie z
miedzi,
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e prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami, w zakresie okreslonych odlegtosci oraz
ich wzajemnego usytuowania.

Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodow odbiorczych przedstawia ponizsza
tabela.

Napiecie znamionowe obwodu | Rezystancja izolacji | Napigcie probiercze pradu statego
Vvl M Q]
do 50 — obwody SELV i PELV >0,25 250
powyzej 50 do 500 >(,50 500

5.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — konstrukcije wsporcze, korytka i
uchwyty.

5.2.1. Wsporniki pod korytka.

Wsporniki wykonane w formie ksztaltownika z blachy stalowej ocynkowanej,
przystosowane do montazu bocznego lub gérnego - przez przykrecenie do Sciany, stropu albo
konstrukcji stalowej badz zelbetowe;.

Nalezy stosowaé standardowe wsporniki, dostarczane przez producentow korytek.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
e oznaczenie miejsca osadzenia wspornikow,
e wykonanie $lepych otworow w podtozu lub konstrukeji,
e przygotowanie i skompletowanie elementéw mocujacych — wkretow z
kotkami rozporowymi lub $rub z podktadkami i nakretkami,
e osadzenie wspornika na przygotowanym podtozu i przykrecenie.

5.2.2. Korytka kablowe.

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — z niezb¢dnymi akcesoriami (rowniez
ocynkowanymi).

Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu robot:

e wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych,
zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoza,
utozenie elementow korytek na konstrukcjach wsporczych,
przykrecenie korytek,
zamocowanie tukow z gotowych elementow,
potaczenie elementow przy uzyciu ztgczek.

Wymagania dodatkowe:
e Korytka w ciggach poziomych mocowa¢ do wspornikow ztgczkami
roztacznymi w odleglo$ciach nie wigkszych niz 2 m,
e przy zmianie kierunku tras korytek kat zalamania nie moze by¢ wigkszy niz
45° — dla poprawnego utozenia przewodow kabelkowych i ich formowania,
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e Kkorytka ukladane w ciggach wiclokrotnych nie mogg zajmowac pasa
szerszego niz 1 m,
e ciagi pionowe korytek muszg by¢ mocowane do podioza w odleglosciach nie
wiekszych niz 0,75 m,
o wszystkie ciggi korytek powinny by¢ uziemione.
5.2.3. Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych.

Uchwyty typu OM — standardowe lub podobne z tworzywa sztucznego, niepalnego, do
przykrecania - wraz z akcesoriami mocujacymi do podtoza.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:
e oznaczenie miejsc osadzenia uchwytow,
e wykonanie otworéw w podtozu,
e osadzenie elementdw mocujacych,
e zamocowanie uchwytéw do podtoza.

5.3. Przewody i kable.

Przewody 1 kable stosowane w wewngtrznych instalacjach elektrycznych
o$wietleniowych 1 sitowych muszg by¢ dostosowane do uktadu sieci TN — S o napigciu
znamionowym 400/230 V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz.

5.3.1. Przewody kabelkowe wielozvylowe.

Przewody wielozylowe (zgodnie z PN-87/E-90056), z zytami jednodrutowymi, o
izolacji i powtoce polwinidowej. Napigcie robocze — 750 V. Przewody przeznaczone do
uktadania na tynku lub w tynku. Zyly wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o
barwach:

e przewod neutralny N — niebieski,
e przewody fazowe L1, L2, L3 — w kolorach czarnym i brgzowym,
e przewod ochronny PE — kolor zo6tto-zielony.

5.3.2. Przewody instalacyjne izolowane jednozylowe.

Przewody z zyta miedziang lub wielodrutowa (zgodnie z PN-87/E-90056). Napigcie
robocze — 750 V.

5.4. Ukladanie przewodow.

5.4.1. Ukladanie przewoddéw kabelkowych i kabli w korytkach.

Przewod kabelkowy na napigcie 750 V 1 kable elektroenergetyczne 1 kV —
wielozytowe, o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
e rozwinigcie przewodu,
e sprawdzenie cigglosci zyl 1 rezystancji izolacji,
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odmierzenie i ciecie,

wprowadzenie koncow przewodoéw do puszek lub rozgaleznikow,

utozenie przewodow w korytkach i na drabinkach,

umocowanie przewodu do korytka,

oznaczenie przewodow kabelkowych na obu konicach — zgodnie z adresami na
licie adresowej,

zabezpieczenie przej$cia przewodow kabelkowych przez stropy i1 $ciany
rurami ostonowymi lub odpowiedng obudowa,

utozenie przewodow w sposob umozliwiajacy tatwos¢ ich wymiany.

5.4.2. Ukladanie przewoddéw kabelkowych i1 kabli na uchwytach.

Przewod kabelkowy na napigcie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV -
wielozytowe, o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powloce ochronne;.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

rozwini¢cie przewodu,

sprawdzenie cigglosci zyt i rezystancji izolacji,

odmierzenie i cigcie,

wprowadzenie koncow przewodoéw do puszek lub rozgaleznikow,
zamocowanie przewodu na uchwytach,

oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach — zgodnie z adresami na
liscie adresowej,

zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany
rurami oslonowymi lub odpowiedna obudowa,

utozenie przewodow w sposob umozliwiajacy tatwos¢ ich wymiany.

5.4.3. Ukladanie przewoddéw kabelkowych pod tynkiem.

Przewdd kabelkowy na napigcie 750 V

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

przygotowanie bruzd,

rozwinigcie przewodu,

sprawdzenie cigglosci zyt 1 rezystancji izolacji,

odmierzenie i cigcie,

zamocowanie przewodu do podioza,

wprowadzenie koncoéw przewodow do puszek lub rozgateznikow.

5.4.4. Przewody wciagane do rur.

Przewdd kabelkowy na napigcie 750 V 1 kable elektroenergetyczne 1 kV —
wielozytowe, o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

rozwinigcie przewodu,
sprawdzenie cigglosci zyt i rezystancji izolacji,
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5.4.5.

odmierzenie i cigcie,

weciagniecie przewodow do rur,

wprowadzenie koncow przewodoéw do puszek lub rozgaleznikow,

oznaczenie przewodow kabelkowych na obu konicach — zgodnie z adresami na

licie adresowej,

e zabezpieczenie przejScia przewodow kabelkowych przez stropy 1 $ciany
rurami oslonowymi lub odpowiedng obudowa,

e ulozenie przewodow w sposob umozliwiajacy tatwos¢ ich wymiany.

Podejscia do odbiornikow.

1. Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych. Bezpieczny oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia do przewodow ulozonych w podiodze musza by¢ wykonane w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi albo w kanatach — specjalnie
przewidzianych do tego celu. Rury i kanaty majg spetnia¢ odpowiednie warunki:

a)
b)

c)

d)

5.4.6.

wytrzymato$ciowe 1 musza by¢é wyprowadzone ponad podltoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika,
podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak
cala instalacja — z odpowiednim przej$ciem przez strop,
podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory,
najczesciej dla:

e opraw o$wietleniowych,

e odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci
od mig¢dzy innymi warunkéw technologicznych i rodzajow wykonywanych instalacji.

Przylaczanie odbiornikow.

1. Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Polaczenie musi by¢ pewne pod wzgledem elektrycznym 1 mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Dla kazdego rodzaju instalacji przylaczenia odbiornikow sa wykonywane w zasadzie
jednakowo — z tym, ze wystepuja dwa ich rodzaje: przytaczenia sztywne i elastyczne:

a)

b)

c)

d)

przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé przewodami kabelkowymi i kablami, w
rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw — dla odbiornikow
statych, zamocowanych do podloza i nie ulegajacych zadnym przesunig¢ciom,
przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ 1 przemieszczen,
przytaczenia elastyczne nalezy wykonywac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych;

przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji , np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
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5.5. Montaz osprzetu i aparatury.

5.5.1.

Osprzet podtynkowy.

Puszka — 60 mm.

Puszki koncowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego
nieplastycznego, o $rednicy 65 mm, przystosowane do montazu aparatow za pomoca
wkretow.

Puszka rozgatezna.

Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego
nieplastycznego, o $rednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach
betonowych, 4-wylotowe, z ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w
rozgatezniki 4-torowe dla przewodéw o przekroju do 2,5 mm?.

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.

Gniazdo instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykrecania, 2-
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20.

L.aczniki podtynkowe.

Laczniki instalacyjne: tacznik I-bieg., I-bieg. s$wiecznikowy, w wykonaniu
podtynkowym, przystosowane do przykrgcania, 10 A/230 V, IP-20.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e trasowanie,
wykonanie otwordéw nieprzelotowych,
wykruszenie lub wyciecie otworow do wprowadzenia przewodow do puszek,
wprowadzenie przewodow w otwory puszki,
przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej,
osadzenie puszki w gotowym podiozu,
gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni,
odkrywanie puszek,
podlaczenie 1 przedzwonienie przewodow,
zamkniecie puszek,
podlaczenie tacznikow i gniazd wtykowych,
zamocowanie tacznikow i gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace montazu podtynkowego:

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna
krawedz) — po otynkowaniu $ciany - byta zrownana z tynkiem,

e przed montazem puszki nalezy wycig¢ w niej wymagang liczbg otworow —
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewodéw,

e mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewni¢ niezbedna wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda,

e g¢niazda wtyczkowe i taczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia,

e w lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzgtu,
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,
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we wszystkich pomieszczeniach nalezy przyjmowaé jednakowe polozenie

tacznikow klawiszowych,

gniazda wtyczkowe musza by¢ instalowane tak, aby bolec ochronny
wystepowat u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a neutralny

— do prawego,

przed wykonaniem podiaczen tacznikow 1 aparatury nalezy sprawdzié

poprawnos¢ ich funkcjonowania.

5.5.2. Osprzet natynkowy.

e Puszki rozgalezne bakelitowe natynkowe.

Puszki instalacyjne rozgalezne natynkowe Ip-44, wykonane z tworzywa sztucznego
nieplastycznego, 4-wylotowe.
e Iacznik bakelitowy bryzgoszczelny.

Lacznik instalacyjny I-bieg., w wykonaniu natynkowym, przykrecany, 1P-44, 10
A/230 V.
e Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg., z uziemieniem, 16 A / 25 mm?

pojedyncze i podwojne.

Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przykrecane, 2-biegunowe ze
stykiem ochronnym kotkowym, IP-44, 16 A/230 V.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

trasowanie,

rozmontowanie tgcznikow,
zamocowanie do gotowego podtoza,
podiaczenie przewodow,
sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczace montazu osprzgtu natynkowego:

sprz¢t instalacyjny nalezy montowa¢ do podloza w

zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie,

pozostate wymagania — jak dla osprzetu podtynkowego.

5.5.3. Montaz opraw o$wietleniowych.

Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw:

wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i ich uchwytow,
przygotowanie podtoza,

zamocowanie uchwytow,

rozpakowanie oprawy,

oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych,
otwarcie 1 zamknigcie oprawy,

obcigcie 1 obrobienie koncoOw przewodow,
sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,
zamontowanie oprawy i podtaczenie,

Sposob

wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtys$niki, rastry itp.)

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet Swiatla:

trwaty,
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zdjecie siatki, klosza, odblys$nika, rastra itp. z oprawy,
wyjecie zrodia Swiatla z opakowania,

sprawdzenie marki, zgodnoS$ci oznaczen i parametrow,
zamontowanie zrodla §wiatta w oprawie,

sprawdzenie dziatania uktadu zrodto §wiatta - oprawa,
montaz siatki, klosza, odbtysnika, rastra itp.

5.5.4. Oprawy przykrecane sufitowe.

oprawy bezposrednio mocowane do sufitu nalezy zabudowaé przy pomocy
kotkow rozporowych,

elementy mocujace nalezy umieszczaé we wszystkich otworach oprawy
stuzacych do jej mocowania,

zewngetrzne warstwy ochronne przewodow wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodow, ktore po podtgczeniu bedg niedostepne,

wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposoéb odpowiedni dla
danej oprawy,

przewody nie powinny by¢ napr¢zone, a przewdd ochronny musi mieé
wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy, ktore nie beda
wykorzystane, trzeba izolowac¢ 1 unieruchomic.

5.5.5. Oprawy mocowane na $cianie.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robot — jak dla opraw montowanych na

suficie.

6. Kontrola, badania i odbior robot.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:

sprawdzenie ciagtosci zyt 1 przewodow,

sprawdzenie poprawnosci potaczen,

sprawdzenie adresOw przewodoéw kabelkowych z lista adresowa,
pomiar rezystancji izolacji obwodow,

pomiar rezystancji petli zwarcia,

pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

pomiar rezystancji uziemien korytek,

badania wytacznikow ochronnych i ré6znicowopradowych,
badanie obwodow sterowniczych wspotdziatajacych z  instalacjami
o$wietleniowymi 1 sitowymi,

pomiar nat¢zenia oswietlenia,

sprawdzenie adreséw kabli z lista adresowa,

pomiar rezystancji zyt kabla,

pomiar rezystancji izolacji kabla.

Wyniki badan 1 pomiaréw oraz ich ocena nalezy zamie$ci¢ w odpowiednim
protokole. Badania 1 pomiary musza by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajaca stosowne
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uprawnienia. Wszystkie uzyte przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne §wiadectwa

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. W protokole nalezy poda¢ wszystkie dane
identyfikujace zastosowang aparatur¢ pomiarows.

7. Dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. . w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z2013r., poz.1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 poz. 739)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - W _sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.); a zwlaszcza — wszystkie przywolane tam normy
dotyczace instalacji elektrycznych.
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