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1. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wyzej wymienionej instalacji i
obejmuja:

— wymagania wykonawcze,
— wymagania materiatowe,
— technologie montazu,
— transport i roztadunek,
— skladowanie materiatow.
— nadzory 1 odbiory.
Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:
— demontaz istniejacych przyboréw oraz rurociggow,
— montaz przyboréw sanitarnych,
— montaz rurociggow instalacji wodociaggowej wody zimnej i cieptej,
— montaz armatury czerpalnej,
— montaz osprzetu,
— plukanie instalacji wodociggowej i proby ci$nieniowe,
— montaz izolacji cieplne;.

1.2. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wodociaggowej 1 kanalizacji
sanitarnej naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w $cianach,
— obudowanie instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi.

1.3. Nazwy i kody robot.

— 45332300-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

— 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

— 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych
— 45321000-3 — Izolacja cieplna

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL — wyd. 01.2003, Zeszyt 7.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
opracowanymi przez COBRTI INSTAL — wyd. 9.2006, Zeszyt 12.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegdlnych robot.
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e Obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Podstawa prac sg informacje zamieszczone w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
zwlaszcza dotyczgce wykonania dwoch nowych tazienek. Wszelkie zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawcg powinny by¢é obustronnie uzgodnione, w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

1.6. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacji wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéow Kkrajowych i zagranicznych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do
obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym 1 przeznaczeniu; to jest ma wlasciwosci
uzytkowe, umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, speinienie wymagan
podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylacznie zgodnie z
rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla zatgcznik II do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiajacego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku - odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Wyrob budowlany nieobje¢ty normg zharmonizowana, dla
ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, 0 ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr
305/2011, i dla ktorego nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy 0
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnionym na rynku kKrajowym przekazuje
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych, oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi
oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

1.6.2. Materiatly do wykonania instalacji wodociggowe;.
Rury.

Do montazu rurociggdw instalacji wodociggowe] nalezy stosowaé rury
polipropylenowe. W przypadku cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji rury - polipropylenowe
stabilizowane.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na
budowie sktadowac¢ w sposob nie powodujacy pogorszenia ich wiasciwosci uzytkowych.
Armatura odcinajaca.

Na rurociggach instalacji wodociggowej montowa¢ nalezy zawory kulowe o
potaczeniach gwintowanych, na ci$nienie PN 0,6 MPa - wykonane z brazu lub mosiadzu. Po
dostarczeniu armatury na budowe, nalezy najpierw okre$li¢ czy jest catkowicie szczelna.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

— na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

— wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,

— przy recznym obracanie pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia

— swoje potozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkni¢cia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatura czerpalna.

Przy umywalkach nalezy zamontowac¢ baterie czerpalne stojace. Na podiaczeniu wody
do pluczek ci$nieniowych zamontowa¢ zawory odcinajace $cienne. W pomieszczeniach
przeznaczonych do korzystania przez osoby niepelnosprawne powinna znajdowaé sie¢
armatura przystosowana do tego celu.

Izolacja cieplna.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociaggow powinny spelnia¢ wymagania
ochrony p. poz. — to znaczy nie powinny by¢ tatwo zapalne i rozprzestrzeniajace ogien.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nie
uszkodzone i zawilgocone.

1.6.3. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rury.

Do montazu rurociggow instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ rur kielichowych
PVC, taczonych na wecisk i uszczelnionych uszczelka gumowa. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. W najnizszych punktach pionow nalezy
zamontowac¢ czyszczaki. Kazdy pion powinien by¢ odpowietrzony.

Zabezpieczenie przed zalaniem.
Wpust podtogowy z tworzywa sztucznego DN50 - z barierg antyzapachowa i z kratka ze
stali nierdzewne;j.

Przybory sanitarne.
e ceramika sanitarna ogdlnodostepna - miski ustgpowe wiszace, mocowane do
odpowiednich stelazy,
e natryski — brodziki w wykonaniu niskim oraz kratki podtogowe ze stali nierdzewne;j.
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1.6.4. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoS$ci materialow.

Dostawa materiatlow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatlow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
PFU i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisOw. Materiaty i
wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach, mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za zgoda inwestora.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz z tymi §wiadectwami, Kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce skladowania materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

1.7. Sprzet do wykonania robét.

Sprzet wykorzystany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow. W zaleznos$ci od potrzeb wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania
robot:
— samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen,
— sprezarka elektryczna,
— zaciskarka,
— ucinacze do rur.

1.8. Transport.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw musza spetnia¢é wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisOw o ruchu drogowym i innych zwigzanych,
jak réwniez zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie
budowy. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoOw.

Rury dostarczane w sztangach muszg by¢ przewozone na samochodach o
odpowiedniej dlugosci.

Przybory sanitarne oraz pozostale urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu, zabezpieczone przed przesunigciem. Zaladunek 1 wyladunek powinien odbywac
si¢ ostroznie, aby urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu.

1.9. Wymagania dotyczace wykonania robot.

1.9.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonania robot inwestor przekaze wykonawcy miejsce na
zaplecze budowy.

Wykonawca, w miejscu widocznym w budynku, umiesci tablice informacyjna
okreslajaca:
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e nazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robdt,
e imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektora nadzoru,
e numery telefonéw alarmowych.

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione
z inwestorem. Zmiany te nic mogg powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialbw - nie moga powodowaé zmniejszenia ich
jakosci 1 trwatosci eksploatacyjne;.

1.9.2. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji wodociagowe;.

Demontaz instalacji.
Niektore fragmenty istniejacej instalacji przewidziane sg do demontazu czgsciowego,
podczas wykonywania tazienek w dwoch nowych pokojach pacjentow.

Montaz rurociagéow wewnatrz budynku.

1) Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach ich zataman zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosc¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow
bez spadku, jezeli oprdéznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

2) Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami muszg spoczywac na
podporach statych, usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

3) Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4) Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ otuling termiczng.

5) Zakrycie bruzdy jest mozliwe dopiero po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji.

6) Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od Sciany, stropu albo
podtogi: dla rur o $rednicy do 25 mm — 3 cm, a dla rur 32+50 mm — 5 cm.

7) Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ prowadzone rownolegle.

8) Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw wody
cieplej i instalacji ogrzewczej.

9) Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej instalacji elektrycznych.

10) Odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic¢
min. 0,1 m.

11) Konstrukcja i montaz podp6r powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu.

12) Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku.

13) Przy przej$ciu przewodu przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ta powinna by¢ dtuzsza o 2 cm z kazdej strony przegrody.

14) Przestrzen miedzy tulejg a rurg trzeba wypetni¢ materialem trwale plastycznym.

15) W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie przewodow.

16) Przejscie przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng.

Montaz armatury.

1) Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie, temperatura).

2) Przed montazem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3) Armatur¢ nalezy instalowac tak, aby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczonym na
armaturze.

4) Zawor czerpalny cieptej wody w armaturze mieszajacej powinien by¢ podtaczony z lewej
strony.
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5) Armatur¢ - po sprawdzeniu prawidlowo$ci dziatania - nalezy montowaé¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

6) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu
odpowiednich uchwytow.

Montaz izolacji.

1) Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

2) Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

3) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob ich sktadowania na stanowisku pracy musi wyklucza¢ mozliwos¢
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4) Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego ma by¢ gladka i czysta, bez peknigc,
zalaman

5) i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanemu rurociggowi lub urzadzeniu.

6) Roboty montanowe izolacji rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

7) Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢
ognia.

8) Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oraz Polska Norma.

1.9.3. Wymagania dotyczace rob6t instalaciji kanalizacji sanitarne;.

Demontaz instalacji.
Niektore fragmenty istniejacej instalacji przewidziane sg do demontazu cze$ciowego,
podczas wykonywania tazienek w dwoch nowych pokojach pacjentow.

Montaz rur.

1) Rury z PCV i PP nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych,
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Potaczenia z rurami
zeliwnymi - za pomocg adapterow.

2) Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.
Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rurg; t0 znaczy: obcia¢ na dana dlugos¢ z
zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy
koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowa¢ pod katem 150°. Nie nalezy
przycina¢ ksztattek.

3) Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowacé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha do oporu i z powrotem wysunaé
rure na odlegtos¢ 10 mm.

4) Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

Montaz przyborow sanitarnych.

1) Wpusty podlogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w
poblizu $cian.

2) Wpustoéw nie nalezy umieszczaé w ciggach komunikacyjnych.

3) Syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych, uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy -
pomiedzy S$cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej - powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

1.10. Kontrola, badania i odbiory.

1.10.1. Odbiory robét.

Odbior techniczny — cze¢sciowy instalacji.

Odbiér techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on migdzy
innymi przewodéw przeznaczonych do izolacji termicznej. Odbior czeSciowy przeprowadza
si¢ w trybie przewidzianym do odbioru koncowego, jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

Badanie szczelnosci.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 Instalacje
wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podejécia i przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych.

Przed obserwacja, przewody odptywowe nalezy napetni¢ catkowicie woda - powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

1.11. Odbidr robét.

1.11.1. Odbidr koncowy.

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodza przedstawiciele wykonawcy — w tym kierownik robot montazowych - oraz
przedstawiciele inwestora — w tym uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e dziennik budowy i ksiazk¢ obmiarow,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e protokoty wykonanych préb i badan,

e S$wiadectwa jakosci - wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie zwigzanym z ochrong zdrowia,

e instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z zamierzeniami
inwestora oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i
odstepstw. Musza by¢ rowniez sprawdzone protokdly z odbiorow czegsciowych i realizacji
postanowien dotyczacych usunigcia usterek.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznione
osoby. Zaleca si¢, aby protokot zawieral ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
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W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie inwestora lub - w przypadku
przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W takich sytuacjach, konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

1.11.2. Przekazanie do eksploataciji.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych
wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek.

1.12. Dokumenty odniesienia.

Do dokumentéw odniesienia, obowigzujacych podczas wszystkich etapow realizacji
instalacji wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezg — miedzy innymi:

Warunki techniczne:
e Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL — wyd. 01.2003, Zeszyt 7.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
opracowanymi przez COBRTI INSTAL — wyd. 9.2006, Zeszyt 12.
e Wytyczne projektowe i wykonawcze producentow materialow i armatury.

Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 poz. 739)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - W _sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.); a zwlaszcza — wszystkie przywotane tam normy
dotyczace instalacji sanitarnych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417)

Normy:

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociaggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 1: Postanowienia
ogoblne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy
stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria wannowa
piecykowa.
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PN-78/M-75117 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Baterie natryskowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateriec wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Glowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojace jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Natrysk dzwigniowy.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw
phuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych, ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoéci i $Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czegs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
I systemu.
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PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji  budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej.  Syfon
nadstropowy do wanien.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Klej W
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2. Instalacja gazow medycznych.

Instalacje gazoéw medycznych, w tym zrodta zasilania, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz
Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobow
medycznych i jako wyrob medyczny, powinna zosta¢ oznakowana znakiem CE.

Wszystkie przywolane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, musza by¢ przestrzegane tak, aby instalacja mogla
zosta¢ oznakowana przez jej wykonawce znakiem CE.

2.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa instalacji gazow medycznych (tlen i proznia),
polegajaca na podlaczenie tych mediéw do trzech paneli znajdujacych si¢ nad l6zkami w
dwoch nowych pokojach pacjentow.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia wyzej wymienionych robdt i obejmuja:

— wymagania Wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,

— transport i roztadunek,

— skladowanie materialow,

— nadzory i odbiory,

2.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudows instalacji gazow medycznych
nalezg: wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane oraz wykucie bruzd w
Scianach.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Podstawg prac jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz niniejszy dokument.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zmiany te nie moga powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialbw 1 eclementdow na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej przedsigwziecia.

2.4. Zakres robot.
Zakres prac obejmuje cze¢$ciowy demontaz istniejgcej instalacji gazow medycznych i

podiaczenie rurociggdédw a tlenem 1 proznig do trzech paneli znajdujacych sie nad t6zkami w
dwoch nowych pokojach pacjentow.
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2.5. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

2.5.1. Ogbdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji gazéw medycznych.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresic odpowiadajagcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu; to jest ma wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma byc¢
zastosowany w sposéb trwaly, spelnienie wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylacznie zgodnie z
rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzdr oznakowania CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku - odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu i1 uchylajace rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Wyréb budowlany nicobjety normg zharmonizowana, dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, 0 ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr
305/2011, i dla ktorego nie zostala wydana ecuropejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy 0
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnionym na rynku krajowym przekazuje
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych, oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obslugi
oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

2.5.2. Materialy do wykonania robét instalacji gazéw medycznych.

Rury.
Instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych typu SF-CU wg PN-
EN 13348.

Armatura odcinajaca.

Nalezy stosowa¢ armatur¢ mosi¢zng. Uszczelnienie trzpienia i kuli w zaworze -
teflonowe. Potaczenia z instalacjg za pomoca potaczen gwintowanych srubunkowych. Zawory
odcinajace powinny by¢ umieszczone w miejscach dobrze widocznych i zabezpieczone przed
dostepem 0sob niepowotanych. Miejsce oraz zasady montazu powinny umozliwia¢ w tatwy i
jednoznaczny sposob okreslenie stanu otwarcia, czy tez zamknigcia zaworu. Dostarczona na
budowe armatura musi by¢ sprawdzona na szczelno$¢. Przed jej zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢ czy:

— na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
— wrzeciona zaworow nie s3 skrzywione,
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— przy r¢cznym obracanie pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkni¢cia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Punkty poboru.

Punkty poboru gazéw medycznych - zgodnie z normg EN ISO 9170-1:2008 ,,Systemy
rurociggowe do gazow medycznych - Czgs¢ 1: Punkty poboru do sprgzonych gazow
medycznych i prozni.

Zaprojektowano trzy punkty poboru (w kazdym — tlen i préznia) w dwoch nowych pokojach
pacjentoOw, sumarycznie - w trzech panelach nadtozkowych.

Szafka zaworowo — informacyjna i kontrola stanu gazow.

Nie przewiduje si¢ zabudowy nowej szafki zaworowo — informacyjnej, ani tez
dodatkowego zespotu kontroli stanu gazoéw. Urzadzenia te sg juz zamontowane w istniejgcej
instalacji, do ktorej nastapi podtaczenie.

Izolacja cieplna.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw powinny spetniaé wymagania
ochrony p.poz. - nie moga by¢ latwo zapalne i1 rozprzestrzeniajace ogien. Materialy
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob ich skladowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Oznakowanie rurociagow instalacji gazow medycznych.

Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwa gazu i (lub) symbolem w
poblizu zaworéw odcinajacych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za $cianami
oraz innymi przegrodami - w przedziatach nie wigkszych niz 10 metréw — a takze - w poblizu
koncéwek. Oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych tabliczek, za pomoca
szablonow, naklejek lub trwatymi markerami.

Oznakowanie, ktore nalezy wykona¢ wedtug EN 1SO 5359, powinno by¢:
— trwate,
— pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm,
— by¢ z nazwa i (lub) symbolem gazu, czytanym wzdtuz osi podtuznej rurociggow,
— wskazywac kierunek przeptywu.

2.5.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakos$ci wyrobow.

Dostawa materialow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialow do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢
$wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzic
ogledziny stanu opakowan materialow, czesci sktadowych urzadzen i1 kompletnych urzadzen.
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2.6. Zasady wykonvywania instalacji gazéw medvcznych.

Przy montazu instalacji nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e potlaczenia rurociggéw lutem twardym przy zastosowaniu ksztattek miedzianych,

e potlaczenia rurociaggéw z armatura za pomoca ksztattek gwintowanych,

e uszczelnienia polaczen gwintowanych za pomoca ta§my teflonowej; stosowanie widkien
konopnych, Inianych oraz sSrodkéw zawierajacych ttuszcze jest niedopuszczalne,

e lut do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025% kadmu,

e lutowanie powinno by¢ przeprowadzane w ostonie gazu obojetnego, tak aby gaz
obojetny omywat od wewnatrz taczone elementy,

e rurociagi gazéw medycznych powinny by¢ podparte w odstepach wg tabeli:

Srednica zewnetrzna [mm] | Maksymalne odstepy [m]
Do 15 1,5
22-28 2,0
35-54 2,5
Powyzej 54 3,0

e podparcia rurociggéw powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje lub
zabezpieczonych przed korozja; material podparcia nie moze powodowac korozji
elektrochemicznej w kontakcie z materiatem rurociagu,

o przewody gazéw medycznych powinny by¢ podparte w poblizu rurociggu, z ktérym
wystepuje skrzyzowanie,

e rurociggi gazéw medycznych nalezy trwale oznakowac okres$lajac rodzaj medium, a
takze kierunek przeptywu,

o przewody wykonane dla potrzeb gazéw medycznych moga by¢ uzywane wytacznie do
celow zwiagzanych z opieka medyczna nad pacjentami,

e rurociggi gazéw medycznych powinny by¢ lokalizowane w odlegtosci co najmniej 50 mm
od instalacji elektrycznych,

e przewody nie mogg by¢ wykorzystywane do uziemiania urzadzen elektrycznych,

e podczas prowadzenia prac instalacyjnych, poczatek nowego odcinka powinien by¢
wyposazony w zawdr strefowy odcinajacy.

2.7. Sprzet do wykonywania robét.

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w obowiazujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow. W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot:

e samochodd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow i urzadzen,

e sprezarka elektryczna,

e zestaw do lutowania lutem twardym,

e ucinacze do rur.

2.8. Transport.
Srodki transportowe uzyte do transportu materialbw musza spetniaé wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisOw o ruchu drogowym i innych zwigzanych,

jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie
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budowy. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen
nalezy przestrzegaé zalecen ich wytworcow.

2.9. Odbior instalacji.

Instalacja rozprowadzajaca gazy medyczne powinna by¢ poddana procedurom
pozwalajacym na jej dopuszczenie do eksploatacji. W tym celu nalezy:

e dokona¢ kontroli wytrzymatosci poszczegdlnych elementow sktadowych instalacji,

e przeprowadzi¢ probe szczelnosci,

e sprawdzi¢ miejsca w ktorych znajdujg si¢ przewezenia i odgalezienia, podtaczenia do
punktow poboru 1 zawory odcinajace,

e przeprowadzi¢ kontrol¢ oznaczen poszczegolnych rurociggow,

e sprawdzi¢ sposob wykonania zamocowan,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ lokalizacji przewodow,

e sprawdzi¢ rozwigzania skrzyzowan z przewodami innych mediow.

Instalacja powinna by¢ przygotowana do odbioru przez jej wykonawceg. Obioru
powinien dokona¢ wykonawca z przedstawicielem inwestora i uzytkownika. Wyniki prob
szczelnosci 1 innych badan elementow sktadowych instalacji nalezy zamiesci¢ w protokole jej
odbioru.

Wykonanie odbiorowej proby szczelno$ci wymaga przestrzegania ponizszych
wymagan:

e zanim zostang przeprowadzone jakiekolwiek badania, kazdy punkt poboru w systemie
podlegajacym sprawdzeniu powinien by¢ oznakowany w celu wskazania, ze system
jest podczas badan i nie moze by¢ uzytkowany,

e do pomiaru ci$nienia podczas proby nalezy stosowa¢ manometr o zakresie wskazan
nie mniejszym niz 110% wartosci przyjetego ciSnienia probnego,

e wysoko$¢ ciSnienia probnego powinna wynosi¢ minimum 150% nominalnego
cisnienia pracy instalacji,

e probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przez 24 godziny. Spadek ci$nienia podczas
proby nie powinien by¢ wigkszy niz 0,025%,

e probe szczelno$ci nalezy wykonywac przy odtaczonych urzadzeniach poboru gazu,

e podczas badania szczelnosci systemoOw prozniowych wzrost ci$nienia przy napetnianiu
przewodow nie powinien przekracza¢ 20kPa/h,

e podczas badania szczelno$ci przewodoéw gazowych nalezy takze przeprowadzié
kontrolg szczelno$ci wewnetrznej zamontowanych zaworéw odcinajacych. Kontrola ta
powinna by¢ przeprowadzona przy ci$nieniu nominalnym przed zaworami i 100 kPa
za zaworami. W trakcie przeprowadzania proby punkty poboru gazu powinny by¢
odlaczone. Wzrost ci$nienia za zaworem nie moze by¢ wigkszy niz 5 kPa/15 min.,

e w trakcie wykonywania kontroli szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ czy w przewodach
instalacyjnych nie wystgpuja zanieczyszczenia czastkami statymi.

e skontrolowa¢ nalezy rowniez punkty poboru, poprzez podigczenie dedykowanego
wtyku i zwolnienie go.

Po wykonaniu badan szczelnosci wszystkich elementow sktadowych instalacji, kazdy
system rozprowadzajacy odpowiednie medium powinien by¢ napetniony danym rodzajem
gazu. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé etapami oraz z Kilkakrotnym przeptukaniem
wszystkich elementow sktadowych odcinkow przewodow danym rodzajem gazu, az do
uzyskania odpowiedniej czystosci gazu w przewodach.
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W kazdym punkcie poboru, po przeptukaniu gazem do jakiego jest przeznaczony,

nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie identyfikujace dany rodzaj gazu, uzywajac
przyrzadu do identyfikacji gazow medycznych.

Szczegotowe procedury badan zawiera norma PN-EN 737-3:1998 + A1:1999.

2.10. Dokumenty odniesienia.
Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn.
Zm.)
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz.
1321 z pozn. zm.)
Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. 2012 poz. 739)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemowej oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz.563)

Normy:

EN ISO 13485:2003/AC:2007 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jakoscig.
Wymagania do celéw przepiséw prawnych”

EN ISO 14971:2007 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobow medycznych”

EN 1SO 9170-1:2008 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Czes$¢ 1: Punkty
poboru do spre¢zonych gazow medycznych i prozni”

EN 737-4:1998 ,,Systemy rurociggowe dla gazow medycznych — Czgé¢ 4: Jednostki
koncowe dla systemow oczyszczania gazéw do narkozy”

EN ISO 7396-1:2007 ,,Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych -- Czg$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prozni”

EN 980:2008 ,,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobow
medycznych”

EN 1041:1998 ,.Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”

EN 13348:2001/A1:2005 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
gazoéw medycznych lub prézni (Zmiana A1)”

EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 ,,Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa”

EN ISO 11197:2004 ,,Jednostki zaopatrzenia medycznego”

EN ISO 15001:2004 ,,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatno$¢ do
stosowania z tlenem”

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci.
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3. Instalacja klimatyzacii.

3.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych.
3.2. Materialy do wykonania robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sa wymagania dotyczace wykonania

I odbioru robot zwigzanych z budowag instalacji Klimatyzacyjnej w wybranych
pomieszczeniach. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych z wykonaniem wyzej wymienionej instalacji i
obejmuja:

— wymagania wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,

— transport i roztadunek,

— skladowanie materialow,

— nadzory i odbiory.

3.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w $cianach.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Podstawa prac jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz niniejszy dokument.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawcg powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok prac.

Decyzje o0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zmiany te nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow 1 elementdow na inne, nie mogga powodowal zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej przedsigwzigcia.

3.4. Zakres robot.

Zakres robot:

1. W dwoch pokojach lekarskich — powstatych z pomieszczen 20 1 23a - nalezy
wykona¢ klimatyzacje typu multisplit, z dwoma urzadzeniami nawiewnymi w
postaci nawiewnikéw sufitowych 1 wspolpracujaca z nimi - jedng jednostka
centralng (skraplaczem), zamontowang na dachu budynku.

2. Pokoj zabiegowy (36) - gdzie znajdujg si¢ szafy z lekami — nalezy wyposazy¢ W
klimatyzacj¢, zdemontowang z aktualnego pokoju lekarskiego 20.
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3.5. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

3.5.1. Ogbdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Wymagania sg tu identyczne jak przedstawione w punktach 1.6.1i 2.5.1.

3.5.2. Materialy do wykonania robot.

Przewody.

W celu potaczenia jednostek wewnetrznych z zewngtrznymi nalezy zastosowac
odpowiednie przewody preizolowane, specjalnie przeznaczone do wspolpracy z systemami
Split lub Multisplit (na przyktad: Armaflex & Tubolit Split/DuoSplit firmy Armacell Poland
Sp. z 0.0. lub rownowazne). Skladajg si¢ one z miedzianej rurki chtodniczej — zgodnej z
normg EN 12735-1 — otoczonej izolacja, na przyktad — na bazie polietylenu.

Rurki miedziane musza posiada¢ stosowng certyfikacje. Dopuszcza si¢ stosowanie
tylko rur ciagnionych, o jednolitej powierzchni pozbawionej jakichkolwiek szwow
spawalniczych; co zapobiega uszkodzeniom i peknigciom podczas ich wyginania.

Wymaga si¢, zeby caty przewod byt pokryty biatg folig z materiatu zabezpieczajacego
przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem UV i
uniemozliwiajacg kondensacje pary wodnej oraz nasigkanie izolacji wilgocia.

System klimatyzacyjny.

Wykonawca powinien — w uzgodnieniu z Inwestorem — dobra¢ odpowiednie
urzadzenia, tak aby w dwoch pokojach lekarskich — powstatych z pomieszczen 20 1 23a —
zamontowa¢ oddzielne jednostki wewnetrzne (zespoty nawiewne w postaci nawiewnikow
sufitowych), wspotpracujace z jedng jednostkg centralng (z wbudowanym skraplaczem),
zamontowang na dachu budynku. Zabudowany system powinien umozliwia¢ niezalezne
sterowanie kazdg z dwoch jednostek wewnetrznych oraz — jako inwerter - mie¢ mozliwosé
pracy w trybie pompy ciepla.

W pokoju zabiegowym (36) - gdzie znajduja si¢ szafy z lekami — nalezy zamontowac
uktad typu split, pochodzacy z aktualnego pokoju lekarskiego 20.

Izolacja.
Wymagane do stosowania przewody preizolowane sg juz fabrycznie wyposazone w
odpowiednig izolacje¢, spetniajaca wszystkie niezbg¢dne wymogi.

3.5.3. Wymagania zwiazane z warunkami dostawy. skladowaniem i kontrola jakosci
wyrobow.

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materialow 1 wyrobéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy, wyroby 1 urzadzenia dla ktérych wymaga si¢
$wiadectw jakos$ci nalezy dostarczyé wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty 1 urzadzenia nalezy
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sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytwoérey, przeprowadzié
ogledziny stanu opakowan materialow, czg¢sci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3.6. Zasady wykonywania instalacji.

Podczas wykonywania klimatyzacji nalezy przestrzegaé wszystkich zalecen
producenta urzadzen i postgpowaé zgodnie z instrukcja montazu. Moze zaistnie¢c w tym
przypadku konieczno$¢ zlecenia robdt wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej stosowng
certyfikacje wytworcy zastosowanych nowych elementow, aby mogt on udzieli¢
odpowiedniej gwarancji na zabudowane urzadzenia.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na odpowiedni montaz uktadu odptywu skroplin,
umozliwiajacy niezawodne ich odprowadzanie - na przyklad do kanalizacji. Nie dopuszcza
si¢ wyprowadzanie przewodow odptywowych na §ciang zewnetrzng budynku.

3.7. Sprzet do wykonywania robét.

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym

w obowigzujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow. W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot:

e samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow i urzadzen,

e sprezarka elektryczna,

e zestaw do lutowania lutem twardym,

e ucinacze do rur.

3.8. Transport.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw musza spetnia¢é wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym 1 innych zwigzanych,
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie
budowy. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytworcow.

3.9. Odbior instalaciji.

Odbiér instalacji moze by¢ wykonany po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z
wymaganiami producenta urzadzen klimatyzacyjnych, takze jej dziatanie we wszystkich
trybach pracy.

3.10. Dokumenty odniesienia.

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn.
zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz.
1321 z pozn. zm.)

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. 2012 poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
W ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich  jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 80, poz.563)

Normy:

PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewngetrznego
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e PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagow,
thumiki drgan i1 zlacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i1 instalowanie.

e PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
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