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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Szpitala Bielanskiego potozony jest na skraju Lasku Bielanskiego, miedzy

ulicami Ceglowska i Marymoncka.

Oficjalne otwarcie nastapito 19 grudnia 1960 roku. Obecnie, Szpital Bielanski, ktorego kubatura
wynosi ok. 160 000 m3, liczy 712 16zek (w tym 35 noworodkowych), zatrudnia ok. 1500
pracownikow; w tym ok. 1300 0sob personelu medycznego.

Poczatkowo catos¢ zbudowana byta w jednej bryle w ksztalcie litery H. Centralnym

elementem jest pigciokondygnacyjny budynek D zwienczony w czgsci centralnej podwyzszong
kubaturg auli. Na poétnocy i potudniu budynek D taczy si¢ z budynkami E i C, wyzszymi o jedna
kondygnacje. Réwnolegte do budynku D od strony ulicy Marymonckiej taczac si¢ ze $cianami
szczytowymi budynkoéw E i C i tworzac front od strony gtéwnego wjazdu, znajduja si¢ dwa
nizsze dwukondygnacyjne, symetryczne pawilony A i F i prostopadte do nich
jednokondygnacyjne skrzydta B i G okalajace wznoszacy si¢ plac wejsciowy. Tak wigc wejscie
gléwne znajduje si¢ w centrum budynku D na poziomie pierwszego pigtra od strony ulicy
Marymonckiej.

Na poczatku lat osiemdziesigtych dobudowano do potudniowego ramienia 3 pigtrowy

budynek, pawilon H.

Wszystkie opisane budynki posiadaja dodatkowo kondygnacje piwnic przeznaczong

gléwnie na magazyny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Istnieje ponadto, pod
poziomem piwnic, galeria faczaca wszystkie budynki i niektore ciagi komunikacji pionowej z
budynkiem Patomorfologii.

Komunikacja pionowa umiejscowiona gtéwnie w miejscach taczen poszczegédlnych

budynkow nie stwarza obecnie warunkow do poprawnego rozdzielenia ruchu 16zek od
komunikacji ogblnodostepnej dla odwiedzajacych i pacjentow ambulatoryjnych. Ponadto
komunikacja pozioma pomig¢dzy poszczegélnymi budynkami i oddziatami jest dodatkowo
utrudniona niedroznos$cia centralnego budynku D, ktoérego powierzchnie zajmuja oddziaty (blok
operacyjny, laboratorium, zaktad rehabilitacji) niepozwalajace na ruch tézek i 0sob z innych
czesei szpitala.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Zakres Dodatkowy
1.1. PATOMORFOLOGIA
1.1.1. Rozbiérki
1 KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/06  |Nr ST: B-00.00.01
8,5%16,8 m2 142,800
razem | m2 142,800
2 KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia kazdej nastegpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
0519/07  |Nr ST: B-00.00.01
8,5%16,8 m2 142,800
razem | m2 142,800
3 KNKRB 2 |Rozebranie dachow z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych
0208/01 |zamknigtych
analogia |Nr ST: B-00.00.01
8,5%16,8 m2 142,800
razem | m2 142,800
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m?2 - demontaz drzwi
0354/09 |Nr ST: B-00.00.01
analogia
10 szt 10,000
razem | szt 10,000
5 KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydel drzwiowych i okiennych i ulozenie w
0355/03  |miejscu skladowania - wyniesienie zdemontowanej stolarki
Nr ST: B-00.00.01
p0 8 szt 8,000
p2 38 szt 38,000
p3 35 szt 35,000
razem | szt 81,000
6 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01.1 |wytadunkiem recznym
Nr ST: B-00.00.01
p0  10¥20/1000 t 0,200
razem t 0,200
7 KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupow wolnostojacych z cegly o wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowej
0102/09  |powyzej poziomu terenu
Nr ST: B-00.00.01
4,0%0,25* (8,0+8,0+18,15) m3 34,150
4,1%0,12%¥2,9 m3 1,427
4,1%0,12%3,2 m3 1,574
4,1%0,12*3,1 m3 1,525
razem | m3 38,676
8 KNR 4-01 |RozbiodrkaKlatka schodowa elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02  |Nr ST: B-00.00.01
0,2*24,5*3 m3 14,700
razem | m3 14,700
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11  |Nr ST: B-00.00.01
38,676+14,7 m3 53,376
razem | m3 53,376
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12 |1km
Nr ST: B-00.00.01
(doptata 14x)
38,676+14,7 m3 53,376
razem | m3 53,376
11 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn |Nr ST: B-00.00.01
a
53,37%2,2 t 117,414
razem t 117,414
12 | KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i
0701/11 |spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.00.01
3,2¥122.5 m2 392,000
3,2%(55,2+17,2) m2 231,680
3,2%(103,9) m2 332,480
2%3,2%(9,9+40,5+2,5+4,6+3,6¥4+9,8+2,6+3,5+11,5+4,5) m2 664,320
2%3,2%(11,3+7,5+9,1+3,143,7+5,7+7,8+3,5+4,1+2,7) m2 374,400
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2%3,2%(3,1+10,5+3,2+5,3+6,0+11,8+5,6+11,6+3,4+11,0+8,7+3,7) m2 536,960
razem | m2 2.531,840
13 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 |Nr ST: B-00.00.01
910,3 m2 910,300
razem | m2 910,300
1.1.2. Sciany dzialowe i murowe
14 | KNR K-02 |Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
0105/06 |(klejowej) - gr 12 cm
Nr ST: B-01.02.06
3,2%(2,5+1,95) m2 14,240
razem | m2 14,240
15 | KNR 0-14 |Scianki dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/05 |Nr ST: B-02.04.03
3,2%(2,3+4,7+2,6+1,0+1,3+9,3+4,4+5,9+3,7+7,0+5,0+9,0) m2 179,840
razem | m2 179,840
16 | KNR K-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow silikatowych w budynkach
0104/09  |wielokondygnacyjnych - gr 24 cm
Nr ST: B-01.02.06
3,2%(6,0+3,7+0,9+6,0) m2 53,120
3,2%(1,9+5,9) m2 24,960
3,2%5,9 m2 18,880
razem | m2 96,960
1.1.3. Klatka schodowa
17 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 20cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03  |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C30/37 (B-30) W4
+KNR 0-20 |Nr ST: B-01.02.04
0268/04
12,0%3 m2 36,000
razem | m2 36,000
18 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02.2 |Nr ST: B-01.02.04
11*3 m2 33,000
razem | m2 33,000
19 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosei
0218/06.2 | ptyty schodowej
Nr ST: B-01.02.04
11*3 m2 33,000
razem | m2 33,000
20 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02  |Nr ST: B-01.02.02
33%0,2*120/1000 t 0,792
razem t 0,792
1.1.4. Posadzki
1.1.4.1. Posadzka na gruncie
21 | KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - zatozono dowoz 10km
Nr ST: B-01.01.02
(doptata 18x)
221%*0,2 m3 44,200
razem | m3 44,200
22 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku
1101/07.12 |Nr ST: B-01.01.02
221%*0,2 m3 44,200
razem | m3 44,200
23 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01 |Nr ST: B-01.01.02
221%0,2 m3 44,200
razem | m3 44,200
24 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm
1101/01  |Nr ST: B-01.02.01
0,15*221 m3 33,150
razem | m3 33,150
25 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x
0618/03  |Nr ST: B-01.02.08
(doptata 2x)
221 m2 221,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 221,000
26 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho 12cm
0609/03  |Nr ST: B-01.02.09
221 m2 221,000
razem | m2 221,000
27 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
0607/01 |Nr ST: B-01.02.08
221 m2 221,000
razem | m2 221,000
28 | KNR 2-02 |Nadbeton Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego C25/30 (B-30) 8cm
1101/02  |Nr ST: B-01.02.01
221%*0,05 m3 11,050
razem | m3 11,050
1.1.4.2. Posadzka na stropie
29 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
0607/01 |Nr ST: B-01.02.08
240 m2 240,000
220 m2 220,000
razem | m2 460,000
30 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych akustycznych gr. Sem
0609/03  |Nr ST: B-01.02.09
240 m2 240,000
220 m2 220,000
razem | m2 460,000
31 KNR-W | Warstwy wyrownawcze pod posadzki grubosci 20mm, zatarte na gtadko - wylewka betonowa w
2-02 komunikacji
1104/02  |Nr ST: B-01.02.01
240 m2 240,000
220 m2 220,000
razem | m2 460,000
32 KNR-W | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - wylewka
2-02 betonowa w komunikacji
1104/03  |Nr ST: B-01.02.01
(doptata 3x)
240 m2 240,000
220 m2 220,000
razem | m2 460,000
1.1.5. Wykonczenie posadzek
33 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV - analogia
1112/05  |Nr ST: B-02.04.05
910%*0,8 m2 728,000
razem | m2 728,000
34 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09  |Nr ST: B-02.04.05
910%*0,8 m2 728,000
razem | m2 728,000
35 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych jasnoszare o wym. 60x60 cm korytarze
1118/11  |Nr ST: B-02.04.04-
910%*0,2 m2 182,000
razem | m2 182,000
1.1.6. Wykonczenie $cian
36 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie- §ciany nowomurowane
0801/02  |Nr ST: B-02.04.01
3,2¥122,5 m2 392,000
3,2%(55,2+17,2) m2 231,680
3,2%(103,9) m2 332,480
2%3,2%(9,9+40,5+2,5+4,6+3,6¥4+9,8+2,6+3,5+11,5+4,5) m2 664,320
2%3,2%(11,3+7,5+9,1+3,143,7+5,7+7,8+3,5+4,1+2,7) m2 374,400
2%3,2%(3,1+10,5+3,2+5,3+6,0+11,8+5,6+11,6+3,4+11,0+8,7+3,7) m2 536,960
razem | m2 2.531,840
37 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipsowych
0815/01 |Nr ST: B-02.04.01
3,2¥122,5 m2 392,000
3,2%(55,2+17,2) m2 231,680
3,2%(103,9) m2 332,480
2%3,2%(9,9+40,5+2,5+4,6+3,6¥4+9,8+2,6+3,5+11,5+4,5) m2 664,320
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2%3,2%(11,3+7,5+9,1+3,143,7+5,7+7,8+3,5+4,1+2,7) m2 374,400
2%3,2%(3,1+10,5+3,2+5,3+6,0+11,8+5,6+11,6+3,4+11,0+8,7+3,7) m2 536,960
14,24%2 m2 28,480
179,84%2 m2 359,680
96,96%2 m2 193,920
razem | m2 3.113,920
38 | KNR 2-02 |50% Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy z gruntowaniem Farby
1505/03 |Lateksowe kl 1 zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: B-02.04.02
0,5%3113 m2 1.556,500
razem | m2 1.556,500
39 | KNR0-12 |30% Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metoda zwykta zgodnie z projektem
0829/10  |Nr ST: B-02.04.05
analogia
0,3*3113 m2 933,900
razem | m2 933,900
40 | Kalkulacja [20% Panele PCV - kohierz miedzy szafkami oraz fartuch wokoét umywalek wolnowiszacych zgodnie z
indywidualn |projektem- dostawa i montaz
a Nr ST: B-02.04.05
0,2*¥3113 m2 622,600
razem | m2 622,600
1.1.7. Wykonczenie sufitéw
41 KNR-W | Pomieszczenia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien
2-02 mineralnych
2702/01 |Nr ST: B-02.04.03
920 m2 920,000
razem | m2 920,000
1.1.8. Windy
42 | Kalkulacja |Dzwigi szpitalne osobowe
indywidualn |Nr ST: !0-00.00.00
a
kpl 1,000
1.1.9. Dach
43 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
0607/01  |Nr ST: B-01.02.08-
582 m2 582,000
razem | m2 582,000
44 KNR-W | Warstwy wyrownawcze pod posadzki grubosci 20mm, zatarte na gtadko - wylewka betonowa w
2-02 komunikacji
1104/02  |Nr ST: B-01.02.08-
582 m2 582,000
razem | m2 582,000
45 KNR-W | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02 Nr ST: B-01.02.08-
0504/02
582 m2 582,000
razem | m2 582,000
1.1.10. Stolarka i slusarka
46 KNNR 7 |Drzwi aluminiowe
0503/08 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
1,5%2,5%8 m2 30,000
razem | m2 30,000
47 | KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych
1024/04 |Nr ST: B-02.02.01
analogia
1,5%1,5*%8 m2 18,000
razem | m2 18,000
1.1.11. Ocieplenie strefy cokolowej
48 | KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie
0104/02  |kategorii III
Nr ST: B-01.01.01
1,3*1,3%129,6 m3 219,024
razem | m3 219,024
49 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03  |dziatajacej bez cisnienia
Nr ST: B-01.02.08-
1,3*¥125,9 m2 163,670
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 163,670
50 | KNR 9-15 |Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu XPS gr.10cm
0401/01.3 |Nr ST: B-01.02.09
1,3*¥125,9 m2 163,670
razem | m2 163,670
51 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi
0102/05.2 |metoda lekka mokra
Nr ST: B-01.02.09
1,3*125,9 m2 163,670
razem | m2 163,670
52 | KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykta
0829/10  |Nr ST: B-02.04.04
1,3*¥125,9 m2 163,670
razem | m2 163,670
1.1.12. Elewacja
53 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01  |Nr ST: B-02.04.10
129,6%10,5 m2 1.360,800
razem | m2 1.360,800
54 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostgpnych o powierzchni ponad Sm2
0619/03  |Nr ST: B-02.04.02
129,6%10,5 m2 1.360,800
razem | m2 1.360,800
55 | KNR 9-13 |Przygotowanie podloza - zmycie podtoza myjka cisnieniowa
0101/01  |Nr ST: B-02.04.02
129,6%10,5 m2 1.360,800
razem | m2 1.360,800
56 | KNR K-09 |Wyréownanie duzych ubytkow na $cianach o grubosci warstwy do 10mm - w miejscach wymiany okien
0103/10  |Nr ST: B-02.04.01
1360*0,1 m2 136,000
razem | m2 136,000
57 | KNR K-09 |Wyréwnanie nierdwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkow
0103/05 |Nr ST: B-02.04.01
1360*0,1 m2 136,000
razem | m2 136,000
58 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewngetrznych pod farbe akrylowa $ciany i o$cieza
0301/01.1 |Nr ST: B-02.04.02
129,6%10,5 m2 1.360,800
razem | m2 1.360,800
59 | KNR K-08 |Malowanie jednokrotne zewngtrznych tynkow farba elewacyjna
0301/10.3 |Nr ST: B-02.04.02
129,6%10,5 m2 1.360,800
razem | m2 1.360,800
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE - ZAKRES DODATKOWY - PATOMORFOLOGIA - Roboty

Budowlane

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 131,061
2 |Ciesle gr.Ill r-g 9,914
3 |Ciesle gr.ll r-g 247,012
4 |Dekarze gr.ll r-g 108,814
5 |Malarze gr.ll r-g 168,569
6  |Montazysci gr.Ill r-g 319,630
7  |Montazysci gr.Il r-g 213,146
8  |Monterzy gr.ll r-g 312,918
9  |Posadzkarze gr.Ill r-g 899,534
10 |Posadzkarze gr.Il r-g 397,085
11 [Robocizna r-g 484,945
12 |Robotnicy gr.Il r-g 27,497
13 |Robotnicy gr.I r-g 4.102,856
14 |Robotnicy r-g 3.121,673
15  |Szklarze gr.I r-g 11,520
16 |Tynkarze gr.Il r-g 2.208,259
17  |Zbrojarze gr.1l r-g 33,961
Razem 12.798,394
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE - ZAKRES DODATKOWY - PATOMORFOLOGIA - Roboty

Budowlane
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 0,245
2 [Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 35,955
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 23,301
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 34,145
5 |Blachowkrety szt 10.071,040
6 |Bloczki silikatowe gr 12 cm szt 217,872
7  |Bloczki silikatowe gr 24 cm szt 1.483,488
8  |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,177
9  |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,837
10  |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,132
11 [Drewno na stemple m3 0,033
12 |Drut stalowy migkki kg 12,247
13 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne DZA4.1 o wym. 100x200 cm m2 30,000
(szer.xwys.)
14 |Dwusktadnikowa masa bitumiczna uszczelniajaca dm3 597,396
15 |Farba elewacyjna dm3 270,799
16 |Farba gruntujaca kg 233,475
17 |Farba lateksowa kIl 1 dm3 429,594
18 |Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 552,000
19 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 963,600
20 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 296,788
21 |Gips budowlany szpachlowy kg 4.670,880
22 |Gips budowlany szpachlowy t 0,507
23 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 17,725
24 |Haki do muru kg 16,330
25  |Klamerki mocujace szt 2.631,200
26  [Klej bitumiczny kg 147,303
27 Klej do przyklejania styropianu kg 638,313
28  [Klej dyspersyjny do wyktadzin kg 291,200
29  |Kotwy szt 66,600
30 |Kolki do wstrzeliwania szt 730,150
31 |Kofki rozporowe plastykowe szt 2.456,600
32 |Ksztattowniki profilowane C-75x0,60 m 368,672
33 |Ksztattowniki profilowane U-75x0,60 m 136,678
34 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 42,321
35 |Montaz okien aluminiowych O1 o wym. 90x230cm (szer.xwys.) m2 18,000
36 |Panele PCV - kotnierz miedzy szafkami oraz fartuch wokot umywalek m2 622,600
wolnowiszacych zgodnie z projektem- dostawa i montaz
37 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej m2 508,300
38 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 669,300
39  |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 669,300
40 |Pianka poliuretanowa dm3 3,960
41 |Pianka poliuretanowa kg 4,800
42 |Piasek m3 47,736
43 |Preparat gruntujacy pod malowanie elewacji kg 272,160
44 |Profil st.rusztu gh.lub poprz pod pt.dekor m 1.472,000
45 |Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt.g-k m 1.582,400
46  |Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 791,200
47  |Pret mocujacy NIDA 150/250 szt 616,400
48  |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 793,584
49  |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 21,840
50 |Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163 m3 24,150
51 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 17,022
52 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x60cm m2 952,578
53 |Plytki ceramiczne podtogowe o wym. 60x60cm m2 185,640
54  |Plytki ceramicznemrozoodporne 60x60 m2 166,943
55  |Plyty gipsowo-kartonowe m2 740,941
56 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,272
57 |Plyty pomostowe robocze m2 8,437
58  |Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 27,846
59  |Plyty z welny mineralnej m2 188,832
60 |Plyty z wtokien mineralnych 60x60 m2 938,400
61 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 174,600
62 |Siatka z widkna szklanego m2 180,037
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE - ZAKRES DODATKOWY - PATOMORFOLOGIA - Roboty

Budowlane
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
63 |Silikon kg 7,200
64 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,052
65  |Sucha miesz.tynk.miner. kg 2.223,600
66 |Tasma spoinowa m 652,100
67 |Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 616,400
68 |Woda m3 3,599
69 |Wyktadzina PCV m2 793,520
70 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 53,675
71 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 5,317
72  |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 379,414
73 |Zaprawa klejaca kg 6.159,857
74 |Zaprawa spoinujaca kg 383,871
75 |Zaprawa wapienna m3 7,596
76  |Srodek antyadhezyjny kg 3,600
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE - ZAKRES DODATKOWY - PATOMORFOLOGIA - Roboty

Budowlane
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat myjacy ci$nieniowy m-g 163,296
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 103,552
3 |Czas pracy deskowania m-g 3.600,000
4 |Deskowanie systemowe m-g 12,758
5 |Gigtarka do pregtow do fi 40mm m-g 3,802
6  |Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 4,594
7  |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 1,056
8  [Pompa do betonu m-g 1,055
9  |Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 3,406
10  |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 129,412
11 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 43,803
12 |Samochodd samowytad.15-20t (1) m-g 12,093
13 |Samochod samowytadowcezy 5t m-g 41,799
14 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,112
15 |Wibrator m-g 1,440
16 |Wyciag m-g 249,798
17  |Srodek transportowy (1) m-g 49,164
18 |Srodek transportowy m-g 16,084
19  |Zuraw wiezowy torowy m-g 0,554

Razem

4.440,778




