Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami
osiowymi (AQUALOGIC)
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Opis ogoiny
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi do montazu zewnetrznego

Konstrukcja

Samonos$na, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowa. tatwe do
zdemontowania panele obudowy umozliwiajg dostep w celach konserwacji i przeprowadzania innych
niezbednych operac;ji.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. S3 one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatke karteru w razie potrzeby, oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.

Wentylatory

Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z elektrycznym silnikiem tréjfazowym i zewnetrznym wirnikiem.
Ostony wentylatora zamontowane sa na wylocie powietrza. W urzgdzeniach wyciszonych instalowane sg
wentylatory niskoobrotowe, w zwigzku z czym niektére modele majg wiecej wentylatorow.

Skraplacz

Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 182+453 posiadajg jeden obieg
chiodniczy a modele 524+604 dwa niezalezne obiegi chtodnicze.

Parownik

Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316, lutowany: Z jednym obiegiem chtodniczym i jednym
obiegiem wodnym w modelach 182+453; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem
wodnym w modelach 524+604.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wiacznik gtéwny z blokadg drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek i
wytgczniki termiczne wentylatorow; przekazniki i zaciski do podtgczenia zewnetrznego sterowania.

Sterownik

Do automatycznego sterowania urzgdzeniem, pozwalajacy na ciagte wyswietlanie stanu pracy urzadzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku czesciowej lub catkowitej blokady
urzadzenia wskazanie urzadzenia zabezpieczajgcego.

AQUALOGIK

Jednostki wyposazone sg w technologie aqualLOGIK, ktéra optymalizuje punkt nastawy i moduluje pompe,
sktadajgcg sie z INWERTERa i wentylatorow, bez koniecznos$ci stosowania zasobnika, poniewaz jednostki
mogg pracowac nawet przy niskim poziomie wody w systemie.

Obieg chtodniczy

Wszystkie modele wykonane z rur miedzianych, zawierajg nastepujgce elementy: Termostatyczny zawoér
rozprezny zrownowazony zewnetrznie, filtr osuszajgcy, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci, presostaty
wysokiego i niskiego cisnienia (z ustalonymi parametrami).
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Obiegi wodne

Zawierajg: Parownik, czujnik pracy, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat roznicowy wody i reczne zawory
odpowietrzajgce, jedng pompe inwerterowg, komora rozprezna, zawory do napetniania i oprézniania uktadu,
zawor bezpieczenstwa i manometr.

Elektroniczny bezstopniowy regulator predkosci

obnizanie poziomu hatasu, z ptynna regulacjg predko$ci obrotowej wentylatora. Urzgadzenie to pozwala na
prace w funkcji chfodzenia przy zewnetrznej temperaturze dochodzacej do -2011.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnos¢ chiodzenia kW 162,0
Wydajnos$c¢ grzania kW
Pobdér mocy sprezarek kW 47,0
EER/COP * 3,07
Czynnik chtodniczy Typ R452B
Sprezarki Typ Hermetyczna
Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 4/2
Stopnie wydajnosci % 0-25-50-75-100
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 32,0
ESEER/IPLV 4,04 4,86
SEER/SCOP 3,96
DANE ELEKTRYCZNE
Pobdér mocy, jednostka kW 54,8
Pobor pradu jednostki A 108,9
Maks. pob6r pradu, jednostka A 136,0
Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka’ A 304,0
Napiecie zasilania (zasilanie gtéwne) V/Hz/Ph 400/50/3
Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) * dB(A) 60
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Skraplacz Typ Zebrowane wezownice
Wentylatory n° 3
Temperatura powietrza zewnetrznego °C 32,0
Przeptyw powietrza m3/s 15,0
Zastosowany sprez Pa
Pobér mocy kW 5,60
Pobor pradu A 12,0
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)
Parownik Typ Plytowy
Ciecz Ethylene Glycol 35%
Wspdtczynnik korygujacy zanieczyszczenia m? K/W 0,000022
Temperatura na wlocie °C 11,0
Temperatura na wylocie °C 6,0
Przeptyw wody I/s 8,7
Spadek cisnienia kPa 49,3
Zestaw hydrauliczny PS
Maksymalne ci$nienie statyczne pompy kPa 124
Moc znamionowa pompy kW 2,20
Prad znamionowy pompy A 4,50
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego Litry 18
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WYMIARY | MASA

Diugosé x Szeroko$é x Wysokosé mm 3550x1100x2220
Masa transportowa / Masa robocza kg 1394 / 1410
*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriéw zainstalowanych
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1) Wiot wody

2) Wylot wody

3) Punkty podnoszenia

4) Podstawy do podnoszenia - tylko do transportu
5) Wolna przestrzen
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