OZN.ZMIAN: DATA: ZAKRES ZMIAN: BRANZA:

PROJEKT:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE:
MODERNIZACJA BUDYNKU PATOMORFOLOGII W ZAKRESIE
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRES INWESTYCJI: c_. Om©+0<<mxm mo
01-809 Warszawa

NHESTOR SZPITAL BIELANSKI IM. KS. J. POPIELUSZKI
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Centrala NWP1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5640,/4960m>/h; 400Pa Atelier Tektura Sp. z o.0.
400V; 21,3 kW } m ﬁw I H —+
1283kg ) . 0 —A
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+16'C \mww L O.N_uON N —<] POJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

+16°C/999 W s mgr inz. ELIGIUSZ KUTYNA Wa 402/93
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@ Agregat wody lodowej SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

400V; 55,5 kW Q inz. JANUSZ ZURAWIK Wa 179/94
pobdr prqdu 108,4A 4
pob6r maksymalny 136A
prad rozruchu 304A ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
1410kg
@ Centrala NWP2
3760,/2090m?/h; 700Pa
OFY == 400V; 45,7 kW
ﬂ 1472kg
LEGENDA: OZNACZENIA:
- _u_,Nms\nHa centralnego ooﬁmémzmm-wmm:ﬂam prowadzony pod stropem @ ° - Projektowany pion c.o.
- Przewdd centralnego ogrzewania-powrét prowadzony pod stropem
- Przewdd ciepta technologicznego-zasilanie prowadzony pod stropem
— — — - Przewdd ciepta technologicznego-powrét prowadzony pod stropem - grzejnik stalowy plytowy , podigczenie boczne , wykonanie higieniczne typ 20,
- Przewéd wody lodowej-zasilanie prowadzony pod stropem wysokos¢ H = 600 mm, diugos¢ L=920 mm.
- Przewo6d wody lodowej-powrét prowadzony pod stropem . .
- grzejnik stalowy ptytowy , podtgczenie boczne , ocynkowany typ 21,
— wysoko$¢ H = 600 mm, diugo$é L=800 mm.
- grzejnik stalowy ptytowy , podtgczenie boczne , typ 22,
— wysoko$é H = 600 mm, diugosé L=1000 mm.
- grzejnik fazienkowy wysoko$¢ H = 1800mm, dtugos$¢ L = 600 mm.
- TYTUL RYSUNKU:

RZUT NADBUDOWKI | DACHU
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