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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno - budowlany
- obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji c.o. oraz
instalacji c.t. i wody lodowej w budynku Patomorfologii na terenie Szpitala Bielanskiego
w Warszawie.

3. Opis obiektu.

Budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony. Na dachu znajduje sie nadbudowa z
maszynownig windy i pomieszczeniem technicznym. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia oddziatu patomorfologii oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze |
pietrze oprécz pomieszczen oddziatu patomorfologii zlokalizowane sg rowniez archiwa.
Ponadto na parterze znajduje sie hydrofornia obstugujgca caty szpital.

Zrodtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny usytuowany na poziomie piwnicy.

4. Dane ogdlne.

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Temperatury ogrzewanych

pomieszczen, temperatury otoczenia budynku, wspotczynniki przenikania ciepta K,

zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg ponizszych norm i przepisow:

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynniki przenikania ciepta. Metody obliczania.

- PN-EN 12831:2006 - Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.

- Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.
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Parametry budynku i instalacji centralnego ogrzewania:

- projektowane obcigzenie cieplne budynku Q=54,3 kW

- temperatura czynnika grzejnego 70/50°C
- opor hydrauliczny instalacji dP=1,8 m H,0
- catkowita pojemnos¢ instalacji Vc=1700 |

Przyjete temperatury obliczeniowe:

Nazwa pomieszczenia | Temperatura
Szatnie, tazienki +24°C
Gabinety, pracownie | +20°C
Pom. socjalne +20°C
Pom. techniczne +16°C
Hydrofornia +16°C

5. OPIS INSTALACII

Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny usytuowany na poziomie piwnicy.
Projekt wezta stanowi odrebne opracowanie.
Instalacje zaprojektowano jako dwururowg pompowg z rozdziatem dolnym. W budynku
zaprojektowano 21 piondw.
Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym i standardowym,
z podtgczeniem bocznym z zamontowanym na gatgzce zasilajgcej zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng. W niektorych tazienkach lub pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci zaprojektowano grzejniki drabinkowe badz ptytowe
ocynkowane.
Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur stalowych ze stali weglowej tgczonych
systemem zaciskowym (steelRM). Gtéwne rozprowadzenia wykonane bedg pod
stropem piwnicy. Uktad rozprowadzen pionowych za pomocg piondw rozmieszczonych
po obwodzie obiektu. Rozprowadzenia poziome prowadzone bedg w przestrzeni stropu
podwieszonego, piony w bruzdach sciennych lub w obudowie. Podtgczenia grzejnikow
po wierzchu $cian, w bruzdach oraz w listwach przypodtogowych.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktoérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 zabezpieczone
bedg pozarowo masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej El rownej odpornosci
przegrody.
Wszystkie przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé cieplnie zgodnie
z wytycznymi zamieszczonymi w tabeli wymaganych grubosci izolacji rurociggow
wedtug punktu 10.
Zaprojektowano grzejniki firmy VNH:
- stalowe ptytowe Cosmo Nova z bocznym podtgczeniem:

CN - kompaktowe profilowane

CNH - kompaktowe w wykonaniu higienicznym

CNC - kompaktowe profilowane ocynkowane

- drabinkowe typu Cosmo Standard w tazienkach (ozn. STAN)
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6. Regulacja.

Projektuje sie regulacje hydrauliczng zaworami termostatycznymi z nastawg wstepna
montowanymi przy grzejnikach.

Przy grzejnikach zaprojektowano automatyczne zawory termostatyczne f-my
OVENTRORP serii AQ, posiadajace funkcje automatycznego réwnowazenia.

Na gatgzkach powrotnych przewidziano zawory powrotne typu COMBI 4 f-my
OVENTROP.

Na podejsciach do piondw i na rozdzielaczach w wezle zaprojektowano - zawory kulowe
odcinajagce na zasilaniu oraz zawory rownowazgce HYDROCONTROL VTR f-my
OVENTROP na powrocie.

7. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie instalacji centralnie na zakonczeniach piondw oraz lokalne za pomoca
odpowietrznikéw przy grzejnikach.

Odwodnienie centralnie na rozdzielaczach i gateziach c.0. w wezle oraz miejscowe
przez zawory spustowe w najnizszych punktach przewoddéw w piwnicy.

8. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Dla kompensacji wydtuzen termicznych wykorzystano:
- zmiany kierunku przebiegu rur
- montaz punktow statych

9. Izolacja termiczna.

Wymagane grubosci izolacji rurociggow:

Lp. Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 f’r.zewody i armatura vyg po.z. 1-4 prze’chodzace przez % wymagah z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi | 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwagi: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
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10. Uwadgi.

e Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury
zostanie ujete w projekcie wezta.

e Przez sciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

e Przejscie przewodow instalacji przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniem
stref ppoz. nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej EI60/EI120

¢ |Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong wg wymagan normy PN-93/C-04607

e Grzejniki dobrano z uwzglednieniem 15% rezerwy powierzchni ogrzewalnej
grzejnikow.

e Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:
-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,,
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”
- wytycznymi producentow i dostawcow materiatow i urzadzen

o Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw bhp i ppoz.

e \Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i urzgdzen innych niz podane w
projekcie, pod warunkiem utrzymania parametréw technicznych.

e Przed uruchomieniem instalacji wykonac prébe szczelnosci na zimno cisnieniem
probnym 0,8 MPa przy odigczonym naczyniu wzbiorczym. Probe wykonaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Badanie szczelnosSci i dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i po usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikbw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie
z wymaganiami PN-91/B-02419. Badania wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

11. Instalacja c.t. i wody lodowej

11.1. Dane ogolne.

W ramach modernizacji przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej w catym
obiekcie. Zaprojektowano 2 systemy nawiewno-wywiewne i klimatyzacyjne obstugujgce
poszczegolne pomieszczenia, z uwzglednieniem wymagan sanitarno-higienicznych.
Powietrze bedzie przygotowywane w 2 centralach.

Projektowana temp. powietrza nawiewanego

- zima - 20-24°C.
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- lato - 16°C

11.2. Opis instalacji c.t.

Zrédtem ciepta dla central wentylacyjnych bedzie projektowany wezet cieplny.
Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur stalowych ze stali weglowej tgczonych
systemem zaciskowym typu Steel.

Przewidziano pojedyncze doprowadzenie instalacji do central znajdujgcych sie na
dachu.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, dla ktoérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI6G0 lub REI 60 zabezpieczone
bedg pozarowo masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej El réwnej odpornosci

przegrody.

Podstawowe dane instalaciji

- temperatura czynnika grzejnego 70/50°C- zima, 50/40°C - lato
- obliczeniowa moc instalaciji c.t. Q =66 kW

11.3. Opis instalacji chtodu

Zrodtem chtodu dla central wentylacyjnych bedzie pojedynczy agregat wody lodowe;
umieszczony na dachu. Dobdér wielkosci agregatu - w zakresie projektu wentylacji
mechaniczne.

Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur stalowych ze stali weglowej tgczonych
systemem zaciskowym typu STEEL.

Jedno z pomieszczen wyposazone bedzie w indywidualny klimatyzator zasilany z
instalacji wody lodowej.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 zabezpieczone
bedg pozarowo masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej El rownej odpornosci

przegrody.

Podstawowe dane instalaciji

- temperatura czynnika chtodniczego 6/11°C

- obliczeniowa moc instalacji w.l. Q =-~129,5 kW
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11.4. Izolacja termiczna przewodow.

Wymagane grubosci izolacji rurociggow ciepta i chtodu:

Lp. Minimalna grubosc
Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji ciepInej

(materiat 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania

1 2 -
przewodow ' wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych

1 2 -
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

11.5. Uwagi ogdline.

e Przez sciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

e Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60
zabezpieczone bedg pozarowo masg ogniochronng (rury stalowe) o klasie
odpornosci ogniowej ElI rownej odpornosci przegrody. Klasa odpornosci
ogniowej przegrod zostata okreslona w projekcie architektonicznym.

e |Instalacje c.o. i c.t. nalezy napetni¢ wodg uzdatniong wg wymagan normy PN-
93/C-04607

e Grzejniki dobrano z uwzglednieniem 10% rezerwy powierzchni ogrzewalnej
grzejnikow.

e Calos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,,
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
- wytycznymi producentow i dostawcdéw materiatdw i urzgdzen

o Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw bhp i ppoz.

e Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

e Przed uruchomieniem instalacji wykonac¢ probe szczelnosci na zimno cisnieniem
prébnym 0,8 MPa przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym. Probe wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno i po usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie
z wymaganiami PN-91/B-02419. Badania wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”
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