DRZWI ZEWNETRZNE - ALUMINIOWE
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DWUSTRONNE, PEYTA SZKLANE PRZEZIERNE

(WYPELNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOSCI PROFILI)

GLOWNA Z DREWNO SZKLANE NIEPRZEZIERNE

(WYPELNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOSCI PROFILI)

KLAMKI OBUSTRONNE (stac nierozewnay

POCHWYT OBUSTRONNY wysokost 160 cm, zINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

POCHWYT / UCHWYT ZAGI’_E BIONY  znrecrowany, stac nigrozewna)

KLAMKA / GALKA (s1a nigrozewna)

WENTYLACJA DOLNA

ZAWIASY ROLKOWE
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ZAKRES ZMIAN:

BRANZA:

ZAMEK

ZAMEK OD WEWNATRZ

PROJEKT:

ROZBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO - BUDYNKU GLOWNEGO NA CZESCI DZIALKI EW. NR 18/1 W
OBREBIE 7-05-01 ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU PATOMORFOLOGII | BUDOWIE BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA CZESCIACH DZIALEK EW.: NR 18/3 | NR 18/4 W OBREBIE 7-05-01

SAMOZAMYKACZ

JEDNOSTRONNA
KONTROLA DOSTEPU

DWUSTRONNA
KONTAKTRON
VIDEOMOFON

ELEKTROTRZYMACZ ZE ZWALNIACZEM

ADRES INWESTYCJI:

ul. Cegtowska 80
01-809 Warszawa
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OTWIERANIE £OKCIEM

WYKEADANE NA SCIANE

PRZESUWNE

DYMOSZCZELNE, USZCZELKA OPADOWA

OTWIERANIE SAP

NAPIECIE GWARANTOWANE
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UWAGI:

WYMIARY PROSZE ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY |
SPEENIC MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA. WYMIARY W SWIETLE MURU POTWIERDZIC Z DOSTAWCA SLUSARKI
DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA BUDYNKU.

WSZYSTKIE SZYBY ESG.

AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POZAROWYCH MUSZA MIEC ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO
TYPU DRZWIACH
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NAPOWIETRZAJACE
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