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0ZN.ZMIAN: | DATA:

ZAKRES ZMIAN: BRANZA:

PROJEKT:

ROZBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO - BUDYNKU GLOWNEGO NA CZESCI DZIALKI EW. NR 18/1 W
OBREBIE 7-05-01 ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU PATOMORFOLOGII | BUDOWIE BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA CZESCIACH DZIALEK EW.: NR 18/3 | NR 18/4 W OBREBIE 7-05-01

ADRES INWESTYCJI:

ul. Cegtowska 80
01-809 Warszawa

B EI 30
OGNIOODPORNOSC
El 60
UWAGI:
WYMIARY PROSZE ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY |
SPEENIC MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA. WYMIARY W SWIETLE MURU POTWIERDZ\()ZDOSTAWCASLUSARK\ DRZWl STALE OTWARTE DRZWl STALE OTWARTE
DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA BUDYNKU. . ' . '
WSZYSTKIE SZYBY ESG. ZAMYKANE W RAZIE POZARU ZAMYKANE W RAZIE POZARU
AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POZAROWYCH MusZAM\Eé ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO
TYPU DRZWIACH.
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SUMA LACZNIE 4 1 8 2 4 2 9 19 1 5 1 1 1
MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA [CM] 110x200 110x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 140x200 140x200 140x200 140x200 140x200 140x200
WYMIAR W SWIETLE MURU [CM] 128x205 128x205 108x205 108x205 112x205 112x205 98x205 148x205 148x205 148x205 162x205 158x205 162x205
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DWUSTRONNE, PLYTA

GLOWNA Z DREWNO SZKLANE NIEPRZEZIERNE

(WYPEENIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOSCI PROFILI)

KLAMKI OBUSTRONNE (stat migrozewna

POCHWYT OBUSTRONNY ' wrsokost 160 cu, ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

POCHWYT / UCHWYT ZAGLEBK)NY (ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA]

KLAMKA / GALKA istac nierozewnal
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INWESTOR: 4
SZPITAL BIELANSKI IM. KS. J.POPIELUSZKI
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne]
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: A R C H I
POLSKA Sp.z 00O t e k t u r a
05-230 KOBYLKA AL. JANA PAWLA Il 15 Al Ujozdowskie 22 lok.1, 00-478 Warszawa, t; 22 621 10 44,
TEL48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archiplus@wp.pl 22 621 10 27, m: biuro@atelier—tektura.pl
POJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
arch. Michat Kozielewski nr upr. W/23/2006
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jarostaw Komosa nrupr. B£/95/01
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ZESPOL PROJEKTOWY:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch. Jan Barysz
mgr inz. arch. Anna Polakowska
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UWAGI:

WYMIARY PROSZE ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY |
SPELNIC MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA. WYMIARY W SWIETLE MURU POTWIERDZIC Z DOSTAWCA SLUSARKI
DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA BUDYNKU.

WSZYSTKIE SZYBY ESG.

AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POZAROWYCH MUSZA MIEC ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO
TYPU DRZWIACH.

DRZWI STALE ZAMKNIETE,

OTWIERANE W RAZIE POZARU

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

BRANZA:

FAZA: SKALA: DATA: 0ZN.ZMIAN: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA

PROJEKT
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