
1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
2

TYP DRZWI

SYMBOL

RYSUNEK

ILOŚĆ SZTUK

RODZAJ

MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [CM]

KOLOR OŚCIEŻNICY I WYPEŁNIENIA

WYPEŁNIENIE NAKŁADKOWE

DWUSTRONNE, PŁYTA

GŁÓWNA Z DREWNO

WYMIAR W ŚWIETLE MURU [CM]

(DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO SYSTEMU ŚLUSARKI DRZWIOWEJ)

PEŁNE

(PANEL GŁADKI)

SZKLANE PRZEZIERNE

(WYPEŁNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOŚCI PROFILI)

SZKLANE NIEPRZEZIERNE

(WYPEŁNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOŚCI PROFILI)

KLAMKI OBUSTRONNE (STAL NIERDZEWNA)

POCHWYT OBUSTRONNY (WYSOKOŚĆ 160 CM, ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

WENTYLACJA DOLNA

ZAWIASY ROLKOWE

ZAMEK

ZAMEK OD WEWNĄTRZ

SAMOZAMYKACZ

KONTROLA DOSTĘPU

JEDNOSTRONNA

DWUSTRONNA

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

ELEKTROTRZYMACZ ZE ZWALNIACZEM

RKZ

AUTOMATYKA OTWIERANIA

OTWIERANIE ŁOKCIEM

WYKŁADANE NA ŚCIANĘ

PRZESUWNE

DYMOSZCZELNE, USZCZELKA OPADOWA

OTWIERANIE SAP

NAPIĘCIE GWARANTOWANE

ELEKTROZACZEP / ELEKTROZACZEP Z ATESTEM P.POŻ - DRZWI EI 30 / EI 60

OGNIOODPORNOŚĆ

EI 30

EI 60

UWAGI:

WYMIARY PROSZĘ ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA PODSTAWIE POMIARÓW Z NATURY I

SPEŁNIĆ MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. WYMIARY W ŚWIETLE MURU POTWIERDZIĆ Z DOSTAWCĄ ŚLUSARKI

DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA BUDYNKU.

WSZYSTKIE SZYBY ESG. OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE. DRZWI GŁADKIE W FORNIRZE NATURALNYM W KOLORZE

SUROWEGO DĘBU. MATERIAŁ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK.

AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POŻAROWYCH MUSZĄ MIEĆ ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO

TYPU DRZWIACH.

DRZWI WEWNĘTRZNE - DREWNIANE

MATERIAŁ

PRAWE LEWE

DD1.1

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

POCHWYT / UCHWYT ZAGŁĘBIONY (ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

FOTOKOMÓRKA

W LINII DRZWI

ZBLIŻENIOWA

KONTAKTRON

KLAMKA / GAŁKA (STAL NIERDZEWNA)

37

21 16

SALE CHORYCH

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

LOKALIZACJA:

PRAWE LEWE

DD1.2

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

SALE CHORYCH - ODDZIAŁ

PSYCHIATRYCZNY

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ,

SZKLENIE BEZPIECZNE,

DRZWI WZMOCNIONE, ODPORNE

NA UDERZENIA

PRAWE LEWE

DD1.4

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

ŁAZIENKI WÓZEK

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

(PANEL WENTYLACYJNY)

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
4

PRAWE LEWE

DD1.5

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

PRO MORTE,

ŚLUZA MATERIAŁOWA

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
5

K
D

PRAWE LEWE

DD1.6

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

126x205

MAGAZYN STERYLNY - BLOK

OPERACYJNY

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

DD1.7

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
7

PRAWE LEWE

DD2.1

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

POKOJE SOCJALNE, SALE

ODPRAW I KONFERENCYJNE

PRAWE LEWE

DD2.2

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

JADALNIE, KUCHNIE,

ZAPLECZA, SALE ĆWICZEŃ,

PRACOWNIE PATOMORFOLOGIA

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

PRAWE LEWE

DD2.3

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE,

POKOJE PERSONELU, GABINETY

9
0

2
0

0

D
D

2
.
2

9
0

2
0

0

D
D

2
.
3

K
D

PRAWE LEWE

DD2.4

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

POKOJE BIUROWE,

POKOJE TERAPII

9
0

2
0

0

D
D

2
.
4

PRAWE LEWE

DD2.5

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

ZAPLECZA, PRACOWNIE,

KUCHNIA - ODDZIAŁ

PSYCHIARYCZNY,

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

9
0

2
0

0

D
D

2
.
5

K
D

9
0

2
0

0

D
D

2
.
7

9
0

2
0

0

D
D

2
.
8

PRAWE LEWE

DD2.6

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PRZEDSIONKI SANIT.

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

(PANEL WENTYLACYJNY)

9
0

2
0

0

DD1.8

MAGAZYNY

PRAWE LEWE

DD1.9

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

IZOLATKA OIT

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
8

PRAWE LEWE

DD1.3

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
3

K
D

PRAWE LEWE

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

GABINETY BADAŃ, GABINETY

DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

SALE CHORYCH - ODDZIAŁ

PSYCHIATRYCZNY

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ,

SZKLENIE BEZPIECZNE,

DRZWI WZMOCNIONE, ODPORNE

NA UDERZENIA

PRAWE LEWE

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

126x205

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

PRAWE LEWE

DD2.7

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PRZEDSIONKI SANIT.

PERSONELU,

POM. PORZĄDKOWE

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

(PANEL WENTYLACYJNY)

PRAWE LEWE

DD2.8

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PRZEDSIONKI SANIT.

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

(PANEL WENTYLACYJNY)

1
3

0

2
0

0

D
D

1
.
9

8

4 4

6

3 3

2

1 1

6

3 3

1

- 1

8

2 6

11

7 4

2

1 1

33

15 18

27

14 13

67

31 36

34

16 18

8

4 4

55

29 26

32

18 14

1

1 -

PRAWE LEWE

DD1.10

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

MYCIE WÓZKÓW,

CHŁODNIA

POM. TECHNICZNE

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

5

3 2

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
1

0

DD1.11

MYCIE WÓZKÓW

PRAWE LEWE

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

126x205

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

1

1 -

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
1

1

ILOŚĆ

SUMA ŁĄCZNIE

PRAWE LEWE

DD1.12

KLATKI SCHODOWE

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

20

9 11

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
1

2

K
D

PRAWE LEWE

DD1.13

KLATKI SCHODOWE

PATOMORFOLOGIA

110x200

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

120x205

2

1 1

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

1
1

0

2
0

0

D
D

1
.
1

3

K
D

PRAWE LEWE

DD2.9

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

ŁAZIENKI,

SANITARIATY

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

(PANEL WENTYLACYJNY)

9
0

2
0

0

D
D

2
.
9

PRAWE LEWE

DD2.10

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

SZATNIE

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

POMIESZCZENIA TECHNICZNE,

MAGAZYN LEKÓW

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

DD3.1

110x200

118x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

- 3

SALE ENDOSKOPOWE,

SALA WYBUDZEŃ

1
1

0

2
0

0

DD2.11

PRAWE LEWE

90x200

106x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

MAGAZYNY

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

DD2.12

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

POKÓJ PRZYJĘĆ,

ZAPLECZA, SZATNIE

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

DD2.13

PRAWE LEWE

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PRZEBIERALNIE

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

DD2.14

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

DD2.16

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PALARNIE

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

KOMUNIKACJA, ZAPLECZA

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

DD2.15

9
0

2
0

0

116

57 59

28

12 16

10

3 8

40

21 19

27

14 13

7

2 5

6

5 1

1

1 -

PRAWE LEWE

90x200

106x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

KLATKI SCHODOWE

1

1 -

DD2.17

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

DD2.18

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

KOMUNIKACJA

1

- 1

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

106x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

POM. TECHNIKÓW

1

1 -

DD2.19

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

106x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

ŁAZIENKA OIT

1

1 -

DD4.1

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

(PANEL WENTYLACYJNY)

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

100x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PRACOWNIE PATOMORFOLOGIA

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

DD2.20

8

4 4

9
0

2
0

0

D
D

2
.
2

0

PRAWE LEWE

90x200

106x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

PRACOWNIE PATOMORFOLOGIA

1

- 1

DD4.2

DOLNA CZĘŚĆ DRZWI

ZABEZPIECZONA PANELEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ

9
0

2
0

0

PRAWE LEWE

90x200

106x205

DO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

DREWNO

KOMUNIKACJA

PATOMORFOLOGIA

1

- 1

DD2.21

9
0

2
0

0

3

TYP DRZWI

SYMBOL

RYSUNEK

ILOŚĆ SZTUK

RODZAJ

MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [CM]

KOLOR OŚCIEŻNICY I WYPEŁNIENIA

WYPEŁNIENIE NAKŁADKOWE

DWUSTRONNE, PŁYTA

GŁÓWNA Z DREWNO

WYMIAR W ŚWIETLE MURU [CM]

(DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO SYSTEMU ŚLUSARKI DRZWIOWEJ)

PEŁNE

(PANEL GŁADKI)

SZKLANE PRZEZIERNE

(WYPEŁNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOŚCI PROFILI)

SZKLANE NIEPRZEZIERNE

(WYPEŁNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOŚCI PROFILI)

KLAMKI OBUSTRONNE (STAL NIERDZEWNA)

POCHWYT OBUSTRONNY (WYSOKOŚĆ 160 CM, ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

WENTYLACJA DOLNA

ZAWIASY ROLKOWE

ZAMEK

ZAMEK OD WEWNĄTRZ

SAMOZAMYKACZ

KONTROLA DOSTĘPU

JEDNOSTRONNA

DWUSTRONNA

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

ELEKTROTRZYMACZ ZE ZWALNIACZEM

RKZ

AUTOMATYKA OTWIERANIA

OTWIERANIE ŁOKCIEM

WYKŁADANE NA ŚCIANĘ

PRZESUWNE

DYMOSZCZELNE, USZCZELKA OPADOWA

OTWIERANIE SAP

NAPIĘCIE GWARANTOWANE

ELEKTROZACZEP / ELEKTROZACZEP Z ATESTEM P.POŻ - DRZWI EI 30 / EI 60

OGNIOODPORNOŚĆ

EI 30

EI 60

UWAGI:

WYMIARY PROSZĘ ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA PODSTAWIE POMIARÓW Z NATURY I

SPEŁNIĆ MINIMALNY WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. WYMIARY W ŚWIETLE MURU POTWIERDZIĆ Z DOSTAWCĄ ŚLUSARKI

DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA BUDYNKU.

WSZYSTKIE SZYBY ESG. OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE. DRZWI GŁADKIE W FORNIRZE NATURALNYM W KOLORZE

SUROWEGO DĘBU. MATERIAŁ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK.

AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POŻAROWYCH MUSZĄ MIEĆ ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO

TYPU DRZWIACH.

MATERIAŁ

POCHWYT / UCHWYT ZAGŁĘBIONY (ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

FOTOKOMÓRKA

W LINII DRZWI

ZBLIŻENIOWA

KONTAKTRON

KLAMKA / GAŁKA (STAL NIERDZEWNA)

LOKALIZACJA:

ILOŚĆ

SUMA ŁĄCZNIE
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