TYP DRZWI DRZWI WEWNETRZNE - STALOWE

SYMBOL DS1.1 DS1.2 DS1.3 DS2.1 DS3.1 DS4.1 DS5.1
i PRZEDSIONEK POMIESZCZENIA MAGAZYNY,
LOKALIZACJA: MYCIE WOZKOW TECHNICZNE POM. TECHNICZNE SALE OPERACYJNE SALE OPERACYJNE SALE OPERACYJNE KAPLICA PATOMORFOLOGIA
RYSUNEK ‘: — ‘F —
RODZAJ PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC SZTUK ILOSC 5 3 1 - 5 7 8 7 2 4 6 7 - 1
SUMA £ACZNIE 8 1 12 15 6 13 1
MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA [CM] 110x200 110x200 110x200 90x200 90x200 140x200 100x200 OZN.ZMIAN: | DATA: ZAKRES ZMIAN: BRANZA:
WYMIAR W SWIETLE MURU[CM] 120%205 120x205 126x205 100%205 98x205 148x205 110x205
MATERIAL STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA DREWNO ALUMINIUM ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA PROJEKT:
KOLOR OSCIEZNICY | WYPELNIENIA DO UZGODNIENTA DO UZGODNIENTA DO UZGODNIENTA DO UZGODNIENTA DO UZGODNIENTA DO UZGODNIENTA DO UZGODNIENTA ROZBUDOWA SZPITALA BIELANSKIEGO - BUDYNKU GLOWNEGO NA CZESCI DZIALKI EW. NR 18/1 W
Z PROJEKTANTEM Z PROJEKTANTEM Z PROJEKTANTEM Z PROJEKTANTEM Z PROJEKTANTEM Z PROJEKTANTEM Z PROJEKTANTEM
PELNE - - - - - - - OBREBIE 7-05-01 ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU PATOMORFOLOGII | BUDOWIE BUDYNKU
WYPELNIENIE NAKLADKOWE (PANEL 6LADK) .
DWUSTRONNE, PEYTA SZKLANE PRZEZIERNE GOSPODARCZEGO NA CZESCIACH DZIALEK EW.: NR 18/3 I NR 18/4 W OBREBIE 7-05-01

A (WYPELNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOSCI PROFILI)
GLOWNA Z DREWNO SZKLANE NIEPRZEZIERNE

(WYPELNIENIE SZKLANE, WYMIARY WG GRUBOSCI PROFILI)

KLAMKI OBUSTRONNE (srac nigrozewna ADRES INWESTYCJI:

ul. Cegtowska 80

POCHWYT OBUSTRONNY ' twysokos¢ 160 cm, ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNAI

01-809 Warszawa

POCHWYT/ UCHWYT ZAGLEB|ONY (ZINTEGROWANY, STAL NIERDZEWNA)

KLAMKA / GALKA (stac nirozewna

INWESTOR: SZPITAL BIELANSKI IM. KS. J.POPIELUSZKI

WENTYLACJA DOLNA

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ZAWIASY ROLKOWE

ZAMEK

JEDNOSTKA

ZAMEK OD WEWNATRZ PROJEKTOWA:

SAMOZAMYKACZ

POLSKA

05-230 KOBYLKA AL JANA PAWLA Il Al. Ujozdowskie 22 lok.1, 00-478 Warszawa, t: 22 621 10 44,
TELA48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MALL: archiplus@wp.pl f: 22 621 10 27, m: biuro@atelier—tektura.pl

ARQHLM? tektuna

JEDNOSTRONNA
KONTROLA DOSTEPU

DWUSTRONNA

KONTAKTRON

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA POJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

ELEKTROTRZYMACZ ZE ZWALNIACZEM arch. Michat Kozielewski nr upr. W/23/2006

RKZ

AUTOMATYKA OTWIERANIA

W LINII DRZWI

FOTOKOMORKA

ZBLIZENIOWA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

OTWIERANIE LOKCIEM mgr inz. arch. Jarostaw Komosa nrupr. B£/95/01

WYKELADANE NA SCIANE

PRZESUWNE ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. arch. Jan Barysz

DYMOSZCZELNE, USZCZELKA OPADOWA o
mgr inz. arch. Anna Polakowska

OTWIERANIE SAP

NAPIECIE GWARANTOWANE

ELEKTROZACZEP / ELEKTROZACZEP Z ATESTEM ¢roz-orzwieizoseiso
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UWAGT:
WYMIARY PROSZE ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY |
SPEENIC MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA. WYMIARY W SWIETLE MURU POTWIERDZIC Z DOSTAWCA SLUSARKI
DRZWIOWEJ. PROJEKT WARSZTATOWY NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA BUDYNKU DRZWI W SYSTEMIE ZABUDOWY | DRZWIW SYSTEMIE ZABUDOWY | DRZWI W SYSTEMIE ZABUDOWY
WSZYSTKIE SZYBY ESG. 0SCIEZNICE STALOWE REGULOWANE. DRZWI GEADKIE W FORNIRZE NATURALNYM W KOLORZE SAL OPERACYJNYCH SAL OPERACYJNYCH SAL OPERACYJNYCH

SUROWEGO DEBU. MATERIAL DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PROBEK.
AUTOMATY DO DRZWI ROZWIERNYCH POZAROWYCH MUSZA MIEC ODPOWIEDNIE DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W TEGO
TYPU DRZWIACH

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ

BRANZA: FAZA: SKALA: DATA: 0ZN.ZMIAN: NR RYSUNKU:

PROJEKT
. LISTOPAD 2017
ARCHITEKTURA WYKONAWCZY ZAMIENNY 1:100 SB_AR_PW_ZDS_01




