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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M8S-7D5-9M5 *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania
a) Umowa nr 16/V/2008 R. o Wykonanie prac projektowych z dnia 15.05.2008 r.,

b) Aneks do Umowy

c) Projekt budowlany architektoniczny

d) Wytyczne projektanta instalacji sanitarnych

e) Projekt wykonawczy z maja 2009 roku

f) Wytyczne programowe przekazane przez Inwestora oraz odbyte z nim konsultacje

g) Inwentaryzacja istniejącego budynku

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 –Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 poz. 690

k) Przepisy techniczno-budowlane i obowiązujące normy

l) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

2. Opis stanu istniejącego – Zasilanie 
Budynek Patomorfologii zasilony jest z rozdzielni znajdującej się na poziomie -2 w korytarzu łączącym dwa budynki kompleksu szpitalnego, główny z patomorfologią. 

3. Przedmiot opracowania 
3.1. Rozbudowa Szpitala Bielańskiego, obejmująca budowę nowego budynku, przebudowę budynku D oraz remont części budynku patomorfologii
Zgodnie z zakresem prac projektowych remontowana część budynku patomorfologii pozostanie zasilana z istniejącej rozdzielni budynku szpitala zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej. Moc transformatorów oraz Sposób zasilania - zgodnie z warunkami technicznymi zwiększenia przydziału mocy dla obiektu. Z  rozdzielni niskiego napięcia będą zasilone poszczególne tablice piętrowe zasilające odbiory ogólne i technologię budynku patomorfologii. Tablice rozdzielcze piętrowe w części objętej zakresem projektuje się umieścić we wnękach instalacji elektrycznych z ograniczeniem dostępu tylko dla personelu medycznego oraz właściwych służb technicznych obiektu. Schemat główny zasilania i rozdziału energii w budynku patomorfologii – w części rysunkowej.
Gniazda 230V zasilające komputery i serwery oraz gniazda odbiorów technologicznych wymagające zasilania ze źródła gwarantowanego będą zasilane z istniejącego układu UPS budynku szpitala. 
Dla zasilanych odbiorów rezerwowanych projektowanej części budynku projektuje się nowe tablice piętrowe zasilane z istniejącej linii zasilającej RG budynku patomorfologii
W istniejącej RG budynku patomorfologii należy wymienić wszystkie tablice główne na projektowane. Dobór przekrojów linii zasilających – zgodnie ze schematami ideowymi zasilania.
W miejscach przejść linii zasilających przez ściany zewnętrzne budynków należy wykonać odpowiednie przepusty wodo- i gazoszczelne a przejścia przez oddzielenia stref pożarowych uszczelnić do klasy pożarowej tego oddzielenia lub zastosować typowe przepusty pożarowe.
Układ połączeń przycisków PWP sterujących poszczególnymi wyłącznikami głównymi prądu w budynku projektowanym pokazano na schematach zasilania.

Układ połączeń przycisków PWP sterujących poszczególnymi wyłącznikami głównymi prądu w budynku istniejącym pozostaje istniejący (poza zakresem opracowania).

Przyciski sterujące PWP należy umieścić, zgodnie z wytycznymi specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej (przy wejściu głównym, oraz dodatkowo w pomieszczeniu dyspozytorni/ochrony).

Ostateczną lokalizację przycisków PWP potwierdzić na etapie wykonawstwa z działem technicznym administracji budynku. 

Na dachu znajdować się będą urządzenia wentylacji. Urządzenia te będą zasilone z tablic fabrycznych systemu wentylacji mechanicznej. Układy Automatyki będą dostarczone wraz z centralami. 

Układ zasilania projektowanych odbiorów budynku (wraz z mocami elektrycznymi) przedstawiono na schemacie głównym zasilania.

Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla części objętych zakresem projektu należy zweryfikować na etapie wykonawstwa.

Dobór przekrojów WLZ i przewodów zasilających oraz ich zabezpieczenia – zgodnie ze schematami ideowymi tablic elektrycznych.

Do zasilenia tablic piętrowych TA, TR, TK projektuje się instalacje WLZ prowadzone na poziomie piwnicy w korytach elektrycznych, na korytarzach – podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV. Lokalizację tablic pokazano na rzutach.
Projektowany WLZ od tablicy istniejącego UPS do tablicy komputerowej budynku patomorfologii prowadzić po istniejących trasach koryt poziomem piwnic oraz korytarzem „ostatniej drogi”.
Istniejące odbiory (tablice elektryczne)  części budynku Patomorfologii nie objęte zakresem opracowania należy zasilić z projektowanych tablic głównych pomieszczenia RG budynku patomorfologii (przewidziano rezerwy zabezpieczeń dla istniejących odbiorów). 
3.2. Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

Zasilenie obwodów oświetleniowych oświetlenia podstawowego wykonane będzie przewodami YDYżo 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2 układanymi pod stropem w korytkach kablowych i rurach RKGS lub RL. Zejścia do łączników oświetlenia – w bruzdach p/t.
Zasilenie poszczególnych opraw wykonane będzie przewodami YDYżo 3/4x1,5mm2. Załączanie oświetlenia w pomieszczeniach – łącznikami (230V/10A) przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Załączanie oświetlenia korytarzy i klatki schodowej – przekaźnikami bistabilnymi sterowanymi przyciskami impulsowymi na korytarzach.

Część opraw zaprojektowana będzie jako załączane za pośrednictwem wyłącznika zmierzchowego lub zegara astronomicznego – oprawy zewnętrzne na budynku oraz oświetlenie parkingu przy budynku. Oprawy te będą zasilone z tablicy oświetlenia zewnętrznego.

Do oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego należy zastosować oprawy oświetleniowe dedykowane w systemie z 3 godzinnym podtrzymaniem bateryjnym po zaniku napięcia w budynku (indywidualne inwertery w oprawach z systemem ich monitorowania). Oznaczenie opraw - AW. Oprawy ewakuacyjne zainstalować w strefach komunikacyjnych. Oprawy mają być przystosowane do pracy normalnej (np. oświetlenie nocne / praca na jasno) i awaryjnej – należy zasilić je przewodem NKGs 4x1,5mm2. Do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych należy doprowadzić przewody magistralne z centralki monitoringu. Oprawy będą zasilane z obwodów oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne wyposażyć w piktogramy pokazujące kierunek ewakuacji zgodnie z aktualnym planem ewakuacji budynku .

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacji będą posiadały certyfikat CNBOP.

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN 1838 – 1,0lx, czas świecenia 3 godziny. Natężenie oświetlenia awaryjnego przy urządzeniach p.poż (hydranty, gaśnice, przyciski PWP,  przyciski ROP itp.) i punktów pierwszej pomocy – 5lx. W częściach budynku podlegających przebudowie i odstępstwom na drogach ewakuacji należy utrzymać natężenie o wartości 3lx.  
Dobór opraw (poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy dobrano za pomocą programu obliczeniowego DIALUX.
Oprawy oświetleniowe – na świetlówki liniowe i PLC lub LED. Należy stosować oprawy z kompensacją mocy biernej, w przypadku opraw ze statecznikami elektronicznymi powinny zostać one wyposażone w filtry wyższych harmonicznych.

Wszystkie obwody wykonać przewodami o wytrzymałości izolacji co najmniej 750V.

3.2.1. Instalacja oświetlenia terenu TC "Instalacja oświetlenia terenu" \f C \l "2" 
Zasilenia obwodów oświetlenia terenu parkingu przy budynku patomorfologii wykonać kablami typu YKYżo wyprowadzonymi z rozdzielni oświetlenia terenu budynku patomorfologii. Kable prowadzić w wykopach kablowych, na głębokości 0,60m na podsypce z piasku, linią falistą z zapasem 3%. Kable należy przysypać 0,1m warstwą piasku oraz 0,2m warstwą gruntu rodzimego, a następnie ułożyć folię oznaczeniową koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami infrastruktury podziemnej, a także pod ciągami jezdnymi i miejscami parkingowymi zasilanie należy układać w odpowiednich rurach osłonowych np. ɸ 75.

Zasilenia obwodów oświetlenia terenu przy budynku projektowanym wykonać kablami typu YKYżo wyprowadzonymi z rozdzielni oświetlenia terenu. Kable prowadzić w wykopach kablowych, na głębokości 0,60m na podsypce z piasku, linią falistą z zapasem 3%. Kable należy przysypać 0,1m warstwą piasku oraz 0,2m warstwą gruntu rodzimego, a następnie ułożyć folię oznaczeniową koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami infrastruktury podziemnej, a także pod ciągami jezdnymi i miejscami parkingowymi zasilanie należy układać w odpowiednich rurach osłonowych np. ɸ 75.

Załączanie opraw oświetlenia terenu będzie sterowane wyłącznikiem zmierzchowym z priorytetem programatora czasowego (np. zegar astronomiczny) i możliwością sterowania ręcznego.

Do oświetlenia parkingu zastosowane zostaną oprawy montowane na słupach oświetleniowych. Typ opraw oświetlenia zewnętrznego oraz rodzaj źródeł światła 
– zgodnie z PZT.

 Rozmieszczenie opraw oświetlenia zewnętrznego – zgodnie z PZT – oddzielne opracowanie. Sposób zasilania projektowanych opraw oświetleniowych ( podział na obwody, przekroje przewodów, zabezpieczenia)  zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie.

3.3. Instalacje gniazd i siłowe.

Obwody gniazd 230V wykonane będą przewodami YDYżo 3x2,5mm2 układanymi pod stropem w korytkach kablowych i rurach RKGS lub RL (poziom 001 i w przestrzeni sufitów podwieszanych) . Zejścia do gniazd – w bruzdach p/t.

Gniazda ogólne instalować w puszkach podtynkowych umożliwiających wykonanie zestawów w ramkach. Stosować osprzęt o obciążalności prądowej 16A. 

Obwody gniazd 230V wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 układanymi pod stropem w korytkach kablowych i rurach RKGS lub RL (w przestrzeni sufitów podwieszonych). Zejścia do gniazd – p/t.

Gniazda instalować w puszkach podtynkowych umożliwiających wykonanie zestawów w ramkach. Stosować osprzęt o obciążalności prądowej 16A.

Obwody gniazd nierezerwowanych wyprowadzić z rozdzielnic piętrowych TA. Obwody gniazd rezerwowanych wyprowadzić z rozdzielnic TR – gniazda do chłodziarek, gniazda w Sali sekcyjnej.
Wszystkie gniazda zasilające komputery zostaną wyprowadzone z tablic TK. Również zasilanie szaf dystrybucyjnych należy zasilić z tablic gwarantowanych TK.
Urządzenia wentylacyjne zasilone będą przez wykonawcę instalacji wentylacji z tablicy zasilająco – sterującej wentylacji dostarczonej przez producenta centrali.

W niniejszym projekcie przewidziano zasilanie szaf zasilająco – sterujących urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Lokalizacja wypustów do szaf wentylacji / klimatyzacji pokazano na rzucie
3.3.1. Ochrona przeciwporażeniowa TC "Ochrona przeciwporażeniowa" \f C \l "2" 
System sieciowy instalacji odbiorczej - TN-S.

Wszystkie metalowe części rozdzielnic przyłączyć do przewodów PE. Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych przyłączyć do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zacisków ochronnych opraw oświetleniowych w I klasie ochronności oraz do zacisków uziemiających pozostałych urządzeń. Barwa PE zielono-żółta.

Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiedniej klasie izolacji.

Jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA.

Wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich części przewodzących dostępnych i obcych do GSW. Zastosować magistralny przewód wyrównawczy połączony z GSW, układany w piwnicy i szachtach kablowych (lub podtynkowo klatką schodową do poziomu dachu (wyprowadzenia na poziom dachu dla instalacji połączeń wyrównawczych na dachu), wykonany z płaskownika FeZn 30x4.

Protokolarnie sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.
3.3.2. Ochrona przeciwprzepięciowa TC "Ochrona przeciwprzepięciowa" \f C \l "2" 
Ochrona przeciwprzepięciowa będzie realizowana przez ograniczniki przepięć klasy prób I i II (B+C) umieszczone w każdej sekcji rozdzielnicy RGnn oraz ograniczniki przepięć klasy prób II (C) w poszczególnych podrozdzielniach.

Zaleca się stosować ograniczniki przepięć do ochrony komputerów, załączone do gniazdek wtyczkowych 1-fazowych ja jako człony pośredniczące pomiędzy gniazdkiem a komputerem, telefaksem itp.
3.3.3. Uwagi dotyczące całości instalacji TC "Uwagi dotyczące całości instalacji" \f C \l "2" 
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE i PN IEC 60364.

Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

We wszystkich  pomieszczeniach stosować odpowiedni osprzęt dostosowany do miejsca instalowania.

3.3.4. Przejścia przez strefy pożarowe TC "Przejścia przez strefy pożarowe" \f C \l "2" 

Wszystkie przejścia instalacji przez granice stref pożarowych należy zabezpieczyć w odpowiedniej technologii p.poż. (np. przepusty pożarowe)  do wytrzymałości pożarowej przegrody pomiędzy strefami.
3.4. 4/.Instalacja odgromowa

W obiekcie projektuje się wykonać instalację odgromową zgodnie z arkuszami normy  PN–EN 62 305.

Na dachu budynku projektuje się ułożenie zwodów poziomych  zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej. Zwody poziome na dachu, należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn Ø8mm. Zwody poziome na dachu należy mocować na typowych uchwytach, np. produkcji OBO Bettermann lub Galmar. Maszty odgromowe wolnostojące stosować dla ochrony elementów instalacji sanitarnych (centrale wentylacji i klimatyzacji) montowanych na dachu. Maszty należy połączyć ze zwodami poziomymi na dachu drutem ocynkowanym DFeZn Ø 8mm. Lokalizację masztów odgromowych pokazano na rzucie. Ostateczną lokalizację masztów (ewentualnych iglic kominowych) oraz ich wysokość zweryfikować  na etapie wykonawstwa w stosunku do ostatecznych urządzeń wentylacyjnych (ich wymiarów i lokalizacji) instalowanych na dachu.

Połączenia zwodów poziomych na dachu z przewodami odprowadzającymi wykonać poprzez złącza krzyżowe skręcane. Wszystkie połączenia skręcane należy bezwzględnie zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

Z uziomu budynku na dach wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4 w celu podłączenia wszystkich elementów metalowych nie posiadających zasilania w celu wyrównania potencjałów. Instalacji połączeń wyrównawczych na dachu nie łączyć z instalacją odgromową.

Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie powinna być wyższa niż 10 Ω. Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji elektrycznej (uziom roboczy) nie powinna być wyższa niż 5 Ω.
Sposób wykonania instalacji odgromowej:

1. Zwody poziome na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn Ф 8mm należy mocować na typowych wspornikach klejonych/mocowanych do podłoża.

2. Elementy metalowe wystające ponad powierzchnię dachu należy chronić metodą kąta ochrony, stosując maszty odgromowe wolnostojące.

3. Od uziomu otokowego wykonanego z FeZn 30x4 wykonać wyprowadzenie z FeZn 30x4 do złącz probierczych, dalej  do poziomu dachu prowadzić przewody izolowane w rurze grubościennej np. RHDPEt40.
4. Na zbliżeniach z instalacjami sanitarnymi (odległość mniejsza niż 0,7m) zwody poziome DFeZn Ф 8mm prowadzić w rurach grubościennych np. RHDPEt40.

5. Wartość uziomu dla instalacji odgromowej  R≤10Ω.

6. Z uziomu budynku (klatką schodową podtynkowo) na dach wyprowadzić bednarkę w celu podłączenia wszystkich elementów metalowych nie posiadających zasilania w celu wyrównania potencjałów.

7. Na widocznych z ziemi elementach wykończenia budynku przewody odgromowe prowadzić w sposób estetyczny. Szczegóły na etapie wykonawstwa uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Nie przebijać pokrycia dachu elementami instalacji odgromowej a przewody odprowadzające wyprowadzać w jedynie miejscach nie narażonych na kontakt z wodą np.: góra attyki, pod obróbką blacharską.
UWAGI :
· całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

· poprawność wykonania instalacji potwierdzić protokółem z badań przewidzianych normą,

· prace wykonywać przestrzegając przepisów BHP i p.poż, 

· wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

· stosować osprzęt np. produkcji OBO Bettermann lub Galmar, maszty odgromowe np. OBO Bettermann lub produkcji AH.

Instalacje teletechniczne i niskoprądowe – według oddzielnego opracowania.
Projektant:

mgr inż. Włodzimierz Frączek 

nr upr.  St-189/72

Sprawdzający:

mgr inż. Grzegorz  Stodolski 

nr upr.  St-222/79

4. Izby i Uprawnienia
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § ... 9. ustel Dal.
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y26-1JE-EDH *

Pan WtODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01
adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

. Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § e

2 ust,1 pkt 1, § 4 ust,2, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1it.d

rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. GRZEGORZ MACIEJ STODOLSKTI s, Kazimierza

urodzony(a) dnia .....04.02,1947 r, Varszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji oo

Projektanta

w specialnogci .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektryecznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektryecznych,

z up. PREZYDENTA MIASTA

p =~
2"90‘ inz. arth, Fugenivsr Nawrocki
o8 Naczeinego Architokia Warszawy
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5. Spis rysunków

Spis Rysunków: Instalacje Elektryczne – Budynek Patomorfologii
SB_EL_PW_BP_01. RZUT PIWNICY – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

SB_EL_PW_BP_02. RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

SB_EL_PW_BP_03. RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

SB_EL_PW_BP_04. RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

SB_EL_PW_BP_05. RZUT PIWNICY – INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ODBIORÓW SIŁOWYCH

SB_EL_PW_BP_06. RZUT PARTERU – INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ODBIORÓW SIŁOWYCH

SB_EL_PW_BP_07. RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ODBIORÓW SIŁOWYCH

SB_EL_PW_BP_08. RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ODBIORÓW SIŁOWYCH

SB_EL_PW_BP_09. RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA

SB_EL_PW_BP_010. RZUT TERENU (PZT) – OŚWIETLENIE

SB_EL_PW_BP_011. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TG BUDYNKU PATOMORFOLOGII

SB_EL_PW_BP_012. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TEK1

SB_EL_PW_BP_013. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TEK2

SB_EL_PW_BP_014. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TEA1

SB_EL_PW_BP_015. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TEA2

SB_EL_PW_BP_016. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TER1
SB_EL_PW_BP_017. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TER2
Archi + Polska, TEKTURA Michał Kozielewski  2017



Strona | 15

