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Szpital Bielański - Patomorfologia DZIAŁY KOSZTORYSU
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Szpital Bielański - Patomorfologia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont i rozbudowa Szpitala Bielańskiego // Patomorfologia

1 45310000-3 Patomorfologia
1.1 45310000-3 Instalacje elektryczne

1.1.
1

45300000-0 Demontaże

1
d.1.
1.1

KNNR 5
1203-01
analogia

Odłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.68+poz.105 szt.żył 1558.000

RAZEM 1558.000
2

d.1.
1.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
3

d.1.
1.1

KNNR 9
0305-03

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.65+poz.66+poz.67+poz.97+poz.98+poz.99 m 5639.000

RAZEM 5639.000
4

d.1.
1.1

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

poz.57+poz.58+poz.59+poz.62+poz.63+poz.64+poz.96 m 4560.000

RAZEM 4560.000
5

d.1.
1.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

poz.50+poz.51+poz.52+poz.53 szt. 49.000

RAZEM 49.000
6

d.1.
1.1

KNNR 9
0401-08

Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.

poz.46+poz.47+poz.48 szt. 115.000

RAZEM 115.000
7

d.1.
1.1

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

poz.93+poz.94+poz.95 szt. 226.000

RAZEM 226.000
8

d.1.
1.1

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. do 60 mm

szt.

poz.46+poz.91 szt. 312.000

RAZEM 312.000
9

d.1.
1.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

poz.14+poz.22+poz.23+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+
poz.31+poz.32+poz.33+poz.34

szt. 149.000

RAZEM 149.000
10

d.1.
1.1

KNNR 9
0502-05

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach
podwieszonych

szt.

poz.16+poz.15+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.24 szt. 89.000

RAZEM 89.000
11

d.1.
1.1

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

poz.129 m 291.000

RAZEM 291.000
12

d.1.
1.1

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

poz.131 m 170.000

RAZEM 170.000
1.1.

2
45311200-2 Oświetlenie

13
d.1.
1.2

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Krotność = 2

szt.

120 szt. 120.000

RAZEM 120.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1.2

KNNR 5
0511-02
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcanre - A1 kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
15

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - B2 kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
16

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - B1 kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
17

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - C1 kpl.

24 kpl. 24.000

RAZEM 24.000
18

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - D1 kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
19

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - D2 kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
20

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - D3 kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
21

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-01
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - E1 kpl.

9 kpl. 9.000

RAZEM 9.000
22

d.1.
1.2

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - F kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
23

d.1.
1.2

KNNR 5
0502-03
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - G kpl.

38 kpl. 38.000

RAZEM 38.000
24

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-03
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - H1 kpl.

7 kpl. 7.000

RAZEM 7.000
25

d.1.
1.2

KNNR 5
0502-03
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - I1 kpl.

18 kpl. 18.000

RAZEM 18.000
26

d.1.
1.2

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3. 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - J1 kpl.

10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
27

d.1.
1.2

KNNR 5
0504-02
analogia

Oprawy Aw1 kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
28

d.1.
1.2

KNNR 5
0504-02
analogia

Oprawy Aw2 kpl.

10 kpl. 10.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000

29
d.1.
1.2

KNNR 5
0504-02
analogia

Oprawy Aw3 kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
30

d.1.
1.2

KNNR 5
0504-02
analogia

Oprawy Aw4 kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
31

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-01
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy Aw5 kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
32

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-01
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy Aw6 kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
33

d.1.
1.2

KNNR 5
0503-01
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy Aw7 kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
34

d.1.
1.2

KNNR 5
0504-02
z.sz.2.3. 
analogia

Oprawy Ew kpl.

20 kpl. 20.000

RAZEM 20.000
35

d.1.
1.2

KNR AL-01
0102-06
analogia

Montaż modułowej centrali do monitorowania opraw awaryjnych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
36

d.1.
1.2

KNR 5-08
0303-08

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju
przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

36 szt. 36.000

RAZEM 36.000
37

d.1.
1.2

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

630 m 630.000

RAZEM 630.000
38

d.1.
1.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

220 m 220.000

RAZEM 220.000
39

d.1.
1.2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

73 szt.żył 73.000

RAZEM 73.000
40

d.1.
1.2

KNR AL-01
0601-03
analogia

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000

RAZEM 1.000
41

d.1.
1.2

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
42

d.1.
1.2

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za
każdy 1 element liniowy ponad 32

szt.

poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+poz.31+poz.32+poz.33+poz.34-32 szt. 41.000

RAZEM 41.000
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43

d.1.
1.2

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
44

d.1.
1.2

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

84 szt. 84.000

RAZEM 84.000
45

d.1.
1.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

poz.47+poz.51+poz.48+poz.49+poz.50+0+poz.52+poz.53 szt. 86.000

RAZEM 86.000
46

d.1.
1.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

poz.45 szt. 86.000

RAZEM 86.000
47

d.1.
1.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000
48

d.1.
1.2

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
49

d.1.
1.2

KNNR 5
0307-03

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
50

d.1.
1.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
51

d.1.
1.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

23 szt. 23.000

RAZEM 23.000
52

d.1.
1.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
53

d.1.
1.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
54

d.1.
1.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.46*2 m 172.000

RAZEM 172.000
55

d.1.
1.2

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

63 otw. 63.000

RAZEM 63.000
56

d.1.
1.2

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

63 szt. 63.000

RAZEM 63.000
57

d.1.
1.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2

m

140 m 140.000

RAZEM 140.000
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58

d.1.
1.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1,5 mm2

m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
59

d.1.
1.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2

m

140 m 140.000

RAZEM 140.000
60

d.1.
1.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.46*0.0006 m3 0.052

RAZEM 0.052
61

d.1.
1.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.46*2 m 172.000

RAZEM 172.000
62

d.1.
1.2

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1,5 mm2

m

480 m 480.000

RAZEM 480.000
63

d.1.
1.2

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2

m

900 m 900.000

RAZEM 900.000
64

d.1.
1.2

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2

m

1200 m 1200.000

RAZEM 1200.000
65

d.1.
1.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1,5 mm2

m

870 m 870.000

RAZEM 870.000
66

d.1.
1.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2

m

1400 m 1400.000

RAZEM 1400.000
67

d.1.
1.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2

m

1600 m 1600.000

RAZEM 1600.000
68

d.1.
1.2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

(poz.13+poz.14+poz.16+poz.15+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+
poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+
poz.31+poz.32+poz.33+poz.34+(poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51+
poz.52+poz.53))*3

szt.żył 1332.000

RAZEM 1332.000
69

d.1.
1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

poz.13+poz.14+poz.16+poz.15+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+
poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+
poz.31+poz.32+poz.33+poz.34

pomiar 358.000

RAZEM 358.000
70

d.1.
1.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

poz.13+poz.14+poz.16+poz.15+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+
poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+
poz.31+poz.32+poz.33+poz.34

kpl.po
m.

358.000

RAZEM 358.000
1.1.

3
45317300-5 Rozdzielnice
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71

d.1.
1.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż GWP1 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
72

d.1.
1.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż GWP2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
73

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Tablica WG-TG(UW) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
74

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica TEA1 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
75

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica TEA2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
76

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica TER1 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
77

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica TER2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
78

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica TEK1 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
79

d.1.
1.3

KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica TEK2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
80

d.1.
1.3

KNNR 5
0405-09

Rozdzielnica TG-A szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
81

d.1.
1.3

KNNR 5
0405-09

Rozdzielnica TG-R szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
82

d.1.
1.3

KNNR 5
0405-09

Rozdzielnica TG-K szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
83

d.1.
1.3

wycena indy-
widualna

System monitorowania prądów różnicowych wraz z systemem kontroli energii
w RG

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
84

d.1.
1.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12.000

RAZEM 12.000
1.1.

4
45311000-0 WLZ

85
d.1.
1.4

KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, NYY-J/O 0,6/1kV, 5x70 mm2

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
320+44+44 m 408.000

RAZEM 408.000
86

d.1.
1.4

KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem

m

58+44 m 102.000

RAZEM 102.000
87

d.1.
1.4

KNNR 5
0202-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w goto-
wych korytkach
Przewód typu:LgY-K 750V, 16 mm2
Krotność = 5

m

58 m 58.000

RAZEM 58.000
88

d.1.
1.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000

RAZEM 6.000
1.1.

5
45311000-0 Siła

89
d.1.
1.5

KNNR 5
0406-01

Montaż rozłącznika serwisowego 3-f szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
90

d.1.
1.5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

poz.93+poz.94+poz.95 szt. 226.000

RAZEM 226.000
91

d.1.
1.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

poz.90 szt. 226.000

RAZEM 226.000
92

d.1.
1.5

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

52 szt. 52.000

RAZEM 52.000
93

d.1.
1.5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

51+25 szt. 76.000

RAZEM 76.000
94

d.1.
1.5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 //
obwody komuterowe

szt.

24+6 szt. 30.000

RAZEM 30.000
95

d.1.
1.5

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

77+15+28 szt. 120.000

RAZEM 120.000
96

d.1.
1.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2

m

1620 m 1620.000

RAZEM 1620.000
97

d.1.
1.5

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2

m

1720 m 1720.000

RAZEM 1720.000
98

d.1.
1.5

KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x4 mm2

m

22 m 22.000

RAZEM 22.000
99

d.1.
1.5

KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, NYY-J/O 0,6/1kV, 5x16 mm2

m

27 m 27.000

RAZEM 27.000
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100
d.1.
1.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.96 m 1620.000

RAZEM 1620.000
101
d.1.
1.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

43 otw. 43.000

RAZEM 43.000
102
d.1.
1.5

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

poz.101 szt. 43.000

RAZEM 43.000
103
d.1.
1.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.100*0.0006 m3 0.972

RAZEM 0.972
104
d.1.
1.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.100*2 m 3240.000

RAZEM 3240.000
105
d.1.
1.5

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

poz.93+poz.94+poz.95 szt.żył 226.000

RAZEM 226.000
106
d.1.
1.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

poz.93+poz.94+poz.95 pomiar 226.000

RAZEM 226.000
107
d.1.
1.5

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000

RAZEM 4.000
1.1.

6
Trasy kablowe,rurki,bruzdy

108
d.1.
1.6

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (2 mocowania)

szt.

poz.111+poz.118 szt. 60.000

RAZEM 60.000
109
d.1.
1.6

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (2 mocowania)

szt.

poz.114+poz.121 szt. 36.000

RAZEM 36.000
110
d.1.
1.6

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (2 mocowania)

szt.

poz.117+poz.124 szt. 48.000

RAZEM 48.000
111
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-07

Montaż korytek K100 m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
112
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż kolanka korytek K100 szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
113
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż trójników korytek K100 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
114
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-08

Montaż korytek K200 m
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30 m 30.000

RAZEM 30.000
115
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż kolanka korytek K200 szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
116
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż trójników korytek K200 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
117
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-01

Montaż drabinek D200 m

3*3*4 m 36.000

RAZEM 36.000
118
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-07

Montaż korytek K100 E90 m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
119
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż kolanka korytek K100 E90 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
120
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż trójników korytek K100 E90 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
121
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-08

Montaż korytek K200 E90 m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
122
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż kolanka korytek K200 E90 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
123
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-10

Montaż trójników korytek K200 E90 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
124
d.1.
1.6

KNR 5-08
0705-01

Montaż drabinek D200 E90 m

3*4 m 12.000

RAZEM 12.000
125
d.1.
1.6

wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie przebić pod względem p/poż kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
126
d.1.
1.6

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

poz.127+poz.128 m 1700.000

RAZEM 1700.000
127
d.1.
1.6

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

1100 m 1100.000

RAZEM 1100.000
128
d.1.
1.6

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

600 m 600.000

RAZEM 600.000
1.1.

7
Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
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129
d.1.
1.7

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

47+47+47+13+13+22+22+22+12+12+12+12+10 m 291.000

RAZEM 291.000
130
d.1.
1.7

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
131
d.1.
1.7

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

170 m 170.000

RAZEM 170.000
132
d.1.
1.7

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

153 m 153.000

RAZEM 153.000
133
d.1.
1.7

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
Krotność = 2

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
134
d.1.
1.7

KNNR 5
0408-01

GSU główna szyna uziemiająca szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
135
d.1.
1.7

KNNR 5
0408-01

LSU lokalna szyna uziemiająca szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
136
d.1.
1.7

KNNR 5
0615-07

Iglice typu IO-7.5 o masie 83 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
137
d.1.
1.7

KNNR 5
0613-04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
138
d.1.
1.7

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm2 wciągane do rur m

83 m 83.000

RAZEM 83.000
139
d.1.
1.7

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
140
d.1.
1.7

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
141
d.1.
1.7

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
Krotność = 2

szt.

23 szt. 23.000

RAZEM 23.000
142
d.1.
1.7

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

23 szt.żył 23.000

RAZEM 23.000
143
d.1.
1.7

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
Krotność = 2

szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
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144
d.1.
1.7

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

14 szt.żył 14.000

RAZEM 14.000
145
d.1.
1.7

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
Krotność = 2

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
146
d.1.
1.7

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
147
d.1.
1.7

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt.

17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
148
d.1.
1.7

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt.

17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
149
d.1.
1.7

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

9 szt.żył 9.000

RAZEM 9.000
150
d.1.
1.7

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000
151
d.1.
1.7

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000
152
d.1.
1.7

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

55+25+55+25 m 160.000

RAZEM 160.000
153
d.1.
1.7

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

poz.152 m 160.000

RAZEM 160.000
154
d.1.
1.7

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie kat. III
Krotność = 2

m

poz.152 m 160.000

RAZEM 160.000
155
d.1.
1.7

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.152*.8*.4 m3 51.200

RAZEM 51.200
156
d.1.
1.7

KNNR 5
0720-04

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000
157
d.1.
1.7

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
158
d.1.
1.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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159
d.1.
1.7

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
1.1.

8
45316000-5 Oświetlenie zewnętrzne

160
d.1.
1.8

KNNR 5
0719-10

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

63 m2 63.000

RAZEM 63.000
161
d.1.
1.8

KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w
gruncie kat. III

m

300 m 300.000

RAZEM 300.000
162
d.1.
1.8

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

poz.161*1.05 m 315.000

RAZEM 315.000
163
d.1.
1.8

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
164
d.1.
1.8

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

11+3+2 szt. 16.000

RAZEM 16.000
165
d.1.
1.8

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m m

poz.161 m 300.000

RAZEM 300.000
166
d.1.
1.8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK 110 m

237 m 237.000

RAZEM 237.000
167
d.1.
1.8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych SRS 110 m

63 m 63.000

RAZEM 63.000
168
d.1.
1.8

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, NYY-J/O 0,6/1kV, 5x16 mm2

m

330 m 330.000

RAZEM 330.000
169
d.1.
1.8

KNR 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem m3

11 m3 11.000

RAZEM 11.000
170
d.1.
1.8

KNNR 5
0411-06
analogia

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie
do 0.4 m3 pod słupy oświetleniowe

szt.

poz.169 szt. 11.000

RAZEM 11.000
171
d.1.
1.8

KNR 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie
kat.I-III / Słup nowej latarni

szt.

poz.169 szt. 11.000

RAZEM 11.000
172
d.1.
1.8

KNR 5-10
1002-03

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie / Wysięgnik no-
wej latarni

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
173
d.1.
1.8

KNR 5-10
1002-03

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie / Wysięgnik no-
wej latarni

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
174
d.1.
1.8

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub ru-
ry osłonowe
Krotność = 4

m-1
przew

11 m-1
przew

11.000

RAZEM 11.000
175
d.1.
1.8

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik
na słupie
Krotność = 4

m-1
przew

11*6 m-1
przew

66.000

RAZEM 66.000
176
d.1.
1.8

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
Oprawa oświetleniowa kompletna typ LED

szt.

10+4 szt. 14.000

RAZEM 14.000
177
d.1.
1.8

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce
Krotność = 3

szt.żył

11 szt.żył 11.000

RAZEM 11.000
178
d.1.
1.8

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce
Krotność = 5

szt.żył

11 szt.żył 11.000

RAZEM 11.000
179
d.1.
1.8

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m m

poz.165 m 300.000

RAZEM 300.000
180
d.1.
1.8

KNR 2-01
0704-0502

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6
m w gruncie kat. III

m

poz.179 m 300.000

RAZEM 300.000
181
d.1.
1.8

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(poz.180+3)*0.6*0.8 m3 145.440

RAZEM 145.440
182
d.1.
1.8

KNNR 5
0720-04

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.160 m2 63.000

RAZEM 63.000
183
d.1.
1.8

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

11 pomiar 11.000

RAZEM 11.000
184
d.1.
1.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4+11 szt. 15.000

RAZEM 15.000
185
d.1.
1.8

KNNR 5
1307-06

Sprawdzenie i pomiary przekaźników czasowych pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
186
d.1.
1.8

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

11 kpl.po
m.

11.000

RAZEM 11.000
187
d.1.
1.8

wycena indy-
widualna

Prace dodatkowe, odbiory i wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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1.1.

9
Wywiezienie spryzmowanego gruzu

188
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000
189
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 25

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000
1.1.

10
45300000-0 Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych

190
d.1.
1.10

analiza indy-
widualna

Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.2 45310000-3 Instalacje teletechniczne

1.2.
1

45314000-1 Interkomy

1.2.
1.1

45314000-1 Poziom 1

191
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
192
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
Krotność = 4

szt.

poz.191 szt. 2.000

RAZEM 2.000
193
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
0303-10

Montaż Zestaw montażowy - podtynkowy, dla wersji plastik i modułu rozsze-
rzeń, format - pełen wymiar

szt.

poz.191 szt. 2.000

RAZEM 2.000
194
d.1.
2.1.

1

KNR AL-01
0301-03

Montaż IP stacja naścienna - plastikowa, klawiatura, wyświetlacz LCD,  front
foliowany

szt.

poz.191 szt. 2.000

RAZEM 2.000
195
d.1.
2.1.

1

KNR AL-01
0602-02
analogia

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
196
d.1.
2.1.

1

KNR AL-01
0603-01
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

1 lin. 1.000

RAZEM 1.000
197
d.1.
2.1.

1

KNR AL-01
0604-01
analogia

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
198
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
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199
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

poz.198 m 5.000

RAZEM 5.000
200
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
201
d.1.
2.1.

1

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

poz.200 szt. 2.000

RAZEM 2.000
202
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.198*0.005 m3 0.025

RAZEM 0.025
203
d.1.
2.1.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.198 m 5.000

RAZEM 5.000
1.2.

2
45312100-8 DSO

1.2.
2.1

45312100-8 Montaż nowych głośników, okablowanie i uruchomienie

204
d.1.
2.2.

1

KNR AT-02
2062-05
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o śr. do 50 mm w ściankach działo-
wych z płyt gipsowych

szt.

poz.205 szt. 33.000

RAZEM 33.000
205
d.1.
2.2.

1

KNR AL-01
0108-01
analogia

Montaż Kompletny Sufitowy Głośnik Pożarowy np:ABT-S206 szt.

2+4+5+10+12 szt. 33.000

RAZEM 33.000
206
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

poz.205 szt.żył 33.000

RAZEM 33.000
207
d.1.
2.2.

1

KNR AT-02
2062-05
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o śr. do 50 mm w ściankach działo-
wych z płyt gipsowych

szt.

poz.208 szt. 28.000

RAZEM 28.000
208
d.1.
2.2.

1

KNR AL-01
0108-01
analogia

Montaż Kompletny Sufitowy Głośnik Pożarowy np:ABT-W6 szt.

6+8+10+1+1+2 szt. 28.000

RAZEM 28.000
209
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

poz.208 szt.żył 28.000

RAZEM 28.000
210
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

40 otw. 40.000

RAZEM 40.000
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211
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

3 otw. 3.000

RAZEM 3.000
212
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
213
d.1.
2.2.

1

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

poz.210+poz.211 szt. 43.000

RAZEM 43.000
214
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

3500 m 3500.000

RAZEM 3500.000
215
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

390 m 390.000

RAZEM 390.000
216
d.1.
2.2.

1

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
217
d.1.
2.2.

1

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen-
tów liniowych

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
218
d.1.
2.2.

1

KNR AL-01
0602-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-
tów liniowych

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
219
d.1.
2.2.

1

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.2.

3
45312200-9 CCTV

220
d.1.
2.3

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa IP wew-
nętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
221
d.1.
2.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa IP wew-
nętrzna

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
222
d.1.
2.3

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -kamera tubowa IP zewnętrzna
Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
223
d.1.
2.3

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera tubowa IP zewnętrz-
na

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
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224
d.1.
2.3

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

4+3 szt. 7.000

RAZEM 7.000
225
d.1.
2.3

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

4+3 szt. 7.000

RAZEM 7.000
226
d.1.
2.3

KNR AL-01
0502-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 8 x GE PoE+ + 2 GE SFP
Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.125W, 1 RJ45 Console port, Fanless
design

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
227
d.1.
2.3

KNR AT-10
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m kab-
la

420 m kab-
la

420.000

RAZEM 420.000
228
d.1.
2.3

KNR AT-10
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m kab-
la

250 m kab-
la

250.000

RAZEM 250.000
229
d.1.
2.3

KNR AT-10
0104-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego MMC na kablu 4-parowym
Krotność = 2

szt.

4+3 szt. 7.000

RAZEM 7.000
230
d.1.
2.3

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

(4+3)*10 m 70.000

RAZEM 70.000
231
d.1.
2.3

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

(4+3)*10 m 70.000

RAZEM 70.000
232
d.1.
2.3

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopuł-
kowa IP wewnętrzna

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
233
d.1.
2.3

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera tubo-
wa IP zewnętrzna

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
234
d.1.
2.3

KNR AL-01
0502-06
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - 8 x GE PoE+ +
2 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.125W, 1 RJ45 Console
port, Fanless design

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
235
d.1.
2.3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

4+3 linia 7.000

RAZEM 7.000
236
d.1.
2.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
237
d.1.
2.3

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
238
d.1.
2.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.
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11 otw. 11.000

RAZEM 11.000
239
d.1.
2.3

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
240
d.1.
2.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

35*0.01 m3 0.350

RAZEM 0.350
241
d.1.
2.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
1.2.

4
45314300-4 LAN

242
d.1.
2.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

74 szt. 74.000

RAZEM 74.000
243
d.1.
2.4

KNR AT-10
0105-06

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki podtynkowej szt.

74 szt. 74.000

RAZEM 74.000
244
d.1.
2.4

KNR AT-10
0105-01

Montaż adaptera MMC i modułu RJ45 MMC w adapterze szt.

74 szt. 74.000

RAZEM 74.000
245
d.1.
2.4

KNR AT-10
0104-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego MMC na kablu 4-parowym szt.

74 szt. 74.000

RAZEM 74.000
246
d.1.
2.4

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

((13*4)+(4*2))+((3*4)+(1*2)) szt. 74.000

RAZEM 74.000
247
d.1.
2.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.251*0.2 m 814.000

RAZEM 814.000
248
d.1.
2.4

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

poz.247 m 814.000

RAZEM 814.000
249
d.1.
2.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

49 otw. 49.000

RAZEM 49.000
250
d.1.
2.4

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

49 szt. 49.000

RAZEM 49.000
251
d.1.
2.4

KNR AT-10
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m kab-
la

4070 m kab-
la

4070.000

RAZEM 4070.000
252
d.1.
2.4

KNR AT-10
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach m kab-
la

poz.251*.8 m kab-
la

3256.000
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RAZEM 3256.000

253
d.1.
2.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.247*0.0006 m3 0.488

RAZEM 0.488
254
d.1.
2.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.247 m 814.000

RAZEM 814.000
255
d.1.
2.4

KNR AT-10
0115-12

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 15-40 kg
szafa dystrybucyjna 19" / PD(S101)

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
256
d.1.
2.4

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane pomiar

74 pomiar 74.000

RAZEM 74.000
1.2.

5
45312100-8 SSP

1.2.
5.1

45312100-8 SSP POLON 6000 - PATOMORFOLOGIA węzeł  5  (4 pętle  po 128/250 adresów) - akumulatory 72h/30min

257
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0404-14

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół zabezpieczający akumulatory
Zasilacz MZ-60-150, 10A/30V

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
258
d.1.
2.5.

1

KNNR 5
0404-08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2
Obudowa zamknięta bez otworu na panel

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
259
d.1.
2.5.

1

KNNR 5
0404-08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2
Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 90Ah

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
260
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0107-03
analogia

Montaż modułu scalonego lub pamięci EPROM w centrali alarmowej
Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
261
d.1.
2.5.

1

KNNR 5
0408-01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna
Wsporniki dolne do szyny montażowej SM-60

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
262
d.1.
2.5.

1

KNNR 5
0408-01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
263
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących
Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
264
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących
Kabel 70 cm do łączenia magistral

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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265
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących
Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
266
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść
Moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
267
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść
Moduł dwóch linii dozorowych bez przetwornicy

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
268
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść
Moduły kontrolno-sterujące (2WY, 2LS, 2WE)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
269
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0115-05
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali-
zujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji
Moduł transmisji z saparacją galwaniczną

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
270
d.1.
2.5.

1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
Akumulator MXL 90Ah/12V

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
1.2.
5.2

45312100-8 CENTRALE POLON 6000 - elementy pętlowe

1.2.
5.2.

1

45312100-8 Elementy pętlowe

271
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć

szt.

103 szt. 103.000

RAZEM 103.000
272
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury
Uniwersalna czujka ciepła

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
273
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0401-01
analogia

Montaż czujek pożarowych - Wskaźnik zadziałania szt.

41 szt. 41.000

RAZEM 41.000
274
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek
Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043 i 4046)

szt.

poz.271+poz.272 szt. 105.000

RAZEM 105.000
275
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć
Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny, z izolatorem zwarć, wtynkowy wew-
nętrzny

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
276
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0402-04

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ramka maskująca (czerwona), uzupeł-
nienie dla wersji natynk.zewnętrznym

szt.

poz.275 szt. 6.000
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RAZEM 6.000

277
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 4 wejść/wyjść
Element kontrolno-sterujący 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych
w trybie 6000)

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
278
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 4 wejść/wyjść
Element kontrolno-sterujący 4wej / 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozo-
rowych w trybie 6000)

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
279
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 4 wejść/wyjść
Element kontrolno-sterujący 4wej z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych
w trybie 6000)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
280
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)
Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 3 metry, bez synchronizacji

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
281
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0112-08
analogia

Montaż zasilacza 24V/7A z miejscem na akumulatory 50Ah
Montaż zasilacza 24V/7A z miejscem na akumulatory 50Ah

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
282
d.1.
2.5.
2.1

KNR AL-01
0109-02
analogia

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
Akumulator ZEUS 40 Ah/12V

szt.

poz.281*2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
1.2.
5.3

45312100-8 Oprzewodowanie SSP

283
d.1.
2.5.

3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /
Monitorowanie klap pożarowych

m

20*40 m 800.000

RAZEM 800.000
284
d.1.
2.5.

3

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

poz.283 m 800.000

RAZEM 800.000
285
d.1.
2.5.

3

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

3600 m 3600.000

RAZEM 3600.000
286
d.1.
2.5.

3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

(103+2+41+6+16+3+1+2)*2 szt.żył 348.000

RAZEM 348.000
1.2.
5.4

45312100-8 Uruchomienie, testowanie i praca próbna systemu SSP

287
d.1.
2.5.

4

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000

RAZEM 1.000
288
d.1.
2.5.

4

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

4 lin. 4.000
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RAZEM 4.000

289
d.1.
2.5.

4

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.2.

6
45312200-9 KD

290
d.1.
2.6

KNNR 5
0404-02
analogia

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
291
d.1.
2.6

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

15 szt 15.000

RAZEM 15.000
292
d.1.
2.6

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

43 szt. 43.000

RAZEM 43.000
293
d.1.
2.6

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

46 szt. 46.000

RAZEM 46.000
294
d.1.
2.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

46 szt. 46.000

RAZEM 46.000
295
d.1.
2.6

KNR AL-01
0402-01
analogia

Montaż przycisk wyjścia szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
296
d.1.
2.6

KNR AL-01
0402-01
analogia

Montaż przycisk ewakuacyjny z szybką zielony szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
297
d.1.
2.6

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.

30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
298
d.1.
2.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep szt

23 szt 23.000

RAZEM 23.000
299
d.1.
2.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
300
d.1.
2.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

23 szt 23.000

RAZEM 23.000
301
d.1.
2.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik Administratora szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
302
d.1.
2.6

KNR AT-10
0115-07

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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303
d.1.
2.6

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
304
d.1.
2.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(15*2*3)+278 m 368.000

RAZEM 368.000
305
d.1.
2.6

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

poz.304 m 368.000

RAZEM 368.000
306
d.1.
2.6

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

15 otw. 15.000

RAZEM 15.000
307
d.1.
2.6

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
308
d.1.
2.6

KNR AT-10
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m kab-
la

15*20*1.3 m kab-
la

390.000

RAZEM 390.000
309
d.1.
2.6

KNR AT-10
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach m kab-
la

poz.308*.8 m kab-
la

312.000

RAZEM 312.000
310
d.1.
2.6

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

278 m 278.000

RAZEM 278.000
311
d.1.
2.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.304*0.0005 m3 0.184

RAZEM 0.184
312
d.1.
2.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.304 m 368.000

RAZEM 368.000
313
d.1.
2.6

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane pomiar

15 pomiar 15.000

RAZEM 15.000
1.2.

7
45312100-8 Oddymianie

1.2.
7.1

45312100-8 Klatka 1

314
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0404-09

Centrala kompaktowa oddymiania szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
315
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora AKKU 12V/3,2Ah szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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316
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
317
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0402-02

Montaż przycisku przewietrzania szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
318
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
319
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0402-02

Czujka pogodowa szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
320
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0402-02

Montaż przycisku oddymiania RT 45 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
321
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0105-01
analogia

Montaż przekaźnika NO/NC alarm+uszkodzenie szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
322
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0105-01
analogia

Montaż modułu impulsu dla centrali szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
323
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

37 m 37.000

RAZEM 37.000
324
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0301-02

Montaż uchwytów ognioodpornych
Krotność = 4

szt.

112 szt. 112.000

RAZEM 112.000
325
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

9 m 9.000

RAZEM 9.000
326
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
327
d.1.
2.7.

1

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

poz.326 szt. 2.000

RAZEM 2.000
328
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HDGs 3x2,5 mm2 m
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24 m 24.000

RAZEM 24.000
329
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2 m

96 m 96.000

RAZEM 96.000
330
d.1.
2.7.

1

KNR AT-10
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach m kab-
la

poz.329*.8 m kab-
la

76.800

RAZEM 76.800
331
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HTKSHekw PH90 3x2x0,8 mm2 m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
332
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane YDY 4x1 m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
333
d.1.
2.7.

1

KNR 5-08
0303-08

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
334
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

36 szt.żył 36.000

RAZEM 36.000
335
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.323*0.0006 m3 0.022

RAZEM 0.022
336
d.1.
2.7.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.323 m 37.000

RAZEM 37.000
337
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie
liniowym

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
338
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
339
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000

RAZEM 1.000
340
d.1.
2.7.

1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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1.2.
7.2

45312100-8 Klatka 2

341
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0404-09

Centrala kompaktowa oddymiania szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
342
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora AKKU 12V/3,2Ah szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
343
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
344
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0402-02

Montaż przycisku przewietrzania szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
345
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
346
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0402-02

Czujka pogodowa szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
347
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0402-02

Montaż przycisku oddymiania RT 45 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
348
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0105-01
analogia

Montaż przekaźnika NO/NC alarm+uszkodzenie szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
349
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0105-01
analogia

Montaż modułu impulsu dla centrali szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
350
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

37 m 37.000

RAZEM 37.000
351
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0301-02

Montaż uchwytów ognioodpornych
Krotność = 4

szt.

112 szt. 112.000

RAZEM 112.000
352
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

9 m 9.000

RAZEM 9.000
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353
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
354
d.1.
2.7.

2

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

poz.353 szt. 2.000

RAZEM 2.000
355
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HDGs 3x2,5 mm2 m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
356
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2 m

96 m 96.000

RAZEM 96.000
357
d.1.
2.7.

2

KNR AT-10
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach m kab-
la

poz.356*.8 m kab-
la

76.800

RAZEM 76.800
358
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HTKSHekw PH90 3x2x0,8 mm2 m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
359
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane YDY 4x1 m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
360
d.1.
2.7.

2

KNR 5-08
0303-08

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
361
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

36 szt.żył 36.000

RAZEM 36.000
362
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.350*0.0006 m3 0.022

RAZEM 0.022
363
d.1.
2.7.

2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.350 m 37.000

RAZEM 37.000
364
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie
liniowym

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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365
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
366
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000

RAZEM 1.000
367
d.1.
2.7.

2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.2.
7.3

45312100-8 Szyb windowy

368
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
369
d.1.
2.7.

3

KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
370
d.1.
2.7.

3

KNR AL-01
0404-14

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół zabezpieczający akumulatory

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
371
d.1.
2.7.

3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora AKKU 12V/7Ah szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
372
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

21 m 21.000

RAZEM 21.000
373
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
0301-02

Montaż uchwytów ognioodpornych
Krotność = 4

szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000
374
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
375
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

1 otw. 1.000

RAZEM 1.000
376
d.1.
2.7.

3

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po
obsadzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

poz.375 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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377
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HDGs 3x2,5 mm2 m

39 m 39.000

RAZEM 39.000
378
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
0205-04

Przewody izolowane HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2 m

78 m 78.000

RAZEM 78.000
379
d.1.
2.7.

3

KNR AT-10
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach m kab-
la

poz.378*.8 m kab-
la

62.400

RAZEM 62.400
380
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce
Krotność = 2

szt.żył

11 szt.żył 11.000

RAZEM 11.000
381
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.372*0.0006 m3 0.013

RAZEM 0.013
382
d.1.
2.7.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.372 m 21.000

RAZEM 21.000
383
d.1.
2.7.

3

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie
liniowym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
384
d.1.
2.7.

3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000

RAZEM 1.000
385
d.1.
2.7.

3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
1.2.

8
Wywiezienie spryzmowanego gruzu

386
d.1.
2.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000
387
d.1.
2.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 25

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000
1.2.

9
45300000-0 Dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych

388
d.1.
2.9

analiza indy-
widualna

Dokumentacja powykonawcza teletechnicznych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2 45317200-4 Wymiana transformatorów elektrycznych
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389
d.2

KNNR-W 9
1107-01

Ułożenie chodnika elektrycznego
Krotność = 2

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
390
d.2

KNNR-W 9
1107-02

Montaż wieszaka pod osprzęt ochronny BHP szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
391
d.2

KNR 13-26
0306-02

Wymiana suchych transformatorów o mocy do 1000 kVA szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
392
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa, rozładunek i transport na terenie szpitala - transformatora żywiczne-
go 630kVA

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
393
d.2

KNNR 9
0803-03

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w rurach osło-
nowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych

m

480 m 480.000

RAZEM 480.000
394
d.2

KNNR 5
0729-02

Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowy-
mi o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 20 kV

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
395
d.2

KNNR-W 9
0202-04

Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg
Krotność = 10

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
396
d.2

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (2 mocowania)

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
397
d.2

KNR 5-08
0705-01

Montaż drabinek D200 E90 m

poz.396 m 10.000

RAZEM 10.000
398
d.2 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie przebić pod względem p/poż trasy SN kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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